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CALCESTRUZZO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI  (conformi a D.M. 14.01.2008)

CAMPI DI
IMPIEGO

CLASSE
ESPOSIZIONE
AMBIENTALE

CLASSE
RESISTENZA
Rck (Mpa) N

O
TE CAMPI DI

IMPIEGO
CLASSE
ESPOSIZIONE
AMBIENTALE

CLASSE
RESISTENZA
Rck (Mpa)

COPRIFERRO
 (mm)

N
O

TE

COPRIFERRO
 (mm)

Magroni

Elevazioni spalle

Fondazioni spalle

XC2XF2 XC4

C12/15

C28/35

C32/40

40

45

(1)(2)(1)(2)

(1)(2)

Baggioli

Travi precompresse (pretese)

Solette

C35/45

C35/45 40

50

(1)(2)

(1)(2)

XF4  XC4  XD3

XF2  XC4

XF2  XC4 Allo scassero C40/50

50 (1)(2)

ACCIAIO PER C.A.

(1)  contenuto in aria 3% ottenuto con agente aerante (2)  aggregato non gelivo conforme a UNI EN 12620

Car. gen.: saldabilità, aderenza migliorata, controllo permanente in stabilimento

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO ϕ ACCIAIO fyk (N/mmq) ftk (N/mmq) NOTE

(1)(2)

(1)(2)

Tondi singoli

Reti elettrosaldate

6 ≤ ϕ ≤ 40 mm

5 ϕ 12 mm

B 450 c

B 450A ( per ϕ ≤  12 mm
≥ 450 ≥ 540

(1) giunzione barre correnti per sovrapposizione: min 60ϕ
(2) diametro delle piegature pari a: 4ϕ  per ϕ <12mm; 5ϕ per 12 ≤ ϕ ≤ 16mm; 8ϕ  per 16< ϕ ≤25mm; 10ϕ per 25< ϕ ≤40mm

ACCIAIO PER C.A.P.

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO

fp( 0.1)k (N/mmq) ftk (N/mmq) NOTE

(Trefoli a basso rilassamento) ≥ 1667 ≥ 1864 Trattamento di stabilizzazione

ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA

Inserti velette

ACCIAIO fyk (N/mmq) ftk (N/mmq) NOTE

S355 JR ≥ 355 ≥ 510

BULLONI

Viti UNI EN14399-3-4: 2005 classe 10.9 (UNI EN898-1)
Dadi UNI EN14399-3-4: 2005 classe 10 (UNI EN20898-2)
Rosette e piastrine UNI EN14399-5-6: 2005 acciaio C50 UNI EN10083-2: 2006 HRC 32-40 (UNI EN10025-2)
Il diametro del foro delle lamiere bullonate deve essere uguale a:
ϕ+1mm per ϕ del bullone < 20mm; ϕ+1.5mm per ϕ del bullone > 20mm

In esercizio C45/55

Cordoli in opera XF2 XC4 C28/35 40

Predalle cassero C25/30 40XC2

XC2
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DETTAGLIO ARMATURA

Tabella ferri - IMPALCATO

Contrassegno Pos. Commenti Quantità ϕ Lunghezza
effettiva barra Sagoma Gancio all'inizio Gancio

alla fine Peso

Armatura_Soletta 7A Armatura_base-Soletta_Inf 61 12 Standard - 90
gradi Nessuno 325 kg

Armatura_Soletta 7B Armatura_base-Soletta_Sup 61 12 Standard - 90
gradi Nessuno 325 kg

Armatura_Soletta 8A Armatura_base-Soletta_Inf 27 16 658 cm Standard - 90
gradi Nessuno 280 kg

Armatura_Soletta 8B Armatura_base-Soletta_Sup 27 16 658 cm Standard - 90
gradi Nessuno 280 kg

Armatura_Soletta 9A Armatura_base-Soletta_Inf 62 12 870 cm Nessuno Nessuno 479 kg

Armatura_Soletta 9B Armatura_base-Soletta_Sup 61 12 870 cm Nessuno Nessuno 471 kg

Armatura_Soletta 10A Armatura_base-Soletta_Inf 51 16 890 cm Standard - 90
gradi Nessuno 716 kg

Armatura_Soletta 10B Armatura_base-Soletta_Sup 51 16 890 cm Standard - 90
gradi Nessuno 716 kg

Armatura_Soletta 11A Armatura_base-Soletta_Inf 51 16 440 cm Standard - 90
gradi Nessuno 355 kg

Armatura_Soletta 11B Armatura_base-Soletta_Sup 51 16 440 cm Standard - 90
gradi Nessuno 355 kg

Armatura_Soletta 12A Armatura_base-Soletta_Inf 61 12 770 cm Nessuno Nessuno 417 kg

Armatura_Soletta 12B Armatura_base-Soletta_Sup 61 12 770 cm Nessuno Nessuno 417 kg

Armatura_Soletta 13A Armatura_base-Soletta_Inf 27 16 660 cm Standard - 90
gradi Nessuno 281 kg

Armatura_Soletta 13B Armatura_base-Soletta_Sup 27 16 660 cm Standard - 90
gradi Nessuno 281 kg

Armatura_Soletta 14A Armatura_base-Soletta_Inf 8 16 660 cm Standard - 90
gradi Nessuno 83 kg

Armatura_Soletta 14B Armatura_base-Soletta_Sup 8 16 660 cm Standard - 90
gradi Nessuno 83 kg

Armatura_Soletta 15A Armatura_base-Soletta_Inf 61 12 Standard - 90
gradi Nessuno 319 kg

Armatura_Soletta 15B Armatura_base-Soletta_Sup 61 12 Standard - 90
gradi Nessuno 319 kg

Armatura_Soletta 16A Armatura_base-Soletta_Inf 8 16 662 cm Standard - 90
gradi Nessuno 84 kg

Armatura_Soletta 16B Armatura_base-Soletta_Sup 8 16 662 cm Standard - 90
gradi Nessuno 84 kg

Armatura_Soletta 17A Armatura_base-Soletta_Inf 26 16 Standard - 90
gradi

Standard
- 90 gradi 151 kg

Armatura_Soletta 17B Armatura_base-Soletta_Sup 26 16 Standard - 90
gradi

Standard
- 90 gradi 151 kg

Armatura_Soletta 18A Armatura_base-Soletta_Inf 23 16 Standard - 90
gradi Nessuno 137 kg

Armatura_Soletta 18B Armatura_base-Soletta_Sup 23 16 Standard - 90
gradi Nessuno 137 kg

Armatura_Soletta 19A Armatura_base-Soletta_Inf 24 16 Standard - 90
gradi Nessuno 156 kg

Armatura_Soletta 19B Armatura_base-Soletta_Sup 24 16 Standard - 90
gradi Nessuno 158 kg

Armatura_Soletta 20A Armatura_base-Soletta_Inf 23 16 Standard - 90
gradi

Standard
- 90 gradi 159 kg

Armatura_Soletta 20B Armatura_base-Soletta_Sup 26 16 Standard - 90
gradi

Standard
- 90 gradi 166 kg

Armatura_Soletta 21 Ganci 4 12 Nessuno Nessuno 4 kg

Armatura_Soletta 22G Infittimento_testata_soletta_Sup 51 12 162 cm Standard - 90
gradi Nessuno 74 kg

Armatura_Soletta 22H Infittimento_testata_soletta_Sup 52 12 162 cm Standard - 90
gradi Nessuno 75 kg

Totale generale: 562 1135 8038
kg

Tabella ferri - Cordolo Impalcato DX

Contrassegno Pos. Commenti Quantità ϕ Lunghezza
effettiva barra Sagoma Gancio all'inizio Gancio

alla fine Peso

Cordolo_DX 1A Ferri_a_C_Cordolo_DX_INF 1 12 151 cm Standard - 90
gradi

Standard
- 90 gradi 1 kg

Cordolo_DX 1B Ferri_a_C_Cordolo_DX_SUP 1 12 146 cm Standard - 90
gradi

Standard
- 90 gradi 1 kg

Cordolo_DX 2A Correnti Cordolo DX_INF 10 12 1200 cm Standard - 90
gradi Nessuno 107 kg

Cordolo_DX 2A_1 Correnti Cordolo DX_INF 10 12 1200 cm Standard - 90
gradi Nessuno 107 kg

Cordolo_DX 2B Correnti Cordolo DX_SUP 6 12 1200 cm Standard - 90
gradi Nessuno 64 kg

Cordolo_DX 2B_1 Correnti Cordolo DX_SUP 6 12 1200 cm Standard - 90
gradi Nessuno 64 kg

Cordolo_DX 2C Correnti Cordolo DX_SUP_VAR 5 12 Standard - 90
gradi

Standard
- 90 gradi 36 kg

Cordolo_DX 3A Ferri_a_C_Cordolo_DX_INF 1 12 291 cm Standard - 90
gradi

Standard
- 90 gradi 3 kg

Cordolo_DX 3B Ferri_a_C_Cordolo_DX_SUP 1 12 282 cm Standard - 90
gradi

Standard
- 90 gradi 3 kg

Cordolo_DX 4 Staffe-Cordolo-Spalla_DX_l_VAR 118 12 Staffa/tirante -
135 gradi

Staffa/tira
nte - 135

gradi
311 kg

Cordolo_DX C1A Correnti Cordolo DX_INF_Calandrati 1 12 918 cm Nessuno Nessuno 8 kg

Cordolo_DX C1B Correnti Cordolo DX_SUP_Calandrati 1 12 918 cm Nessuno Nessuno 8 kg

Cordolo_DX C2A Correnti Cordolo DX_INF_Calandrati 1 12 537 cm Nessuno Nessuno 5 kg

Cordolo_DX C2B Correnti Cordolo DX_SUP_Calandrati 1 12 537 cm Nessuno Nessuno 5 kg

Cordolo_DX C3A Correnti Cordolo DX_INF_Calandrati 1 12 1008 cm Nessuno Nessuno 9 kg

Cordolo_DX C3B Correnti Cordolo DX_SUP_Calandrati 1 12 1008 cm Nessuno Nessuno 9 kg

Totale generale: 165 165 740 kg

Tabella ferri - Cordolo Impalcato SX

Contrassegno Pos. Commenti Quantità ϕ Lunghezza
effettiva barra Sagoma Gancio all'inizio Gancio

alla fine Peso

Cordolo_SX 1A Ferri_a_C_Cordolo_SX_INF 2 12 Standard - 90
gradi

Standard
- 90 gradi 2 kg

Cordolo_SX 1B Ferri_a_C_Cordolo_SX_SUP 2 12 Standard - 90
gradi

Standard
- 90 gradi 2 kg

Cordolo_SX 2A Correnti Cordolo SX_INF 4 12 1200 cm Standard - 90
gradi Nessuno 43 kg

Cordolo_SX 2A_1 Correnti Cordolo SX_INF 4 12 1200 cm Standard - 90
gradi Nessuno 43 kg

Cordolo_SX 2B Correnti Cordolo SX_SUP 9 12 1200 cm Standard - 90
gradi Nessuno 96 kg

Cordolo_SX 2B_1 Correnti Cordolo SX_SUP 8 12 Standard - 90
gradi Nessuno 85 kg

Cordolo_SX 2C Correnti Cordolo SX_SUP_VAR 3 12 Standard - 90
gradi Nessuno 24 kg

Cordolo_SX 2C_1 Correnti Cordolo SX_SUP 3 12 Standard - 90
gradi Nessuno 24 kg

Cordolo_SX 3A Ferri_a_C_Cordolo_SX_INF 1 12 216 cm Standard - 90
gradi

Standard
- 90 gradi 2 kg

Cordolo_SX 3B Ferri_a_C_Cordolo_SX_SUP 1 12 216 cm Standard - 90
gradi

Standard
- 90 gradi 2 kg

Cordolo_SX 4 Staffe-Cordolo_SX_l_VAR 119 12 Staffa/tirante -
135 gradi

Staffa/tira
nte - 135

gradi
452 kg

Cordolo_SX 5 Ferri_a_C_Cordolo_SX 52 12 Nessuno Nessuno 84 kg

Cordolo_SX C7A Correnti Cordolo SX_INF_Calandrati 1 12 1126 cm Nessuno Nessuno 10 kg

Cordolo_SX C7B Correnti Cordolo SX_SUP_Calandrati 1 12 1119 cm Nessuno Nessuno 10 kg

Cordolo_SX C8A Correnti Cordolo SX_SUP_Calandrati 1 12 999 cm Nessuno Nessuno 9 kg

Cordolo_SX C8B Correnti Cordolo SX_INF_Calandrati 1 12 999 cm Nessuno Nessuno 9 kg

Cordolo_SX C9A Correnti Cordolo SX_SUP_Calandrati 1 12 501 cm Nessuno Nessuno 4 kg

Cordolo_SX C9B Correnti Cordolo SX_INF_Calandrati 1 12 501 cm Nessuno Nessuno 4 kg

Totale generale: 214 214 905 kg
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