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CALCESTRUZZO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI  (conformi a D.M. 14.01.2008)

CAMPI DI
IMPIEGO
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ESPOSIZIONE
AMBIENTALE

CLASSE
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Rck (Mpa) N

O
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IMPIEGO
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ESPOSIZIONE
AMBIENTALE

CLASSE
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Rck (Mpa)

COPRIFERRO
 (mm)

N
O
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COPRIFERRO
 (mm)

Magroni

Malta per micropali

Elevazioni spalle

Fondazioni spalle

XC2

XC2

XF2 XC4

C12/15

C28/35

C28/35

C32/40

40

40

45

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

Baggioli

Muri prefabbricati

Travi precompresse (pretese)

Solette

XF2  XC2

C35/45

C28/35

C35/45

45

40

50

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

XF4  XC4  XD3

XF2  XC4

XF2  XC4 Allo scassero C40/50

50 (1)(2)

ACCIAIO PER C.A.

(1)  contenuto in aria 3% ottenuto con agente aerante (2)  aggregato non gelivo conforme a UNI EN 12620

Car. gen.: saldabilità, aderenza migliorata, controllo permanente in stabilimento

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO ϕ ACCIAIO fyk (N/mmq) ftk (N/mmq) NOTE

(1)(2)

(1)(2)

Tondi singoli

Reti elettrosaldate

6 ≤ ϕ ≤ 40 mm

5 ϕ 12 mm

B 450 c

B 450A ( per ϕ ≤  12 mm
≥ 450 ≥ 540

(1) giunzione barre correnti per sovrapposizione: min 60ϕ
(2) diametro delle piegature pari a: 4ϕ  per ϕ <12mm; 5ϕ per 12 ≤ ϕ ≤ 16mm; 8ϕ  per 16< ϕ ≤25mm; 10ϕ per 25< ϕ ≤40mm

ACCIAIO PER C.A.P.

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO

fp( 0.1)k (N/mmq) ftk (N/mmq) NOTE

(Trefoli a basso rilassamento) ≥ 1667 ≥ 1864 Trattamento di stabilizzazione

ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA

Acciaio opere provvisionali - palancole

Acciaio per ritegni

Acciaio per armatura micropali

ACCIAIO fyk (N/mmq) ftk (N/mmq) NOTE

S355 J2

S355 H  JR

≥ 355

≥ 355

≥ 510

≥ 510

BULLONI

Viti UNI EN14399-3-4: 2005 classe 10.9 (UNI EN898-1)
Dadi UNI EN14399-3-4: 2005 classe 10 (UNI EN20898-2)
Rosette e piastrine UNI EN14399-5-6: 2005 acciaio C50 UNI EN10083-2: 2006 HRC 32-40 (UNI EN10025-2)
Il diametro del foro delle lamiere bullonate deve essere uguale a:
ϕ+1mm per ϕ del bullone < 20mm; ϕ+1.5mm per ϕ del bullone > 20mm

SALDATURE

Le saldature a completa penetrazione devono osservare le prescrizioni delle norme UNI EN ISO 4063:2001 e UNI EN ISO 15614-1:2005. Le
saldature a cordone d'angolo devono essere sempre continue ed eseguite con due o più passate a seconda dello spessore di gola, pari ad
almeno 0.7 volte lo spessore dell'elemento più sottile collegato dalla saldatura, tranne dove diversamente indicato.

TRATTAMENTI PROTETTIVI

1-Ripresa delle superfici esistenti:
esecuzione di idroscarifica o altra idone procedura per ottenere un supporto idoneo ed esente da parti in distacco, sufficientemente ruvido.
Rimozione della ruggine sui ferri ammalorati e trattamento mediante applicazione di doppia mano di malta cementizia inibitrice di corrosione.
Pulizie e saturazione a rifiuto con acqua mediante idrolavaggio (vedi voce di capitolato F.1.1.4).
Ripristino del copriferro mediante l’impiego di malta tissotropica monocomponente, a ritiro compensato e a presa rapida per spessori da 0,3 a 4 cm per strato,
applicata a spatola o cazzuola.
Protezione finale come per nuovi getti (§ 2)
2- per le superfici delle elevazioni in cls si prevede trattamento con vernice protettiva traspirante
3- per l'acciaio da carpenteria metallica si prevede zincatura a caldo e verniciatura

In esercizio C45/55Muri e cordoli in opera XF2 XC4 C30/37 40

Acciaio opere provvisionali - profili di contrasto S275 JR ≥ 275 ≥ 430

S275 JR ≥ 275 ≥ 430

Tabella ferri - Spalla Lato Bardonecchia

Contrassegno Partizione Pos. Commenti Quantità ϕ
Lunghezza

effettiva barra Sagoma Peso

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 23A Ferri_base-orizz_L=VAR 10 20 133 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 23B Ferri_base-orizz_L=VAR 10 20 133 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 24A Ferri_base_orizz-L=cost 9 20 358 cm 80 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 24B Ferri_base_orizz-L=cost 9 20 356 cm 79 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 25 Infittimenti_orizz-L=cost 24 16 219 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 25A Infittimenti_orizz-L=VAR 5 16 37 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 25B Infittimenti_orizz-L=VAR 5 16 37 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Connettori 26A Connettori_paraghiaia-muro_andatore 9 20 237 cm 53 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Connettori 26B Connettori_spalla-muro_andatore 19 20 338 cm 159 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Connettori 27 Connettori_spalla-muro_andatore 16 26 376 cm 251 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Connettori 28 Connettori_fondazione-muro_andatore 17 20 525 cm 220 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Connettori 29 Connettori_fondazione-muro_andatore 4 20 523 cm 52 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Connettori 30 Connettori_fondazione 86 20 140 cm 297 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Connettori 31 Connettori_spalla 44 20 140 cm 152 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Fondazione 32 Micropali_maniglie 224 16 369 kg

Totale generale: 738 1336 7504
kg

Tabella ferri - Spalla Lato Bardonecchia

Contrassegno Partizione Pos. Commenti Quantità ϕ
Lunghezza

effettiva barra Sagoma Peso

Spalla-Lato_Bardonecchia Fondazione 1 Ferri_base_orizz 17 26 760 cm 539 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Fondazione 1A Infittimenti_orizz 17 20 762 cm 319 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Fondazione 2 Ferri_base_orizz 17 26 760 cm 539 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Fondazione 2A Infittimenti_orizz 17 20 762 cm 319 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Fondazione 3 Ferri_base_long_L=cost 30 20 370 cm 274 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Fondazione 3A Ferri_base_long_L=VAR 10 20 54 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Fondazione 3B Ferri_base_long_L=VAR 10 20 54 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Fondazione 3C Ferri_base_long_parete 6 20 57 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Fondazione 4 Ferri_base_long_L=cost 30 20 369 cm 273 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Fondazione 5 Ganci 18 14 249 cm 54 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Fondazione 6 Ganci 54 14 165 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Fondazione 7 Connettori_fondazione_spalla 9 26 366 cm 137 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Fondazione 7A Connettori_spalla 6 26 200 cm 50 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Fondazione 8 Connettori_fondazione_spalla 9 20 367 cm 81 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Fondazione 8A Connettori_spalla 7 20 200 cm 35 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Spalla 9 Ferri_base_vert 15 26 377 cm 236 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Spalla 10 Ferri_base_vert 15 20 377 cm 139 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Spalla 11 Ganci_chiusura 12 14 187 cm 27 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Spalla 12 Ferri_base_orizz 36 16 209 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Spalla 13 Ganci 35 12 58 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Spalla 13A1 Ganci 10 12 14 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Spalla 13A2 Ganci 2 14 4 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Spalla 13B1 Ganci 2 14 185 cm 4 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Spalla 13B2 Ganci_chiusura 16 14 36 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Spalla 13C_inf Ferri_ringrosso_L=VAR 11 16 35 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Spalla 13C_sup Ferri_ringrosso_L=VAR 11 16 35 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Spalla 13D Ferri_ringrosso 14 16 287 cm 63 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Spalla 14 Tiranti_orizz_sup 14 18 93 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Paraghiaia 15A Ferri_base_long 8 10 361 cm 18 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Paraghiaia 15B Ferri_base_long 8 10 312 cm 15 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Paraghiaia 15C Ferri_base_long 8 10 111 cm 5 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Paraghiaia 16A1 Ferri_risvolto 8 12 158 cm 11 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Paraghiaia 16A2 Ferri_risvolto 8 12 148 cm 11 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Paraghiaia 16B Ferri_risvolto 12 14 165 cm 24 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Paraghiaia 16C Ferri_risvolto 3 14 95 cm 3 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Paraghiaia 16D Ganci_chiusura 8 12 72 cm 5 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Paraghiaia 17 Ganci 12 10 33 cm 2 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 17A Ganci 36 14 123 cm 53 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 17B Ganci 115 14 110 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 17C Ganci 8 20 167 cm 33 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 17D Ganci 10 14 15 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Paraghiaia 18A Ferri connessione_paraghiaia 13 14 254 cm 40 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Paraghiaia 18B Infittim_paraghiaia 7 16 172 cm 19 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Paraghiaia 19A Staffe-paraghiaia 24 14 55 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Paraghiaia 19B Staffe-paraghiaia 6 14 15 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 20 Ferri_base-vert_L=cost 18 20 352 cm 156 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 20A Ferri_base-vert_L=VAR 16 20 99 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 21 Infittimenti_vert 17 20 240 cm 101 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 22 Ferri_base-vert_L=cost 18 20 352 cm 156 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 22A Ferri_base-vert_L=VAR 16 20 98 kg

Spalla-Lato_Bardonecchia Muro_andatore 23 Ferri_base_orizz_L=cost 16 20 283 kg
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