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Sezione 3-3 Vista Assonometrica

CE1

CABINA ELETTRICA 1

LEGENDA

Estintore portatile a CO2 da 5 kg staffato a parete e segnalato mediante

apposita cartellonistica verticale, omologato ed avente capacità estinguente

di 89B-C

Estintore portatile a polvere polivalente da 6 kg staffato a parete e

segnalato mediante apposita cartellonistica verticale, omologato,

ed avente capacità estinguente di 34A-14
4B-C
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Strutture perimetrali di compartimentazione di tipo "REI 120" 

Rivelatore ottico di fumo da installarsi a soffitto.

CO2

PSG

P.A.

T

H

G

Rivelatore termovelocimetrico da installarsi a soffitto.

Rivelatore di Gas Metano da installarsi a soffitto.

Rivelatore di Idrogeno da installarsi a soffitto.

Pulsanti di sgancio energia elettrica:

1 - QE MT

2 - QE Illuminazione Sicura / Servizi di Sicurezza

3 - UPS Illuminazione / Servizi di Sicurezza

4 - QE CT

5 - QE FV pensiline parcheggi auto

PSG-GE

Pulsante di inibizione al funzionamento del Gruppo Elettrogeno.

Gruppo Elettrogeno funzionante a gasolio erogante una potenza elettrica

pari a 600 KVA.
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GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE DOTATO DI DOPPIO BRUCIATORE DI GAS METANO, DI

TIPO PREMISCELATO MODULANTE , A BASSA EMISSIONE DI NOx E CO E COMPLETO DI

ELETTROPOMPA, ACCESSORI ISPESL E DI NEUTRALIZZAZIONE CONDENSA:

-  PORTATA TERMICA NOMINALE                200,0 kW

-  PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE GAS            12,0 mbar
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