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CONTROSOFFITTO IN PANNELLI COMPOSTI Sp.4mm, COSTITUITO DA DUE LAMIERE

DI ALLUMINIO (Sp. 0.5mm) E DA UN NUCLEO DI POLIETILENE DEL TIPO LDPE ( TIPO

ALUCOBOND) COMPLETI DI SOTTOSTRUTTURA METALLICA

COLONNA HEB 500 RIVESTITA CON CARTER METALLICO

IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Sp=3mm

APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO AD INCASSO

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI COMPOSTI Sp.4mm, COSTITUITO DA DUE LAMIERE

DI ALLUMINIO (Sp. 0.5mm) E DA UN NUCLEO DI POLIETILENE DEL TIPO LDPE ( TIPO

ALUCOBOND) COMPLETI DI SOTTOSTRUTTURA METALLICA

COLONNA HEB 500 RIVESTITA CON CARTER METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO

PREVERNICIATO Sp=3mm

APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO AD INCASSO

STRISCIA LUMINOSA FLESSIBILE IN SILICONE L=5m (n°60 LED/m)

INSTALLATA A PARETE

STRISCIA LUMINOSA FLESSIBILE IN SILICONE L=5m (n°60 LED/m)

INSTALLATA A PARETE

SOTTOSTRUTTURA CONTROSOFFITTO  PROFILO A

''Ω'' 30x60x50x30 IN ACCIAIO ZINCATO Sp.3mm

APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO AD

INCASSO 52x32x20

LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO ZINCATO TIPO HI BOND A 55/P 60

TRAVE SECONDARIA HEA 220

TRAVE PRINCIPALE IPE 600

PENDINATURA CON PROFILO A ''C'' IN ACCIAIO

ZINCATO L.tot. =35cm

COLONNA HEB 500 RIVESTITA CON CARTER

METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO

PREVERNICIATO Sp=3mm SU SUPPORTO

IN FIBROCEMENTO

39

52

32

34

2
2

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI COMPOSTI Sp.4mm, COSTITUITO

DA DUE LAMIERE DI ALLUMINIO (Sp. 0.5mm) E DA UN NUCLEO DI

POLIETILENE DEL TIPO LDPE ( TIPO  ALUCOBOND)

SOTTOSTRUTTURA CONTROSOFFITTO  PROFILO A

''Ω'' 30x50x60x30 IN ACCIAIO ZINCATO Sp.3mm

PENDINATURA CON PROFILO A ''C'' IN ACCIAIO

ZINCATO L.tot. =27cm

STRATO ISOLANTE IN SEMIRIGIDI IN LANA DI ROCCIA  sp 80mm

PROFILO PRESSOPIEGATO A ''Z'' 60x40x40

IN ACCIAIO ZINCATO Sp.2.5mm

PENDINATURA CON PROFILO A ''C'' IN ACCIAIO

ZINCATO L.tot. =33.5cm

PROFILO PRESSOPIEGATO A ''Z'' 60x40x40

IN ACCIAIO ZINCATO Sp.2.5mm

ELEMENTO DI COPERTURA IN LASTRE DI ALLUMINIO sp>= 0.8 mm

CON ANCORAGGIO SENZA FORATURA Pendenza minima > 1,3%

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE - sp 4+4mm

STRATO SEPARATORE IN TNT

STAFFA SECONDO FORNITORE
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8

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI COMPOSTI Sp.4mm, COSTITUITO

DA DUE LAMIERE DI ALLUMINIO (Sp. 0.5mm) E DA UN NUCLEO DI

POLIETILENE DEL TIPO LDPE ( TIPO  ALUCOBOND)

SOTTOSTRUTTURA CONTROSOFFITTO CON PROFILO

A ''Ω'' 30x60x50x30 IN ACCIAIO ZINCATO

TRAVE PRINCIPALE IPE 600
PENDINATURA CON PROFILO A ''C''

IN ACCIAIO ZINCATO L.tot. =35cm

BOCCHETTONE  RACCOLTA ACQUE METEORICHE

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA

20/10 RIVESTITO CON GUAINA ARDESIATA

SOTTOSTRUTTURA

CONTROSOFFITTO CON

PROFILO A ''Ω'' 30x50x60x30

IN ACCIAIO ZINCATO

50

3
0

LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO ZINCATO TIPO HI BOND A 55/P 60

TRAVE SECONDARIA HEA 220

STRATO ISOLANTE IN SEMIRIGIDI IN LANA DI ROCCIA  sp 80mm

ELEMENTO DI COPERTURA IN LASTRE DI ALLUMINIO sp>= 0.8 mm

CON ANCORAGGIO SENZA FORATURA Pendenza minima > 1,3%

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE - sp 4+4mm

STRATO SEPARATORE IN TNT

DISCENDENTE Ø100mm IN LAMIERA DI ACCIAIO

INOX CON PARAFOGLIE

RIVESTIMENTO  ESTERNO IN TELA METALLICA

COMPOSTA DA STRUTTURA IN ACCIAIO AISI 316

PILASTRO HEB500 RIVESTITO CON CARTER

METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

SU SUPPORTO IN FIBROCEMENTO

4
7

19 26 167

PIANTA

SCALA 1:100

PARTICOLARI CONTROSOFFITTO

SCALA 1:10

SEZIONE LONGITUDINALE SEZIONE TRASVERSALE

ITINERARIO NAPOLI-BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI
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