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Soletta in C.A. - Sp. 10 cm
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Soletta in C.A. - Sp. 10 cm

con rete elettrosaldata Ø8
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bituminosa impermeabile

RINTERRO CON TERRE COMPATTE

PROVENIENTI DAGLI SCAVI
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Basamento GE in C.A. con
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isolante in polistirene

ESTRADOSSO TRAVI Q. 3.90
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Solaio alleggerito Sp. totale 20 cm, realizzato con lastre

prefabbricate del tipo "PREDALLES" e soletta in C.A.

Sp. 4 cm con rete elettrosaldata Ø8/20/20

Magrone di livellamento
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1.50 1.50

AB

STR_01

STR_01

Soletta in C.A. - Sp. 10 cm

con rete elettrosaldata Ø8

15x15 cm e guaina

bituminosa impermeabile

1
.
1

0
0

.
1

5
3

.
9

5

Pilastro in C.A. -

Rettangolare

30x40 cm

0.30 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.30

6.60

0
.
4

0
3

.
8

5
0

.
5

0
0

.
5

0

4
.
2

5
1

.
0

0

5
.
2

5

ESTRADOSSO TRAVI Q. 3.90

FONDO SCAVO Q. -1.50

Trave in C.A.
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RINTERRO CON TERRE COMPATTE

PROVENIENTI DAGLI SCAVI
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Trave di fondazione

a T invertita in C.A.
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PIAZZALE Q. 0.00 (170.00 m)

Solaio alleggerito Sp. totale 20 cm, realizzato con lastre

prefabbricate del tipo "PREDALLES" e soletta in C.A.

Sp. 4 cm con rete elettrosaldata Ø8/20/20

Trave in C.A.

20x60 cm

Trave in C.A.

20x55 cm

MARCIAPIEDE Q. 0.20

Magrone di livellamento

Sp. 5 cm

Polistirene

espanso

Rete di ripartizione Ø8/20x20
Getto di completamento

Tralicci

Armatura travetto

Predalles

Armatura travetto

Rete di ripartizione Ø8/20x20
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CALCESTRUZZI

ACCIAIO

COPRIFERRO NETTO

TABELLA MATERIALI

PRESCRIZIONI

Campi di Impiego

resistenza

minima

Classe di

- Solette in c.a. gettate in opera in elevazione

- Magrone di pulizia, riempimento o livellamento

ACCIAIO IN BARRE PER GETTI

E RETI ELETTROSALDATE

B 450 C Controllato SALDABILE

1.15 < (ft/fy)k < 1.35

  Come da D.M. 14-1-08 dove

  fyk= Tensione caratteristica di snervamento

  ftk= Tensione caratteristica di rottura

esposizione

ambientale

Classe di

C28/35

C12/15

XC3

X0

- Strutture in c.a. in elevazione

XC2C25/30

- Fondazioni armate

Rapporto

a/c max

0.55

0.60

contenuto

cemento

Minimo

320 kg/mc

300 kg/mc

----

lavorabilità

Classe di

S4-S5

--

S4-S5

- STRUTTURE IN C.A. IN ELEVAZIONE

- STRUTTURE A CONTATTO CON IL TERRENO

s  40 mm

s  40 mm

s

s

s

s

C28/35 XC20.55 320 kg/mcS3-S4

C(fck/Rck)min

≥
≥

- Opere controterra e muro di recinzione

INCIDENZA ARMATURE:

Fondazione

- 120 kg/m3

Elevazione

- 270 kg/m3

Copertura

- 270 kg/m3

Cordoli Fondazione

- 270 kg/m3

 1 : 50

Pianta Fondazioni

 1 : 50

Pianta dei Pilastri

 1 : 50

Pianta Copertura

 1 : 50

Sezione Longitudinale "STR_01"

 1 : 50

Sezione Trasversale "STR_02"

 1 : 10

Dettaglio Solaio Copertura
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