
TIPO N°

LSU16a 18

LSU16b 9

LSU18b 7

LSU22c 8

PT1/9586 2

LSU18a 9

LSU16c

-

LSU22b 21

TIPO N°

P5

BPT1 4

P4

P6M

TTB

TTC

3

-

29

8

6

TTA 3

LSU18c 6

LSU24b 7

PT2/9586 5

1

BPT2 22

MEC C12 1

MEC C19 1

MEC C21 1

PT13,2/9586
2

PT19,2/9586
1

PT20,4/9586

80SOSP. GALL.

20ORM.LC GALL.

12ORM.CT GALL.

P7D 8

PEZZATURE LdC

N° SCHEMA TESATURA

ORMEGGI

da sost.  a sost.

LUNGHEZZA

(m)

SEZIONE

(mmq)

NOTE

1-1 B139 B079 980 540

1 B118 B130 250 270

2-2 B140 B080 980 540

3-3 B112 D001 330 540

4-4 270 540

6-6 B119 C104 510 540

7-7 B129

865 CP

880 FC

540

8-8 540

9-9 540

C120 D002

5-5 B131 B065 760 540

B130

865 CP

880 FC

860 CP

890 FC

10-10 540

860 CP

890 FC

2

170 CP

200 FC

270

PEZZATURE CdT

n°2 conduttori TACSR Ø15,82mm

N°

ORMEGGI

da sost.  a sost.

LUNGHEZZA

(m)

NOTE

1 C075 FR.GAL. 2x750

ATTRAVERSAMENTI AEREI CdT

n°2 corde Cu 120mmq

N° da sost.  a sost.

LUNGHEZZA

(m)

NOTE

1 B099 B100 2x12- -

PEZZATURE ALIMENTATORI 3kVcc

corda aerea Cu 4x(1x155mmq)

N° da sost.  a sost.

LUNGHEZZA

(m)

NOTE

3 sez.3 1/A 4x30 -

2 C114 C118 2x100 - 2

B103 B104 2x12 -

PEZZATURE ALIMENTATORI 3kVcc

cavo FG7H1M2 3x(1x500+120mmq)

N° da sost.  a sost.

LUNGHEZZA

(m)

NOTE

211 11/A D001A 3x740 -

9 sez.9 3/A 4x30 -

4

B107/4 B108/2 2x12 -

3

C081 C120 2x12 -

4 sez.4 5/A 4x30 -

10 sez.10 7/A 4x30 -

212 sez.212 9/A 4x30 -

211 sez.211 11/A 4x30 -

3 D011 B107 2x95 -

212 9/A D002A 3x750 -

5

C118 B107 2x8 -

312 sez.312 13/A 4x30 -

311 sez.311 15/A 4x30 -

C077 C116 2x12 -

6

4 B097 2x125 -

5 -

6 FR.GAL. OT1 2x1350 -

7 FR.GAL. OT2 2x1350 -311 15/A C001A 3x610 -

312 13/A C002A 3x620 -

4 5/A B206/4 3x1630 -

3 1A B205/3 3x1570 -

B103

B080 2x1072FR.GAL.

C139 B140 2x15 -7

MEC C17 1

MEC C18 2

2

170 CP

200 FC

270

PEZZATURE LdC

N° SCHEMA TESATURA

ORMEGGI

da sost.  a sost.

LUNGHEZZA

(m)

SEZIONE

(mmq)

NOTE

2P

240 CP

260 FC

540

TIPO N°

6ORM.LC GALL.

3ORM.CT GALL.

14SOSP. GALL.

9-9P

585 CP

595 FC

540

NOTE:

Le caratteristiche tecniche degli impianti TE sono conformi a quanto riportato nel documento:

RFI DTC STS ENE SP IFS TE 210 A - CAPITOLATO TECNICO T.E. ED. 2014

e negli elaborati in esso richiamati, dei quali di seguito si riportano i principali:

 E64850b - SCHEMI TIPOLOGICI DI R.A. PER CATENARIE 440mm² E 540mm² RETTIFILO-CURVA R>250m;

 E64851a - SCHEMI TIPOLOGICI DI T.S. RETTIFILO - CURVA R>250m;

 E64864c - TABELLA DI IMPIEGO PALI LSU E DEI BLOCCHI DI FONDAZIONE DI PIENA LINEA;

 E65073a - TABELLA DI IMPIEGO SOSTEGNI LSU DI STAZIONE;

 E64865e - BLOCCHI DI FONDAZIONE E RELATIVE ARMATURE PER SOSTEGNI TIPO "LSU" DI PIENA LINEA;

 E64881d - BLOCCHI DI FONDAZIONE E RELATIVE ARMATURE PER TIRANTI A TERRA TIPO "TTA", "TTB" E "TTC";

 E65020b - FONDAZIONI PER PORTALI DI ORMEGGIO;

 E65042b - FONDAZIONI PER TRAVI MEC;

 E66013d   - SOSTEGNI TIPO LSU.

- DR [m]

- Tipo del sostegno

- Tipo del blocco/tirante a terra

- DR [m]

- Numero del sostegno

- H Linea [m]

- Picchetto di terra

CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI CONTATTO

Binari di corsa - Catenaria 540mmq:

-) n°2 Corde Portanti Cu 120mmq - Tiro 2x1500daN con regolazione automatica

-) n°2 Fili di contatto Cu-Ag 150mmq - Tiro 2x1875daN con regolazione automatica

Binari di corsa - Catenaria 440 mmq:

-) n°2 Corde Portanti Cu 120 mmq - Tiro 2x1225 daN con regolazione automatica

-) n°2 Fili di contatto Cu-Ag 100 mmq - Tiro 2x1000 daN con regolazione automatica

Binari secondari - Catenaria 270mmq:

-) n°1 Corda Portante Cu 120mmq - Tiro 1125daN con regolazione automatica

-) n°1 Filo di contatto Cu-Ag 150mmq - Tiro 1125daN con regolazione automatica

Circuito di messa a terra e protezione TE

-) n°2 corde nude TACSR Ø15,82mm (170mmq) - Tiro (a 15°C) 2x350daN fisso

LEGENDA SIMBOLI L.d.C.

Attravers. aereo circuito di terra in doppia

corda Cu 120mmq

Portale di ormeggio tralicciato (dis. E65018)

Dispersore di terra

Ormeggio isolato circuito di terra

Conduttura attiva

Conduttura inattiva

Ormeggio cond. TE con n°2 C.P. e n°2 F.C.

con regolazione automatica del tiro con

sistema a taglie e contrappesi

Ormeggio F.C. / C.P. senza regolazione

automatica del tiro

Strallo di Punto Fisso

Collegamento di alimentazione

Sezionatore aereo, motorizzato e

telecomandato, normalmente aperto

Isolatore di sezione percorribile

Sezionatore aereo, motorizzato e

telecomandato, normalmente chiuso

Circuito di terra in doppio conduttore nudo

TACSR Ø15,82mm

Ormeggio cond. TE con n°1 C.P. e n°1 F.C.

con regolazione automatica del tiro con

sistema a taglie e contrappesi

Palo LSU con sospensioni su mensola in

profilato di alluminio

Palo LSU con sospensioni su 2 mensole in

profilato di alluminio accoppiate

Tirante a terra

Dispersore di terra profondo

TP

- Tipologia sospensione (*)

(*)

 TIPO N: Sosp. normale per linea in rettifilo e

curve di raggio R ≥ 500 m;

 TIPO L: Sosp. normale per linea in curve di

raggio 250≤ R <500 m;

 TIPO FS: Sosp. per linea di contatto fuori

servizio nelle sovrapposizioni ;

 TIPO IR (mm): Sosp. per linea di contatto ad

ingombro ridotto con distanza corda-filo di xxmm.

Limitatore di tensione bidirezionale

Ormeggio cond. TE con n°1 C.P. fissa e n°1

F.C. con regolazione automatica del tiro

con sistema a taglie e contrappesi

Circuito di terra esistente

Carpenteria predisposta per aggrappatura a

barriera antirumore di sospensione su mensola

in profilato di alluminio

Tubo PVC serie pesante ø250mm interrato

ad 80cm di profondità

Pozzetto in cls dim. interne 100x100x100cm

-

Tabelle dello stralcio Fase B

Tabelle di riepilogo Fase Finale
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(g) Con le sospensioni di galleria tipo N850mm(g) sono indicate le sospensioni standard a disegno E73070 “Sospensione a mensola

orizzontale in alluminio tipo “IR” ingombro ridotto 800-900 per piena linea"

Su tutti i sostegni e tiranti a terra ricadenti nelle banchine di stazione/fermata sono previste apposite protezioni metalliche.

LSU20b 6

PT21,6/9586 (**)

1

**Trave portale tagliata L=20.75m

PT20,4/9586 (***)

1

***Trave portale tagliata L=19.70m

4-4bis 194 540B112 B104

MEC C16 1 B7M 1

B4 1

B6 4

B2 1

B3a 11

B5 7

²

10 8/A D001A 3x740 -

9 3/A 3/1A 3x740 -

P6 6

P7 4

LSU14a 4
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