CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI CONTATTO

Binari di corsa - Catenaria 540mmq:
-) n°2 Corde Portanti Cu 120mmq - Tiro 2x1500daN con regolazione automatica
-) n°2 Fili di contatto Cu-Ag 150mmgq - Tiro 2x1875daN con regolazione automatica - - Numero del sostegno

- Tipo del sostegno
- Tipo del bloccol/tirante a terra
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Binari secondari - Catenaria 270mmgq:

-) n°1 Corda Portante Cu 120mmgq - Tiro 1125daN con regolazione automatica i -DR [m]
-) n°1 Filo di contatto Cu-Ag 150mmgq - Tiro 1125daN con regolazione automatica 1 -DR [m]
- H Linea [m]
- Note

Circuito di messa a terra e protezione TE - Picchetto di terra

-) n°2 corde nude TACSR @15,82mm (170mmgq) - Tiro (a 15°C) 2x350daN fisso

LEGENDA SIMBOLI L.d.C.

Palo M con sospensione standard su mensola

Conduttura attiva * . OO
in tubolare d'acciaio
Conduttura inattiva E j Portale di ormeggio in tubolare d'acciaio
Ormeggio cond. TE con n°2 C.P. e n°2 F.C. i - ;
con regolazione automatica del tiro con = Palo LSU_ con sospen'S|on_| t_rad|2|onall su
i mensola in tubolare d'acciaio

sistema a taglie e contrappesi

Ormeggio cond. TE con n°1 C.P. fissa e n°1 ] _
F.C. con regolazione automatica del tiro o Tirante a terra singolo

con sistema a taglie e contrappesi
Ormeggio F.C./ C.P. senzaregolazione |

Circuito di terra in doppio trefolo TACSR

automatica del tiro @15,82mm
. N N Attravers. aereo circuito di terra in doppia
Strallo di Punto Fisso corda Cu 120mmq
CO M U N E DI Collegamento di alimentazione % Dispersore di terra
Sezionatore aereo, motorizzato e aw : :
“| telecomandato, normalmente chiuso = Dispersore di terra profondo

: ; Limitatore di tensione bidirezionale -

Sezionatore aereo, motorizzato e o :

- ' >l Collegamento alla rotaia in doppio cavo
telecomandato, normalmente aperto TACSR @19,62mm

VALLE DI MADDALONI

Isolatore di sezione percorribile | ——r=| Ormeggio isolato circuito di terra

== LEGENDA COLORI:

Attrezzature TE esistenti

Attrezzature TE di nuova posa provvisorie
Attrezzature TE da demolire

Futura nuova sede doppio binario
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RETE FERROV/IAR/A ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
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VI ;741FERR
‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
APPALTATORE:
FFFFTITR T T Gezezern
_ _ DIRETTORE DELLA
//. PROGETTAZIONE: PROGETTISTA: BROGETTAZIONE:
‘ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI
/ Ing. FILIPPO PAMBIANCO Ing. PIETRO MAZZOLI
% { pzzaroTm F [ inrzara @2 Responiable iegrazons a o vai
- — PROGETTO ESECUTIVO
ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA
PEZZATURE CdT LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI
R . URE Cd PEZZATURE LdC DA MODIFICARE/DEMOLIRE
n°2 conduttori TACSR ©@15,82mm
N° ORMEGGI |LUNGHEZZA| o N° SCHEMA TESATURA ORMEGGI |LUNGHEZZA | SEZIONE NOTE TRAZIONE ELETTRICA
da sost. a sost. (m) da sost. a sost. (m) (mma) _ LC01 — TRATTA CANCELLO-FRASSO TEL./DUGENTA
1 22p | 31p 24340 ) 1-1 6" 58 1 40 1344 440 :Sai::r?t?':gjsz?i%-ove PdE e CdT e protezione di piena linea — Interferenza LS dal km 9+280 al 9+590
2 | 31p | 401 | 2x140 : 2 - = | 10 | 241 643 220 | Shost rmeogio da APPALTATORE SCALA:
CONSORZIO CFT
| . Spost. ormeggio da 24 IL DIRETTORE TECNICO
4 s 11 24 595 220 :
a 24P Geom. C. BIANCHI 1:500
ATTRAVERSAMENTI AEREI CdT | . Spost. ormeggio da 25 10/07/2018
n°2 corde Cu 120mmq ° P 21 25 153 220 1 95p
COMMESSA  LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV
N dasost asost T o SOSTEGNIDA | | FONDAZIONI DA
L | 2 | 220 | 2o _ COSTRUIRE COSTRUIRE PN [9)1 Z|12| |P|8 L[C]0[1]0]0 006 E
TIPO N° TIPO N°
LSU14b 12 B1 13 Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
LSU16b 1 B3 1 A Emissione FAccond 10/07/2018 F-Pambianco 10/07/2018 P Mazzol 10/07/2018 F.Pambianco
LSU16¢c 1 B3a 2
LSU18b 3 B4 1
LSU22b 2 B6 2
TTA44 1
TTB 4
10/07/2018
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