
CARATTERISTICHE NUOVA TRATTA IN VARIANTE

Circuito di messa a terra e protezione TE

- n°2 corde nude TACSR Ø15,82 mm (170 mmq) - Tiro (a 15°C) 2x350 daN fisso

LEGENDA SIMBOLI L.d.C.

Attravers. aereo circuito di terra in doppia

corda Cu 120mmq

Portale di ormeggio tralicciato (dis. E65018)

Dispersore di terra

Ormeggio isolato circuito di terra

Tirante a terra doppio

Circuito di terra in doppio conduttore nudo

TACSR Ø15,82mm

Palo LSU con sospensioni su mensola in

profilato di alluminio

Palo LSU con sospensioni su 2 mensole in

profilato di alluminio accoppiate

Tirante a terra singolo

Dispersore di terra profondo

TP

Limitatore di tensione bidirezionale -

Collegamento alla C.I.  in doppio cavo TACSR

Ø19,62mm

Circuito di terra di protezione:   i sostegni sono dotati di proprio dispersore di terra  e collegati 

tra loro con due corde (Alluminio- Acciaio) diam. 15,8 mm ormeggiate fisse al tiro di

   300 daN (+15°C) in zona A

Per gli attraversamenti del CdT  sono state utilizzate corde in Cu dalla  sez. di 120 mm²

Le caratteristiche della tratta esistente della Linea Storica Roma-Napoli via Cassino sono desunte dai seguenti p.d.e. ricevuti da

RFI come dati di base alla progettazione definitiva :

- doc. 00250053 - ed.4 - rev.0 del 15-07-2003 - "Tratta Caserta-Bivio Maddaloni. Piano di elettrificazione e circuito di terra" ;

- doc. 00252450 - ed.1 - rev.0 del 28-03-2002 - "Tratta Napoli-Cancello-Caserta-P.M. Maddalono. Piano di elettrificazione";

- doc. 00250055 - ed.5 - rev.0 del 15-07-2003 - "Bivio Maddaloni-Cancello. Piano di elettrificazione".

PEZZATURE CdT

n°2 corde TACSR (785/145)   Ø15,82mm - S =170 mmq

N°

ORMEGGI

da sost.  a sost.

LUNGHEZZA

(m)

NOTE

1 A037 A105 2 x 2025 -

N° da sost.  a sost.

LUNGHEZZA

(m)

NOTE

A039 A040 12

ATTRAVERSAMENTI AEREI CdT

n°2 corde Cu 120mmq

2 A038 A106 2 x 1855 -

3 B013 A118 2 x 640 -

4

A117 A127 2 x 138 -5

A118 A128 2 x 138 -

2

A071 A072 12

-

3

A105 A106 12

-

4

A115 A116 12

-

5 -

B014 A117 2 x 640 -

6 43 44 126

in cavo doppio

TACSR 170mmq

1 A106 B001 12 -
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