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PROGETTO ESECUTIVO

- 597 595 -
| BINARI DI CORSA L Corda Portante L
l’ Linea con sezione complessiva di 540 mm? costituita da: o sezione 120 mm* sezione 150 mm* % E
- LUNGHEZZA DELLE TESATE LUNGHEZZA DELLE TESATE - 9 I,' Numero 2 corde portanti (Cu) = §, e Cat/Progr. 785/125 Cat/Progr. 787/ E S %
= : sez. 120 mm? ormeggiate autom. al tiro di 1500 daN cad. = §) D a8 2
- DIREZIONE BRACCIO DI POLIGONAZIONE mm DIREZIONE BRACCIO DI POLIGONAZIONE - T e R | o 5 % 2 Lunghezza Peso Lunghezza Peso =E5
- TIPO ASTINA DI POLIGONAZIONE 1100 1100 1100 1100 1100 mm TIPO ASTINA DI POLIGONAZIONE - boig | ol 1' ’S\‘:Zm?g%zr;mzdgfggga;géc;gtom ol tiro di 1875 daN cad e - 3 Reale +15%0 (daN) +15%o (daN) < g
- LUNGHEZZA MENSOLA mm 3700 3700 3700 3700 4200 mm LUNGHEZZA MENSOLA - il b 1' : ' : = © © (m) (m) (m)
- LUNGHEZZA TIRANTE mm 2100-3200 2100-3200 2100-3200 2100-3200 2100-3200 mm LUNGHEZZA TIRANTE - 2 [ 1 C001 2x1192 2x18 2589.4 2x18 2102.98
- POLIGONAZIONE FILI DI CONTATTO LT-773/869 LT-773/869 LT-773/869 LT-773/869 NC-773/669 m POLIGONAZIONE FILI DI CONTATTO - £ ;'
- POLIGONAZIONE CORDA PORTANTE mm 200 200 200 200 -200 m POLIGONAZIONE CORDA PORTANTE - 4 |
- DISTANZA FILO - FUNE m 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 cm DISTANZA FILO FUNE - < TIPOLOGIA CIRCUITO DI TERRA DI PROTEZIONE
- m m -
ALTEZZA FILI DI CONTATTO SUPF, 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 ALTEZZA FILI DI CONTATTO SUP.F. | sostegni sono dotati di proprio dispersore di terra e collegati
- STRAPIOMBO °S om 3 3 3 3 ! STRAPIOMBO 'S" - tra loro con due corde TACSR 785/145 (sez. 170 mm?)
-TIPO DEL BLOCCO DI FONDAZIONE PER SOSTEGNO E PER TIRANTI A TERRA B6+TTB B4 B4 B4 B Km TIPO DEL BLOCCO DI FONDAZIONE PER SOSTEGNI E TIRANTI A TERRA - p T.ﬁ% - 24300 daN (+15°C)
- TIPO DEL SOSTEGNO - TIPO DEL TIRANTE A TERRA LSU 20b LSU 18a LsU 18a LsU 18a LSU 16a TIPODEL SOSTEGNO - TIPODEL TIRANTEATERRA- | | S e s 80550555% ] . . .
- PROGRESSIVA CHILOMETRICA Km 14407 14437 14467 14505 14551 PROGRESSIVA CHILOMETRICA - In attraversamento alla linea di con:at?o si utilizzeranno
- NUMERO DEL SOSTEGNO Cco21 Cco19 c017 C015 Cc013 NUMERO DEL SOSTEGNO - 2 corde (CU) 785/125 sez. 120 mm? Tiro=Corda Molle
0+638.5 Km Km  2+000
% \/ § SEGNI CONVENZIONALI
| Conduttura attiva-inattiva %§ Asse T.S.
BEN EVENTO - - = = - N = - = R CASERTA | Ormeggio con regolazione automatica |:|
T _ T _ T _ o o dei F.C. e delle C.P. Palo LSU
Lk-‘ 3 37 3 47 40 30 30 30 30 3 '-I-l \| 30 '-I-| 30 46
e -———e - v — — - 1+— Ormeggio fisso dei F.C. e delle C.P. 0 SP-R Supporto pendulo rettangolare
- i 17 o . 8 8 | 8 8 : : D W WS U S Lo . A o .
— — |
- T/ ul ___ - - - J__J__ - __—___ __—__ __ ___ - - ___—__ __— _J__ - J__ - __ _—___ - L - ___— - - —___ - L - L L L - - % OrmeggiOCOHTENSOREX Sospensionedigalleria
= A"a connesslone - T ~ - T - - = - = - - = - - = - - - - = - - = = = - - =
ndtiva pi viena ] Collegamento elettrico di continuita m Portale
- TIPOLOGIA DEI SOSTEGNI E DEI BLOCCHI DI FONDAZIONE
Sezionamento corda portante e filo di contatto O , , Pali LSF dis. rif.to E64780 impiego sostegni in tratta dis. rif.to E64777 - Impiego Tiranti a Terra E64854
1192 4|>| P Sezionatore unipolare manuale Tirafondi per sostegni LSF dis.rif.to E64781 - Blocchi di fondazione in cls. dis. rif.to E64779
ALIMENTATORE A311 IN CAVO MT ———==——| Isolamento condutture all'ormeggio == Sezionatore unipolare telecomandato COMPUTO DEI SOSTEGNI
... TIPOLOGIA LSU 16a | LSU 18a | LSU18b | LSU20b | H10-TE
- NUMERO DEL SOSTEGNO CO01A C073 CO071 C069 C067 C065 C061 C059 C057 C055 C051 C049 C047/1 C047 C045 C041 C037 €001 NUMERO DEL SOSTEGNO - ——==—— Isolamento stralli di punto fisso Quantita [n] 14 3 1 1 8
- PROGRESSIVA CHILOMETRICA Km 0+707 0+797 0+837 0+867 0+897 0+957 0+987 14017 14047 14077 14137 14197 14762 Km PROGRESSIVA CHILOMETRICA -
- TIPO DEL SOSTEGNO - TIPO DEL TIRANTE A TERRA LSU 16a LSU 16a LSU 16a LSU 16a LSU 16a LSU 16a LSU 16a LSU 16a LSU 16a LSU 16a LSU 16a TIPO DEL SOSTEGNO - TIPO DEL TIRANTE A TERRA - -—-—— — | Ormeggio senza regolazione automatica
- TIPO DEL BLOCCO DI FONDAZIONE PER SOSTEGNI P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 B3 B3+TTC B3+TTC TIPO DEL BLOCCO DI FONDAZIONE PER SOSTEGNI - COMPUTO DEl BLOCCH' Dl FON DAZIONE
- DISTANZA PALO-ROTAIA "D R." m 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 m DISTANZA PALO-ROTAIA "D.R." - Oo— Tirante a terra TIPOLOGIA P4 | B1 | B3 | B4  B6 | TTB TIC
- STRAPIOMBO "S" cm 1 1 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 cm STRAPIOMBO "S" - Vol. unit. [m?] 6.39 | 462 | 554 | 6.9 |10.33| 507 | 3.46
- ALTEZZA FILI DI CONTATTO SU P.F. m 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 m ALTEZZAFILI DI CONTATTO SUP.F. - <—>‘<—> Punto fisso Quantita [n] 10 | 1 3 4 1 9 2
- DISTANZA FILO - FUNE m 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 m DISTANZA FILO FUNE -
- POLIGONAZIONE FILI DI CONTATTO-CORDA PORTANTE mm 200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 mm POLIGONAZIONE FILI DI CONTATTO-CORDA PORTANTE - Vol. tot. [m?] 639 | 462 | 1662 | 276 | 1033 | 10.14 | 692
- TIPO SOSPENSIONE - CAT/PROG NT-773/788 NC-773/669 LC-773/869 LC-773/869 LC-773/869 LC-773/869 LC-773/869 LC-773/869 LC-773/869 LC-773/869 LC-773/869 TIPO SOSPENSIONE - CAT/PROG - Asse RA.
~LUNGHEZZA TIRANTE mm 2100-3200 2100-3200 2100-3200 2100-3200 2100-3200 2100-3200 2100-3200 2100-3200 2100-3200 2100-3200 2100-3200 mm LUNGHEZZA TIRANTE - TABELLA CORDE DI TERRA TACSR 785/145 SEZIONE 170 mm? @ 15.82
- LUNGHEZZA MENSOLA mm 3200 4200 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 mm LUNGHEZZA MENSOLA - ol sot Tsost Sal sost I Sal sost I
~TIPO ASTINA DI POLIGONAZIONE 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 TIPO ASTINA DI POLIGONAZIONE - al sostegno al sostegno (m) al sostegno| al sostegno (m) al sostegno| al sostegno
_ DIREZIONE BRACCIO DI POLIGONAZIONE ¥ 3 ) ) ) ) 3 ) ) ) 3 ) 3 ) v DIREZIONE BRACCIO DI POLIGONAZIONE - LEGENDA CIRCUITO DI TERRA DI PROTEZIONE POI POI 2x1192
- PROGRESSIVE } PROGRESSIVE - H Connessione induttiva |=———| Ormeggio corda di terra isolato
o 3 3 % £ o o . §E’§ o o % ¥ N = = = 2 < < 5 Limitatore di tensione Corde di terra
ES 3 3 &g 3 E3 S BR & I ES g |& kS ¥ ¥ z z 2 E E per circuiti di terra di protezione TE - - '
|<— Ormeggio corda di terra non isolato L i i
- ANDAMENTO PLAN|METR|CO 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 J 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii /L Y [ - &Rim320£81=834§ iiiiiiii s == I ANDAMENTO PLAN|METR|CO - gg N Dlspersore dl terra NOTE . TOtale Corde TACSR m
CR mt 996 SV=313.804 Retifilo SV=50.818 RP=110 CR mt 306 SV=483.289 Rettifilo SV=70.585 CR mt 2500 SV=51.57 V Rettifilo SV=95.947 TP, .
J?— Terra profonda — Sezionamento circuito di terra

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA
LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI

TRAZIONE ELETTRICA
LCO3 — INTERCONNESSIONE NORD

Doppio Bivio/PC Maddaloni. PdE e CdT : Collegamento Nord - Binario Dispari.
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