
TIPO DEL BLOCCO DI FONDAZIONE PER SOSTEGNI E TIRANTI A TERRA -- TIPO DEL BLOCCO DI FONDAZIONE PER SOSTEGNO E PER TIRANTI A TERRA

- NUMERO DEL SOSTEGNO
- PROGRESSIVA CHILOMETRICA
- TIPO DEL SOSTEGNO - TIPO DEL TIRANTE A TERRA
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- DISTANZA PALO-ROTAIA "D.R."

- LUNGHEZZA DELLE TESATE

- ALTEZZA FILI DI CONTATTO SU P.F.
- STRAPIOMBO "S"

- POLIGONAZIONE FILI DI CONTATTO

- DISTANZA FILO - FUNE

- LUNGHEZZA TIRANTE
- LUNGHEZZA MENSOLA
- TIPO ASTINA DI POLIGONAZIONE
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- DIREZIONE BRACCIO DI POLIGONAZIONE DIREZIONE BRACCIO DI POLIGONAZIONE -

Palo LS esistenteTirante a terra

T.P. Terra profonda Sezionamento circuito di terra

Ormeggio corda di terra non isolato

Connessione induttiva

Asse R.A.

Punto fisso

Corde di terra

Dispersore di terra

Ormeggio corda di terra isolato

Portale esistente

Ormeggio con regolazione automatica

Sezionamento corda portante e filo di contatto

Ormeggio senza regolazione automatica

Isolamento stralli di punto fisso

Isolamento condutture all'ormeggio

Collegamento elettrico di continuità

Ormeggio con regolazione automatica
dei F.C. 

della C.P.

Palo M esistente

Sezionatore unipolare manuale

Sezionatore unipolare telecomandato

Supporto pendulo

Sospensione di galleria

Portale

Palo M (struttura speciale)

Conduttura attiva-inattiva

dei F.C. e delle C.P.
Ormeggio con regolazione automatica

Palo LSU

Asse T.S.

LEGENDA CIRCUITO DI TERRA DI PROTEZIONE

SEGNI CONVENZIONALI

Limitatore di tensione
per circuiti di terra di protezione TE

Quantità [n]
Vol. tot.  [m³]

TIPOLOGIA
Vol. unit.  [m³]

Quantità [n]

Blocchi di fondazione: blocchi di fondazione in cls. dis. rif.to E64865 - tabella impiego dis. rif.to E64864

TIPOLOGIA

Sostegni: pali LSU  dis. rif.to E66013 Fissaggio : Tirafondi per sostegni LSU dis.rif.to E64866 
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Lunghezza

sezione 120 mm²
Cat./Progr. 785/125

Corda Portante

Cat./Progr. 787/...

Filo di Contatto

COMPUTO DEI  BLOCCHI DI FONDAZIONE

NOTE :

TIPOLOGIA DEI SOSTEGNI E DEI BLOCCHI DI FONDAZIONE

COMPUTO DEI SOSTEGNI 

TIPOLOGIA DELLE LINEE DI CONTATTO TABELLA CONDUTTORI
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TIPOLOGIA CIRCUITO DI TERRA DI PROTEZIONE

(m)dal sostegno al sostegno (m)dal sostegno al sostegno (m)dal sostegno al sostegno

Totale corde Al/Acc [ m ]

Impiego T.T. per pali LSU
dis. rif.to  E 64854

BINARI DI CORSA
Linea con sezione complessiva di 540 mm² costituita da: 
Numero 2 corde portanti (Cu)
sez. 120 mm² ormeggiate autom. al tiro di 1500 daN  cad. 
Numero 2 fili di contatto (Cu)
sez. 150 mm² ormeggiate autom. al tiro di 1875 daN  cad. 

I sostegni sono dotati di proprio dispersore di terra  e collegati 
tra loro con due corde TACSR 785/145 (sez. 170 mm²)
ormeggiate fisse al tiro di :

TIRO = 2x300 daN (+15°C)
In attraversamento alla linea di contatto si utilizzeranno
2 corde (Cu) 785/125 sez. 120 mm² Tiro=Corda Molle

sezione 150 mm²
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TABELLA CORDE DI TERRA TACSR 785/145 SEZIONE 170 mm² Ø 15.82

BENEVENTO CASERTA
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0+505

LSU 18a
P6
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NT-773/666
2100-3200
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0+550

LSU 16a
P4
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NC-773/669
2100-3200
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C098
0+590

LSU 16a
P4

2.25
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5.20
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200

NT-773/788
2100-3200

3200
1100
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C096
0+620

LSU 16a
P4

2.25
1 

5.20
1.25
-200

NC-773/669
2100-3200

4200
1100
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C094
0+650

LSU 16a
P4

2.25
1 

5.20
1.25
200

NT-773/788
2100-3200

3200
1100
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0+685

LSU 16a
P4

2.25
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5.20
1.25
-200

NC-773/669
2100-3200
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0+720

LSU 16a
P4

2.25
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200

NT-773/788
2100-3200

3200
1100
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0+755

LSU 18a
P7

2.25
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1.25
200

LT-773/869
2100-3200

3700
1100
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0+790

LSU 18a
P7

2.25
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5.20
1.25
200

LT-773/869
2100-3200

3700
1100
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0+820

LSU 18a
P7

2.25
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5.20
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200

LT-773/869
2100-3200

3700
1100
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0+850

LSU 20a
B4+TTC
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1.25
200

LT-773/869
2100-3200
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LSU 18a
B3a
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200

LT-773/869
2100-3200
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1100
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0+910

LSU 20a
B4+TTC

2.25
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1.25
200

LT-773/869
2100-3200

3700
1100
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0+940

LSU 18a
P7

2.25
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1.25
200

LT-773/869
2100-3200
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1100
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0+970

LSU 18a
P7

2.25
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1.25
200

LT-773/869
2100-3200

3700
1100
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1+000

LSU 18a
P7

2.25
3 

5.20
1.25
200

LT-773/869
2100-3200

3700
1100
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1+030

LSU 18a
P7

2.25
3 

5.20
1.25
200

LT-773/869
2100-3200

3700
1100
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1+060

LSU 18a
P7

2.25
3 

5.20
1.25
200

LT-773/869
2100-3200
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1100
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1+090

LSU 18a
P7
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2100-3200

3700
1100

30

C062
1+150

LSU 18a
B4 
2.25

3 
5.20
1.25
200
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2100-3200

3700
1100

30

C060
1+180

LSU 18a
B4 
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3700
1100

30

C054
1+270

LSU 18a
P7
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3700
1100
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1+324

LSU 16a
B2

2.25
1 

5.20
1.25
500

FC-773/914
2100-3200

4700
1500

C048
1+327

LSU 18a
P7

2.25
3 

5.20
1.25
250

LT-773/869
2100-3200

3700
1100
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1+353

LSU 18a
P7

2.25
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5.20
1.25
500

LT-773/940
2100-3200

3200
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1+356

LSU 18a
P7

2.25
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LT-773/869
2100-3200

3700
1100
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2100-3200
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LT-773/869
2100-3200
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LT-773/869
2100-3200

3700
1100

C036
1+411

LSU 16a
B2
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2100-3200

3700
1100
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1.25
200
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1+590
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2 C052 C006 2x424 2x6 920.2 2x424 2x6 747.34

POI POI 2x1401

2802

LSU 16a LSU 18a LSU 20a LSU 24a
8 27 2 2

P4 P6 P7 B2 B3a B4 B8 TTA TTC
6.39 8.64 9.52 5.07 6.04 6.9 12.33 8.29 3.46

6 1 21 2 1 6 2 2 2
38.34 8.64 199.92 10.14 6.04 41.4 24.66 16.58 6.92
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Alla connessione
induttiva più vicina
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LC03 – INTERCONNESSIONE NORD

Doppio Bivio/PC Maddaloni. PdE e CdT : Collegamento Nord - Binario Pari.
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