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ANDAMENTO PLANIMETRICO -

PROGRESSIVE -

T.P. Terra profonda Sezionamento circuito di terra

Ormeggio corda di terra non isolato

Connessione induttiva

Corde di terra

Dispersore di terra

Ormeggio corda di terra isolato

LEGENDA CIRCUITO DI TERRA DI PROTEZIONE

Limitatore di tensione
per circuiti di terra di protezione TE

NOTE :

TIPOLOGIA CIRCUITO DI TERRA DI PROTEZIONE

(m)dal sostegno al sostegno (m)dal sostegno al sostegno (m)dal sostegno al sostegno

Totale corde TACSR  m.

Linea di Contatto
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- NUMERO DEL SOSTEGNO
- PROGRESSIVA CHILOMETRICA

- DISTANZA PALO-ROTAIA "D.R."

- TIPO DEL SOSTEGNO - TIPO DEL TIRANTE A TERRA
- TIPO DEL BLOCCO DI FONDAZIONE PER SOSTEGNI

- ALTEZZA FILI DI CONTATTO SU P.F.
- STRAPIOMBO "S"
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PROGRESSIVA CHILOMETRICA -
NUMERO DEL SOSTEGNO -

TIPO DEL BLOCCO DI FONDAZIONE PER SOSTEGNI  -
TIPO DEL SOSTEGNO - TIPO DEL TIRANTE A TERRA -

DISTANZA PALO-ROTAIA "D.R." -
STRAPIOMBO "S" -

ALTEZZA FILI DI CONTATTO SU P.F. -
cm
m
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m

I sostegni sono dotati di proprio dispersore di terra  e collegati 
tra loro con due corde TACSR 785/145 (sez. 170 mm²)
ormeggiate fisse al tiro di :

TIRO = 2x300 daN (+15°C)
In attraversamento alla linea di contatto si utilizzeranno
2 corde (Cu) 785/125 sez. 120 mm² Tiro=Corda Molle

TABELLA CORDE DI TERRA TACSR 785/145 SEZIONE 170 mm² Ø 15.82

BENEVENTO CASERTA
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(m)dal sostegno al sostegno (m)dal sostegno al sostegno (m)dal sostegno al sostegno

Totale corde di rame [ m]

TABELLA CORDE Cu SEZIONE 120 mm
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