
USCITE CON CUNICOLI SFOLLAMENTO

SCENARIO A

CONDIZIONI DI EMERGENZA

ESODO BANCHINA PARI

CHIUSURA PORTE ZONE FILTRO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

IMMISSIONE ARIA 11,6 mc/s PER

PRESSURIZZAZIONE ZONA FILTRO

E LAVAGGIO CUNICOLO DI SFOLLAMENTO

RIPRESA ARIA 2 mc/s PER

LAVAGGIO CUNICOLO

DI SFOLLAMENTO

CONDOTTI REALIZZATI  A PARTIRE

DALLA VOLTA DI GALLERIA

COMPARTIMENTAZIONI PER SEPARARE

CONDOTTI MANDATA E RIPRESA ARIA

CONDOTTI REALIZZATI  A PARTIRE

DALLA VOLTA DI GALLERIA

COMPARTIMENTAZIONI PER SEPARARE

CONDOTTI MANDATA E RIPRESA ARIA

9,6 mc/s

4,8 mc/s

11,6 mc/s

11,6 mc/s

2 mc/s

11,6 mc/s

2 mc/s

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

PORTE CHIUSE

PORTE CHIUSE

VENTILATORE VEX

FUNZIONAMENTO AL 100 %

5 mc/s

9,6 mc/s

USCITE SENZA CUNICOLI SFOLLAMENTO

SCENARIO A

CONDIZIONI DI EMERGENZA

ESODO SOLO SU BANCHINA PARI

CHIUSURA PORTE ZONE FILTRO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

P

P

P

P

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

PORTE CHIUSE

VENTILATORE  VC FUNZIONAMENTO AL 30 % - 3,0 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO IMPOSTATO REGOLATO

DA INVERTER IN BASE AL NUMERO DI PORTE APERTE

LATO GALLERIA FERROVIARIA

CONDOTTO IN MURATURA 3,2 mq

CONDOTTO IN MURATURA 2,7 mq

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

SERRANDA 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

P

P

P

P

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

VENTILATORE VC FUNZIONAMENTO AL 100 % - 10,0 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO IMPOSTATO REGOLATO

DA INVERTER IN BASE AL NUMERO DI PORTE APERTE

LATO GALLERIA FERROVIARIA

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

SERRANDA 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

P

P

P

P

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

VENTILATORE VC FUNZIONAMENTO AL 100 % - 10 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO IMPOSTATO REGOLATO

DA INVERTER IN BASE AL NUMERO DI PORTE APERTE

LATO GALLERIA FERROVIARIA

PORTE APERTE

PORTE CHIUSE

PORTE APERTE

PORTE CHIUSE

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

SERRANDA 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

P

P

P

P

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

SERRANDA 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

P

P

P

P

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

PORTE APERTE

PORTE APERTE

PORTE APERTE

PORTE APERTE

USCITE SENZA CUNICOLI SFOLLAMENTO

SCENARIO B

CONDIZIONI DI EMERGENZA

ESODO SOLO SU BANCHINA PARI

APERTURA UNICAMENTE DELLE 2 PORTE

AFFACCIATE SULLA GALLERIA

USCITE SENZA CUNICOLI SFOLLAMENTO

SCENARIO E

CONDIZIONI DI EMERGENZA

ESODO SOLO SU BANCHINA DISPARI

APERTURA UNICAMENTE DELLE 2 PORTE

AFFACCIATE SULLA GALLERIA

USCITE SENZA CUNICOLI SFOLLAMENTO

SCENARIO F

CONDIZIONI DI EMERGENZA

ESODO SOLO SU BANCHINA DISPARI

APERTURA DI TUTTE LE 4 PORTE

DELLA ZONA FILTRO

USCITE SENZA CUNICOLI SFOLLAMENTO

SCENARIO C

CONDIZIONI DI EMERGENZA

ESODO SOLO SU BANCHINA PARI

APERTURA DI TUTTE LE 4 PORTE

DELLA ZONA FILTRO

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VIN FUNZIONAMENTO AL 35 % - 11,6 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO REGOLATO

DA INVERTER ED IMPOSTATO SU 2 mc/s IN PIÙ RISPETTO

ALLA PORTATA TOTALE DEI VENTILATORE DELLE ZONE

FILTRO DELLA GALLERIA DI SFOLLAMENTO

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

IMMISSIONE ARIA 11,6 mc/s PER

PRESSURIZZAZIONE ZONA FILTRO

E LAVAGGIO CUNICOLO DI SFOLLAMENTO

RIPRESA ARIA 2 mc/s PER

LAVAGGIO CUNICOLO

DI SFOLLAMENTO

VENTILATORE VIN FUNZIONAMENTO AL 35 % - 11,6 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO REGOLATO

DA INVERTER ED IMPOSTATO SU 2 mc/s IN PIÙ RISPETTO

ALLA PORTATA TOTALE DEI VENTILATORE DELLE ZONE

FILTRO DELLA GALLERIA DI SFOLLAMENTO

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

USCITE CON CUNICOLI SFOLLAMENTO

SCENARIO A

CONDIZIONI DI EMERGENZA

ESODO BANCHINA PARI

APERTURA 2 PORTE ZONE FILTRO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

IMMISSIONE ARIA 14,8 mc/s PER

PRESSURIZZAZIONE ZONA FILTRO

E LAVAGGIO CUNICOLO DI SFOLLAMENTO

RIPRESA ARIA 2 mc/s PER

LAVAGGIO CUNICOLO

DI SFOLLAMENTO

CONDOTTI REALIZZATI  A PARTIRE

DALLA VOLTA DI GALLERIA

COMPARTIMENTAZIONI PER SEPARARE

CONDOTTI MANDATA E RIPRESA ARIA

CONDOTTI REALIZZATI  A PARTIRE

DALLA VOLTA DI GALLERIA

COMPARTIMENTAZIONI PER SEPARARE

CONDOTTI MANDATA E RIPRESA ARIA

14,8 mc/s

8,0 mc/s

14,8 mc/s

14,8 mc/s

2 mc/s

6,8 mc/s

2 mc/s

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

VENTILATORE VEX

FUNZIONAMENTO AL 100 %

5 mc/s

4,8 mc/s

CONDOTTO IN MURATURA 3,2 mq

CONDOTTO IN MURATURA 2,7 mq

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VIN FUNZIONAMENTO AL 45 % - 14,8 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO REGOLATO

DA INVERTER ED IMPOSTATO SU 2 mc/s IN PIÙ RISPETTO

ALLA PORTATA TOTALE DEI VENTILATORE DELLE ZONE

FILTRO DELLA GALLERIA DI SFOLLAMENTO

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

IMMISSIONE ARIA 14,8 mc/s PER

PRESSURIZZAZIONE ZONA FILTRO

E LAVAGGIO CUNICOLO DI SFOLLAMENTO

RIPRESA ARIA 2 mc/s PER

LAVAGGIO CUNICOLO

DI SFOLLAMENTO

VENTILATORE VIN FUNZIONAMENTO AL 45 % - 14,8 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO REGOLATO

DA INVERTER ED IMPOSTATO SU 2 mc/s IN PIÙ RISPETTO

ALLA PORTATA TOTALE DEI VENTILATORE DELLE ZONE

FILTRO DELLA GALLERIA DI SFOLLAMENTO

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 50 % - 8,0 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 50 % - 8,0 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 50 % - 8,0 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

PORTE CHIUSE

PORTE CHIUSE

PORTE APERTE

PORTE CHIUSE

USCITE CON CUNICOLI SFOLLAMENTO

SCENARIO A

CONDIZIONI DI EMERGENZA

ESODO BANCHINA PARI

APERTURA 4 PORTE ZONE FILTRO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

IMMISSIONE ARIA 22,8 mc/s PER

PRESSURIZZAZIONE ZONA FILTRO

E LAVAGGIO CUNICOLO DI SFOLLAMENTO

RIPRESA ARIA 2 mc/s PER

LAVAGGIO CUNICOLO

DI SFOLLAMENTO

CONDOTTI REALIZZATI  A PARTIRE

DALLA VOLTA DI GALLERIA

COMPARTIMENTAZIONI PER SEPARARE

CONDOTTI MANDATA E RIPRESA ARIA

CONDOTTI REALIZZATI  A PARTIRE

DALLA VOLTA DI GALLERIA

COMPARTIMENTAZIONI PER SEPARARE

CONDOTTI MANDATA E RIPRESA ARIA

22,8 mc/s

16 mc/s

22,8 mc/s

22,8 mc/s

2 mc/s

14,8 mc/s

2 mc/s

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

VENTILATORE VEX

FUNZIONAMENTO AL 100 %

5 mc/s

12,8 mc/s

CONDOTTO IN MURATURA 3,2 mq

CONDOTTO IN MURATURA 2,7 mq

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VIN FUNZIONAMENTO AL 68 % - 22,8 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO REGOLATO

DA INVERTER ED IMPOSTATO SU 2 mc/s IN PIÙ RISPETTO

ALLA PORTATA TOTALE DEI VENTILATORE DELLE ZONE

FILTRO DELLA GALLERIA DI SFOLLAMENTO

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

IMMISSIONE ARIA 22,8 mc/s

PER PRESSURIZZAZIONE ZONA FILTRO

E LAVAGGIO CUNICOLO DI SFOLLAMENTO

RIPRESA ARIA 2 mc/s PER

LAVAGGIO CUNICOLO

DI SFOLLAMENTO

VENTILATORE VIN FUNZIONAMENTO AL 68 % - 22,8 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO REGOLATO

DA INVERTER ED IMPOSTATO SU 2 mc/s IN PIÙ RISPETTO

ALLA PORTATA TOTALE DEI VENTILATORE DELLE ZONE

FILTRO DELLA GALLERIA DI SFOLLAMENTO

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 100 % - 16 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 100 % - 16 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 100 % - 16 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

PORTE APERTE

PORTE APERTE

PORTE APERTE

USCITE CON CUNICOLI SFOLLAMENTO

SCENARIO D

CONDIZIONI DI EMERGENZA

ESODO BANCHINA SIA PARI CHE DISPARI

CHIUSURA PORTE ZONE FILTRO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

PORTE CHIUSE

IMMISSIONE ARIA 11,6 mc/s PER

PRESSURIZZAZIONE ZONA FILTRO

E LAVAGGIO CUNICOLO DI SFOLLAMENTO

RIPRESA ARIA 2 mc/s PER

LAVAGGIO CUNICOLO

DI SFOLLAMENTO

CONDOTTI REALIZZATI  A PARTIRE

DALLA VOLTA DI GALLERIA

COMPARTIMENTAZIONI PER SEPARARE

CONDOTTI MANDATA E RIPRESA ARIA

CONDOTTI REALIZZATI  A PARTIRE

DALLA VOLTA DI GALLERIA

COMPARTIMENTAZIONI PER SEPARARE

CONDOTTI MANDATA E RIPRESA ARIA

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

PORTE CHIUSE

PORTE CHIUSE

VENTILATORE VEX

FUNZIONAMENTO AL 100 %

5 mc/s

CONDOTTO IN MURATURA 3,2 mq

CONDOTTO IN MURATURA 2,7 mq

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VIN FUNZIONAMENTO AL 35 % - 11,6 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO REGOLATO

DA INVERTER ED IMPOSTATO SU 2 mc/s IN PIÙ RISPETTO

ALLA PORTATA TOTALE DEI VENTILATORE DELLE ZONE

FILTRO DELLA GALLERIA DI SFOLLAMENTO

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

IMMISSIONE ARIA 11,6 mc/s PER

PRESSURIZZAZIONE ZONA FILTRO

E LAVAGGIO CUNICOLO DI SFOLLAMENTO

RIPRESA ARIA 2 mc/s PER

LAVAGGIO CUNICOLO

DI SFOLLAMENTO

VENTILATORE VIN FUNZIONAMENTO AL 35 % - 11,6 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO REGOLATO

DA INVERTER ED IMPOSTATO SU 2 mc/s IN PIÙ RISPETTO

ALLA PORTATA TOTALE DEI VENTILATORE DELLE ZONE

FILTRO DELLA GALLERIA DI SFOLLAMENTO

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

USCITE CON CUNICOLI SFOLLAMENTO

SCENARIO E

CONDIZIONI DI EMERGENZA

ESODO BANCHINA SIA PARI CHE DISPARI

APERTURA 2 PORTE ZONE FILTRO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

IMMISSIONE ARIA 18,0 mc/s PER

PRESSURIZZAZIONE ZONA FILTRO

E LAVAGGIO CUNICOLO DI SFOLLAMENTO

RIPRESA ARIA 2 mc/s PER

LAVAGGIO CUNICOLO

DI SFOLLAMENTO

CONDOTTI REALIZZATI  A PARTIRE

DALLA VOLTA DI GALLERIA

COMPARTIMENTAZIONI PER SEPARARE

CONDOTTI MANDATA E RIPRESA ARIA

CONDOTTI REALIZZATI  A PARTIRE

DALLA VOLTA DI GALLERIA

COMPARTIMENTAZIONI PER SEPARARE

CONDOTTI MANDATA E RIPRESA ARIA

16 mc/s

8,0 mc/s

18,0 mc/s

18,0 mc/s

2 mc/s

2,0 mc/s

2 mc/s

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

VENTILATORE VEX

FUNZIONAMENTO AL 100 %

5 mc/s

CONDOTTO IN MURATURA 3,2 mq

CONDOTTO IN MURATURA 2,7 mq

VENTILATORE VIN FUNZIONAMENTO AL 54 % - 18,0 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO REGOLATO

DA INVERTER ED IMPOSTATO SU 2 mc/s IN PIÙ RISPETTO

ALLA PORTATA TOTALE DEI VENTILATORE DELLE ZONE

FILTRO DELLA GALLERIA DI SFOLLAMENTO

IMMISSIONE ARIA 18,0 mc/s PER

PRESSURIZZAZIONE ZONA FILTRO

E LAVAGGIO CUNICOLO DI SFOLLAMENTO

RIPRESA ARIA 2 mc/s PER

LAVAGGIO CUNICOLO

DI SFOLLAMENTO

VENTILATORE VIN FUNZIONAMENTO AL 54 % - 18,0 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO REGOLATO

DA INVERTER ED IMPOSTATO SU 2 mc/s IN PIÙ RISPETTO

ALLA PORTATA TOTALE DEI VENTILATORE DELLE ZONE

FILTRO DELLA GALLERIA DI SFOLLAMENTO

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 50 % - 8,0 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 50 % - 8,0 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 50 % - 7,5 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

PORTE CHIUSE

PORTE CHIUSE

PORTE CHIUSE

USCITE CON CUNICOLI SFOLLAMENTO

SCENARIO F

CONDIZIONI DI EMERGENZA

ESODO BANCHINA SIA PARI CHE DISPARI

APERTURA 4 PORTE ZONE FILTRO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 2

BINARIO PARI

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 1

BINARIO PARI

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO 3

BINARIO PARI

IMMISSIONE ARIA 34 mc/s PER

PRESSURIZZAZIONE ZONA FILTRO

E LAVAGGIO CUNICOLO DI SFOLLAMENTO

RIPRESA ARIA 2 mc/s PER

LAVAGGIO CUNICOLO

DI SFOLLAMENTO

CONDOTTI REALIZZATI  A PARTIRE

DALLA VOLTA DI GALLERIA

COMPARTIMENTAZIONI PER SEPARARE

CONDOTTI MANDATA E RIPRESA ARIA

CONDOTTI REALIZZATI  A PARTIRE

DALLA VOLTA DI GALLERIA

COMPARTIMENTAZIONI PER SEPARARE

CONDOTTI MANDATA E RIPRESA ARIA

30 mc/s

15 mc/s

32 mc/s

32 mc/s

2 mc/s

17 mc/s

2 mc/s

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

VENTILATORE VEX

FUNZIONAMENTO AL 100 %

5 mc/s

15 mc/s

CONDOTTO IN MURATURA 3,2 mq

CONDOTTO IN MURATURA 2,7 mq

VENTILATORE VIN FUNZIONAMENTO AL 100 % - 34 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO REGOLATO

DA INVERTER ED IMPOSTATO SU 2 mc/s IN PIÙ RISPETTO

ALLA PORTATA TOTALE DEI VENTILATORE DELLE ZONE

FILTRO DELLA GALLERIA DI SFOLLAMENTO

IMMISSIONE ARIA 34 mc/s

PER PRESSURIZZAZIONE ZONA FILTRO

E LAVAGGIO CUNICOLO DI SFOLLAMENTO

RIPRESA ARIA 2 mc/s PER

LAVAGGIO CUNICOLO

DI SFOLLAMENTO

VENTILATORE VIN FUNZIONAMENTO AL 100 % - 34 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO REGOLATO

DA INVERTER ED IMPOSTATO SU 2 mc/s IN PIÙ RISPETTO

ALLA PORTATA TOTALE DEI VENTILATORE DELLE ZONE

FILTRO DELLA GALLERIA DI SFOLLAMENTO

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 100 % - 16 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 100 % - 16 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 100 % - 16 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

PORTE APERTE

PORTE APERTE

PORTE APERTE

PORTE APERTE

PORTE APERTE

PORTE APERTE

PORTE APERTE

PORTE APERTE

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 50 % - 7,5 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

PORTE CHIUSE

PORTE APERTE

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 50 % - 8,0 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

PORTE CHIUSE

PORTE APERTE

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 50 % - 8,0 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

PORTE CHIUSE

PORTE APERTE

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 100 % - 16 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

PORTE APERTE

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 100 % - 16 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

PORTE APERTE

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 100 % - 16 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

PORTE APERTE

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

PORTE CHIUSE

PORTE CHIUSE

VENTILATORE VC FUNZIONAMENTO AL 100 % - 10,0 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO IMPOSTATO REGOLATO

DA INVERTER IN BASE AL NUMERO DI PORTE APERTE

LATO GALLERIA FERROVIARIA

VENTILATORE VC FUNZIONAMENTO AL 100 % - 10 mc/s

PUNTO DI FUNZIONAMENTO IMPOSTATO REGOLATO

DA INVERTER IN BASE AL NUMERO DI PORTE APERTE

LATO GALLERIA FERROVIARIA

SERRANDA 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

APERTA - POSIZIONE DI

APERTURA DIPENDENTE DAL

SEGNALE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SERRANDA SR 2,00 x 0,50 m

SOVRAPPRESSIONE

CHIUSA

SERRANDA TARATURA ST SERRANDA TARATURA ST SERRANDA TARATURA ST

SERRANDA TARATURA STSERRANDA TARATURA STSERRANDA TARATURA ST

RIPRESA ARIA 1 mc/s RIPRESA ARIA 1 mc/s RIPRESA ARIA 1 mc/s

RIPRESA ARIA 1 mc/sRIPRESA ARIA 1 mc/sRIPRESA ARIA 1 mc/s

9,6 mc/s

4,8 mc/s

11,6 mc/s

11,6 mc/s

2 mc/s

11,6 mc/s

2 mc/s

9,6 mc/s

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 50 % - 8,0 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 50 % - 8,0 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 50 % - 8,0 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 50 % - 8,0 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

VENTILATORE VF

FUNZIONAMENTO AL 30 % - 4,8 mc/s

DIPENDENTE DA SEGNALE DI

PRESSIONE DIFFERENZIALE

(TARGET 50 Pa)

PORTE CHIUSE

PORTE CHIUSE
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