Cunicoli da utilizzare nelle dorsali principali. E' previsto I'utilizzo degli
elementi angolari per I’aggiramento del palo TE LEGENDA VIE CAVl
Dorsali Principali/Attraversamenti/Pozzetti 100x100
i — da realizzare a cura appalto 00.CC.
, Rilevato—Trincea
2 ( )
e Canalizzazioni/Attraversamenti/Pozzetti
% da realizzare a cura appalto 00.CC.
Cunicolo tipo TT3134 h210 4 (VICIdOttI e Pont|)
Canalizzazioni/Attraversamenti/Pozzetti
Raccordo angolare A da realizzare a cura appalto 00.CC.
e computate da altra Specialistica
- o Cunicolo V317 a cura appalto Tecnologie
e Cunicolo V318 a cura appalto Tecnologie
—— Tubo @ 100/110 in PVC a cura appalto Tecnologie
Cunicolo per viadotto
Raccordo angolare o] Stacchi di derivazione fra canalizzazioni
[ ] Cassetta Smistamento cavi
NOTA:
Per le canalizzazioni in galleria e FFP & prevista la realizzazione di
Elemento con paraballast . . .
e soletta sottoballast pohfore e di pOZZGttI
(vedi elaborato di rappresentazione della sezione tipo in galleria)
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