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CARTA IDROGEOLOGICA
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Terreni impermeabili:

Fm. di Corleto Perticara -Argille Varicolori - Argilloscisti galestrini - Argille siltose

Tali formazioni sono costituiti da un‘alteanza di strati di argille, argilloscisti e mame argillose con intercalazioni di livelli di arenarie, calcari o livell
sabbiosi. In generale. anche se dotati di alta porositd primaria, tali terreni sono da ritenersi praticamente impermeabili a causa delle ridottissime
dimensioni dei pori nei quali 'acqua viene fissata come acqua di ritenzione. Ne deriva una circolazione nulla o trascurabile.

Coefficiente di permeabilita K = 10-7 - 10-8 m/s.

Terreni poco permeabili o con classe di permeabilita molto bassa: Formazione di Stigliano

Tali terreni sono da ritenersi poco permeabili per porositd e fratturazione/fessurazione. Infatti, la facies lapidea, & dotata di una discreta porosita
secondaria, causata da fenomeni principalmente teftonici cui contribuiscono considerevolmente i giunti di stratificazione, mentre sono pressoché assenti
i fenomeni chimico-dissolutivi a causa della natura oloquarzitica dei granuli della roccia, che offrono pertanto una elevata resistenza ai processi
dissolutivi. La porosita secondaria confribuisce a dotare tale facies di discreta permeabilita. Tuttavia, trattandosi di un complesso litologicamente
eterogeneo, la facies argillosa, anche se dotata di alta porosita primaria, & praticamente impermeabile a causa delle ridottissime dimensioni dei pori nei
quali 'acqua viene fissata come acqua di ritenzione. Ne deriva una circolazione nulla o trascurabile. Infatti, a tali litotipi, in altri studi idrogeologici si &
calcolato sia in laboratoric che in sito una permeabilita pari a K = 10-6- 10-7 m/s. Solo nei livelli pit superficiali che risultano pili o meno alterati si ha un
aumento del grado di permeabilita che passa a valori di K = 10-4-10-5 m/s.

Q O | Stazione /\’/’\/ Terreni con classe di permeabilita media:
8]

§ oA 7
SeStelanc* R T T
2 PN V7
T\ Y
(R -7\ §
DA 24 4]

1/ CUPPARIELLOflge

I 874y

- -
N7 Font.pa del Plang,

Massia Martinelld <
L J g69)

: §
* o |, Vo "
3 a 7
1 =7 jic
i e
'&j &
et
- X
o "

/J. ,‘59?8 2 4
T . //,\,—Q;\ ::F;Ass‘.a F7 C|

=
5

o
€SCO

‘ o ek
agano'
'“.16\79% y b

# :
f \{K P e . i
A N .
WA et N aaye
‘f / F? ) Sc‘iup}p / \ $
—_— = I3 P8ppe SN
\\ 13

8 ! \ EONC NN
N Mass.a Lord) - \f :
Y

L]
992
N

: P R
pe0 ™21 Flysch Rosso - Membro Calcareo; Calcari di Bella, Olistolit

UTENTE A . o . , , . , .
Tali terreni sono da ritenersi caratterizati da una permeabilita secondaria per fatturazione e per carsismo dovuta a fattori che sono intervenuti prima, ma
soprattutto dopo la loro litogenesi. Vanno ricordati i giunti di stratificazione, I'azione tettonica e quindi la fatturazione della roccia (diaclasi e leptoclasi),

quei fenomeni chimico-fisico-meccanici. Coefficiente di permeabilita K = 10-4 - 10-5 m/s.
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Terreni con classe di permeabilita alta:

Depositi alluvionali attuali e terrazzati

costituiti da successioni eteropiche di limi ed argille, originatesi per fenomeni di decantazione nella piana alluvionale conseguentemente ad episodi di
alluvionamento, e di depositi ghiaiosi in matrice argilloso-limosa elo sabbiosa, con ciottoli calcarei calcareo-mamosi, silicei ed arenacei. | materiali di che
trattasi, molto spesso si presentano sotto forme lentiformi con la prevalenza o della frazione limo-argillosa o di quella ghiaiosa.Tali terreni sono da
ritenersi caratterizzati da una alta permeabilité primaria. Coefficiente di permeabilita K = 10-1- 10-3 m/s,
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COMUNI di CASTELGRANDE - MURO LUCANO
SAN FELE e RAPONE
(Provincia di Potenza)

CTGO03

ISte b

CTGO01 2 =

I
2

1050

Progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica, delle
1001 opere connesse ¢ delle infrastrutture indispensabili in agro dei Comuni di Castelgrande,
Muro Lucano, San Fele e Rapone (Pz)
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