TUBO DI LINEA
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LIVELLO DI PIENA

DIFESA SPONDALE CON RIVESTIMENTO IN MASSI
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SEZIONE C-C SEZIONE D-D

CAVO TELECOMUNICAZIONI

COLLARI DISTANZIATORI @

PER POLIFORA PORTACAVI
MATERIALE DI
PRIMO RINTERRO

N.3 TUBI DI PROT. IN Fe DN 100 (4") @

SEZIONE A - B scala 1:200

h TRATTO DI SPONDA DA MANTENERE TERROSA,
<> SOLO PARZIALMENTE VEGETATA. DISPONIBILE PER LA
LIVELLO ORDINARIO % NIDIFICAZIONE DI SPECIE TIPICHE DI QUESTI AMBIENTI
FONDO ALVEO
o MASSI NATURALI
d (PEZZATURA DA 0.30 A 0.70 )
b
| |
SCHEMA DIMENSIONALE
PEZZATURA
TIPO | h (m) d (m) b (m) sm) | AR
A <2.00 1.50 1.50 0.50 0.30
B 2.50 1.50 1.50 0.60 0.30
C 3.00 2.00 1.50 0.80 0.50
D 4.00 2.00 2.00 1.00 0.70

NOTE PER LA DIFESA SPONDALE:

1) MATERIALL:

- MASSI NATURALI DURI E COMPATTI, DI NATURA CALCAREA, BASALTICA, GRANITICA O TRACHITICA PRIVI DI INCLUSIONE
E/O PIANI DI SFALDAMENTO DI PEZZATURA MEDIA > 0.3 m’

- GOETESSILE, TESSUTO O NON TESSUTO, COME ELEMENTO DI FILTRAZIONE E DI SEPARAZIONE ;

2) CRITERI DI ESECUZIONE:

- L'OPERA E' STATA DIMENSIONATA IN MODO DA POTER RICOSTRUIRE L'ORIGINARIA MORFOLOGIA DELLA SPONDA,;
IN PARTICOLARE NON SONO STATE ALTERATE LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE DI FLUSSO E DEL

PROFILO D'ALVEO;

-1 MASSI SUL PARAMENTO ESTERNO DEL RIVESTIMENTO, SONO STATI DISPOSTI IN MODO DA FORMARE UN INSIEME
DI FORME QUANTO PIU' NATURALI E PRIVO DI ALLINEAMENTI RETTILINEI E GEOMETRICI,

- LA DIFESA SPONDALE E' STATA REALIZZATA PER TUTTO IL FRONTE DELL'AREA DI LAVORO ED IMMORSATA

LATERALMENTE IN TERRENO INALTERATO PER ALMENO 3 m. | MASSI AL PIEDE DEL RIVESTIMENTO SPONDALE
GARANTIRANNO INOLTRE UNA PROTEZIONE ANTI-EROSIVA DEL FONDO ALVEO.
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TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

Tubo in acciaio Grado L415 NB/MB DN 650 (26")
Sp. Normale/Maggiorato 1.1mm  costruito secondo tob. GASD A.01.01.20
rivestimento in Polietilene Sp. 2.5 mm

Distanziatori isolantia collore con fissaggio ad incastro

tubo portacavo DN 100 (4")
anelli tipo H25

Tubo portacavo in in Fe 33 UNI7287/74 DN 100 (4") Sp. 4.0 mm

n. 51

98.10 m
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