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Oggetto: Temperatura  scarico acque raffreddamento Centrale Termoelettrica ENEL -SP 
                Rilevazioni del 08/08/2018 


 


     Come disposto dalla TAB. 11.1 del PMC dell’AIA rilasciata alla Centrale TME ENEL 


della Spezia, personale tecnico del Dipartimento ARPAL della Spezia, nelle persone del CTP 


Roberto Gazzolo e del TPA Doriano Coselli, con l’ausilio di un mezzo nautico e di personale 


dedicato messo a disposizione della Capitaneria di Porto della Spezia, hanno proceduto, in data 


08/08/2018, ad effettuare il controllo del parametro Temperatura dello scarico a mare delle acque 


di raffreddamento della Centrale termoelettrica ENEL della Spezia, per la verifica dei limiti 


normativi indicati nella Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii, 


(Temperatura delle acque di scarico inferiore a 35°C e Incremento di temperatura del corpo 


recipiente oltre i 1000 m di distanza dal punto di immissione, inferiore a 3°C). 


                Le condizioni meteo risultavano buone e la centrale era a pieno regime (potenza 


generata circa 535 MW). 


    Dal punto di vista tecnico procedurale, ai fini del controllo, è stata utilizzata la 


metodologia riportata in Appendice al Metodo Analitico APAT-IRSA 2100 “Metodologia per il 


calcolo dell’incremento termico in acqua di mare (D.L n.408 del 09/10/1993)”. 
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                Nello specifico le rilevazioni sono state effettuate in ogni punto dell’arco di circonferenza, 


definita dall’AIA, a partire da P0 fino a P15, alla quota di -0,1 m, osservando che Il punto “più 


caldo” è risultato P1, pari a 29.31°C. A completamento delle rilevazioni in tutti i punti dell’arco, 


come previsto dalla norma tecnica, ci si è nuovamente riposizionati su P1, per eseguire 10 


successive misurazioni. 


                Per quel che concerne il punto “indisturbato”, esterno all’arco, si è continuato ad 


utilizzare il punto “storico” definito da ARPAL e ubicato oltre Porto Lotti. Anche in tale punto sono 


state eseguite 10 successive rilevazioni. 


               Nel corso dell’attività è stato eseguito il controllo della temperatura dello scarico termico 


della Centrale, risultata pari a 32.72°C. 


               In Allegato si fornisce il prospetto riassuntivo dei valori di temperatura monitorati 


comprensivo per P1 e per il punto indisturbato dei valori medi calcolati sulle 10 rilevazioni. 


 


- ll ∆∆∆∆T tra il valore medio di temperatura del punto indisturbato (valore medio: 27.05°C) 


e quello del punto più caldo dell’arco risultato, in questa rilevazione, P1 (valore: 


28,94°C) è risultato pari a 1.89°C e pertanto inferiore al limite di 3° C previsto dalla 


vigente normativa, anche senza considerare gli scarti quadratici. 


 


- Inoltre, il valore di temperatura dell’acqua in uscita dal punto di scarico è risultato 


pari a 32.71°C e quindi inferiore al limite di 35°C previsto dalla normativa. 


 


Per quanto sopra si rileva la conformità della temperatura dello scarico delle acque di 


raffreddamento della Centrale ENEL rispetto ai limiti della normativa vigente. 


A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono i più cordiali saluti. 


 


                                                                          Il Responsabile del Settore: Ciclo delle Acque 
                                                                              Dott. Ing. Carlo Raffone               


 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del l’U.O. Territorio: dott.ssa Fabrizia Colonna  
Estensori documento : CTP Roberto Gazzolo,  TPA Doriano Coselli 
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OGGETTO :     Insediamento IPPC Centrale ENEL della Spezia  – Trasmissione esiti scarichi SF1 


punti 1 e 3 ed esiti campionamenti acque sotterranee - Anno 2018. 
 
 Ad integrazione della trasmissione dell’esito del controllo dello scarico termico della Centrale Enel 
della spezia, già trasmessoVi in data 13/08/2018 con prot. ARPAL n.24803, si inviano in allegato gli 
ulteriori esiti analitici relativi ai campionamenti eseguiti nel corso del 2018 in modo che codesto Ente 
possa integrare la relazione di visita ispettiva annuale relativa al 2018. 
 


- Rapporto di Prova Codice Campione n. 20146/18 del 29/08/2018, relativo al campionamento 
effettuato allo scarico SF1 punto 3 (ITAR TSD), in data 19/07/2018; dalla valutazione tecnica del 
referto analitico, considerando non associabile al parametro Cloruri limiti tabellari (in virtù della 
nota 3 alla Tab. 3 dell’All. 5 alla “parte terza” del T.U. Ambiente), il valore dei parametri ricercati è 
risultato non difforme dai limiti di Legge.  


 
- Rapporti di Prova Codice Campione n. 28416/18 del 05/12/2018 e n. 28415/15 del 


05/12/2018, relativi rispettivamente al campionamento allo scarico SF1 punto 1 (canale di 
restituzione) e al campionamento delle acque di mare presso l’opera di presa ENEL, effettuati in 
data 05/10/2018. I due campionamenti sono stati eseguiti con modalità medio composita nell’arco 
di tre ore, tenendo conto dei tempi di ritenzione dichiarati da ENEL Produzione S.p.A. riguardo la 
“restituzione” delle acque di mare prelevate dall’opera di presa per il raffreddamento della 
Centrale termoelettrica di La Spezia. Dalla valutazione tecnica dei referti analitici, il valore dei 
parametri ricercati per lo scarico SF1 punto 1 è risultato non difforme dai limiti di Legge, tenendo 
conto del valore riscontrato del metallo Boro nelle acque di mare presso l’opera di presa, oltre 
che della riconosciuta “letteratura scientifica” in materia. 
 


- Rapporti di Prova Codice Campione n.7241 del 16/05/2018 e n. 27682 del 31/10/2018, relativi 
rispettivamente ai campionamenti di acque sotterranee effettuati il 22/03/2018 ed il 23/09/2018 
nel piezometro S116, facente parte della rete di monitoraggio delle acque costituita dai 
piezometri S114, S13, S116, A07. Dalla loro analisi si evince che i campioni risultano conformi 
per tutti i parametri ricercati ad eccezione dei parametri “solfati”. 
In merito alla presenza dei “solfati”, così come dei “cloruri”, nelle acque sotterranee si ricorda che 
nell’ambito delle attività di caratterizzazione ambientale legate al SIN di Pitelli (ora SIR) è stato 
effettuato uno studio specifico nel 2007 da parte di ARPAL, ACAM Acque S.p.A. ed Università 
degli Studi di Genova, per verificare l’origine naturale o meno degli stessi. Dalla relazione tecnica, 
già inviataVi, risulta che l’origine dei solfati e cloruri nei piezometri S114 e S116 sia da 
considerarsi naturale. 
 


 
                                           Il Direttore  


                                                 Ing. Riccardo Sartori 


 


 


 


Estensore documento: CTP Roberto Gazzolo TPA Luca di Maio 
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