NOTE

LE PRESENTI SEZIONI TIPOLOGICHE STRADALI RAPPRESENTANO LE
ORGANIZZAZIONI PIU' FREQUENTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE
COMPLETA DEGLI ELEMENTI DEL MARGINE ESTERNO.
SEZIONE TIPO B 2+2 IN RILEVATO H>4.00m IN RETTIFILO CON RAMPE DI SVINCOLO IN AFFIANCAMENTO

(1) PER LA PRECISA LOCALIZZAZIONE DELLE VIABILITA' DI
SERVIZIO SI FACCIA RIFERIMENTO ALLE PLANIMETRIE DI
PROGETTO.

(2) PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA POSIZIONE E LA TIPOLOGIA
DELLE BARRIERE ANTIRUMORE SI FACCIA RIFERIMENTO AGLI

BARRIERA DI SICUREZZA ELABORATI SPECIFICI DELLA SEZIONE AMBIENTALE.
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PACCHETTO "B" - VIABILITA' DI SVINCOLO

strato di usura in cgb con bitume tal quale - 3 cm

= {imano di attacco con bitume tal quale
- — strato di binder in cgb con bitume tal quale - 6 cm
\mano di attacco con bitume tal quale
strato di base in misto bitumato con bitume tal quale - 12 cm

 strato di fondazione in misto granulare - 25 cm

PACCHETTO "C" - RAMPE E VIABILITA' DI SVINCOLO

strato di usura drenante fonoassorbente con argilla espansa e
mano di attacco alla base realizzata con bitume modificato tipo
Hard in ragione di 1,2kg/mq - 4 cm

strato di binder in cgb con bitume tal quale - 6 cm

mano di attacco con bitume tal quale

strato di base in misto bitumato con bitume tal quale - 12 cm
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strato di fondazione in misto granulare - 25 cm

PACCHETTO "D" - OPERE D'ARTE

strato di usura drenante fonoassorbente con argilla espansa

SEZIONE TIPO B 2+2 IN RILEVATO H<4.00m IN CURVA CON CORSIE DI ACCELERAZIONE E DECELERAZIONE /@mi/eb““memd‘ﬁcam Hard - 4 cm

strato di binder in cgb con bitume tal quale - 7 cm
impermeabilizzazione con prodotto elastomerico
poliuretanico bicomponente
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BONIFICA Sp=0.80 m RIVESTIMENTO IN TNT

riempimento con materiale anticapillare con resistenza a trazione 356 kN/m

= SCOTICO Sp=0.20 m
riempimento con materiale da rilevato
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