ID_05
Fossetta Valle Roncoce]
Scarico
Q=20.00 I/sec

1S_10

Fossetta Valle Roncocesi

Scarico

Q=10.00 I/sec

Taglione in cls 70x70 cm I
- I

Difesa sponde e fondo canale
con geotessuto, massi di cava
non gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati con terreno di
sterro 25,00 m?

ID_06
Fossetta Valle Roncoce]
Scarico
Q=30.00 I/sec

DEVIAZIONE TEMPORANEA
Fossetta Valle Roncocesi

Fossetta Valle Roncocesi
Scarico S15

TMO5

Fossetta Valle Roncocesi
Scatolare 2.0
=7.10

Difesa sponde e fondo canale
con geotessuto, massi di cava
non gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati con terreno di
sterro 252,00 m?

T™M124
Fossetta Valle Roncocesi
Scatolare 2.00x1.60 m
L=7.10m

Difesa sponde e fondo canale
con geotessuto, massi di cava
non gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati con terreno di
sterro 4,10 m?

0x1.50 m
m

Taglione in cls 70x70 cm
L=5,00 m

Difesa sponde e fondo canale
con geotessuto, massi di cava
non gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati con terreno di
sterro 355,00 m?

™14
Fossetta Valle Roncocesi
Scatolare m. 2.00x1.50
L=60.90 m

Difesa sponde e fondo canale

con geotessuto, massi di cava

non gelivi faccia piana da 50-300 |
kg/cad. intasati con terreno di
sterro 320,00 m?

Taglione in cls 70x7
L=4,00 m

Demolizione e
nuovo cavalcafosso
m. 2,80x3,60

T™13
Irrigatoio via Ferraroni
Tombino circolare ®1500
L=26.89 m

Difesa sponde e fondo canale con
geotessuto, massi di cava non
gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati con terreno di
sterro 35,00 m?

Taglione in cls 70x70 cm
L=5,00m

DEV13

Irrigatoio via Ferraroni

Deviazione
L=261.00 m

ID_04
Fossetta Castellara
Scarico
Q=16.00 I/sec

DEV 10
Fossetta Valle Pieve Modolena
Deviazione
L=48.80 m

Demolizione e
nuovo cavalcafosso
3,70x6,50

Difesa sponde e fondo canale
con geotessuto, massi di cava
non gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati con terreno di
sterro 62,00 m?

Taglione in cls 70x70 cm
L=8,00m
Taglione in cls 70x70 cm
L=8,00 m
Taglione in cls 70x70 cm
L=8,00m D 03

Fossetta Castellara
Scarico

Fossetta della Torretta
Scatolare m 5.00x3.00
L=37.05m

Difesa sponde e fondo canale
con geotessuto, massi di cava
non gelivi faccia piana da
50-300 kg/cad. intasati con
terreno di sterro 10,00 m?

TRACCIATO STRADALE DI PROGETTO

CORSO D'ACQUA PRINCIPALE
CORSO D'ACQUA SECONDARIO

CORSO D'ACQUA MINORE
SCATOLARE IN CA

TOMBINO CIRCOLARE

DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA
PRINCIPALE O SECONDARIO

DEVIAZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE

SEZIONE DI PROFILO IDRAULICO

INDICAZIONE SCARICO ACQUE DI
PIATTAFORMA

RIVESTIMENTO SPONDE CON MASSI

INDICAZIONE INTERVENTO

TIPOLOGIA DIFESA SPONDE E FONDO

INDICAZIONE TAGLIONE

/ Q=20.00 I/sec
Difesa sponde e fondo canale

con geotessuto, massi di cava

non gelivi faccia piana da 50-300

kg/cad. intasati con terreno di

1S_02
Fossetta Castellara
Scarico
Q=14.00 I/sec

Fossetta Castellara
Scarico S13
Q=0.60 I/sec

DEV 07
Fossetta Castellara
Deviazione
L=191.15m

Taglione in cls
_TM12 70x70 cm L=
Deviazione Fosso 5 7.00
Scatolare 2.00x2.05 m o
L=21.70m

Difesa sponde e fondo canale
con geotessuto, massi di cava
non gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati con terreno di
sterro 23,00 m?

Taglione in cls 70x70 cm
L=5,00 m
sterro 60,00 m?

Taglione in cls 70x70 cm
L=7,00 m

[
|

T™M26
Fossetta Castellara
Scatolare 3.00x2.50 m
L=33.20 m

Taglione in cls 70x70 cm
L=7,00 m

Taglione in cls 70x70 cm

Difesa sponde e fondo canale
con geotessuto, massi di cava
non gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati con terreno di
sterro 36,00 m?

Difesa sponde e fondo canale
con geotessuto, massi di cava
non gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati con terreno di
sterro 21,00 m?

T™21
Deviazione Fossetta Castellara
Scatolare 2.50x2.30 m
L=11.80m

Difesa sponde e fondo canale
con geotessuto, massi di cava
non gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati con terreno di

Difesa sponde e fondo canale
con geotessuto, massi di cava
non gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati con terreno di
sterro 2.070,00 m?

DEV 09
Fossetta Castellara
Deviazione
L=83.40 m

DEV 06
Fossetta Valle Pieve Modolena
Deviazione
L=91.20 m

Tubazione ® 800
=4.40m

Difesa sponde e fondo canale
con geotessuto, massi di cava
non gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati con terreno di
sterro 430,00 m?

T™M10
Fossetta Valle Pieve Modolena
Scatolare 3.00x2.60 m
L=67.32m

TM25
Fossetta Valle Pieve Modolena
Scatolare 2.50x1.90 m

Tubazione ® 800
L=7.50 m

Tubazione ® 800
L=5.50 m

TM09

Fossetta Ballanleoche
Scatolare 4.50x2.50 m

L=39.50 m

Taglione in cls 70x70 cm
L=9,50 m

Difesa sponde e fondo canale
con geotessuto, massi di cava
non gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati con terreno di
sterro 1.070,00 m?

Taglione in cls 70x70 cm I
L=4,00m |

DEVIAZIONE TEMPORANEA
Fossetta Ballanleoche
L=78.50 m

ID_13
Fosso 3
Scarico

Q=6.00 I/sec
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Taglione in cls 70x70 cm I
,50 m

Difesa sponde e fondo canale
con geotessuto, massi di cava
non gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati con terreno di
sterro 152,00 m?

Difesa sponde e fondo canale
con geotessuto, massi di cava
non gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati con terreno di

Taglione in cls 70x70 cm I

Difesa sponde e fondo canale
con geotessuto, massi di cava
non gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati con terreno di
sterro 44,00 m?

VISTO: IL RESPONSABILE
L=145.50 m

DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Anna NOSARI

PROGETTISTA

Ing. Gabriele INCECCHI

GEOLOGO

Dott. Danilo GALLO Prof. ing. Luigi MONTERISI

F - PROGETTO IDRAULICO

Difesa sponde e fondo canale
z > . con geotessuto, massi di cava
sterro 51,00 m? non gelivi faccia piana da 50-300
kg/cad. intasati czzon terreno di
™17 - sterro 164,00 m
Fosso 3
Tombino circolare ®1500
L=54.95m

FB - PLANIMETRIE DI INQUADRAMENTO
Planimetria di progetto 2 di 3

CODICE PROGETTO NOME FILE
TOOIDOOIDRPLO4.dwg

RS

PROGETTO LIV. PROG.

*

4 Difesa sponde e fondo canale CODICE
con geotessuto, massi di cava ELAB.
ID_12 non gelivi faccia piana da 50-300
Fsossp 3 E‘i\ggg kg/cad. intasatizcon terreno di
carico
Q=10.00 l/sec Interramento 8 sterro 51,00 m

L=66.80 m ione in cls 70x70 ci
“ 50 m

ID_02
Cavo Guazzatore
Scarico S3

Q=14.00 I/sec Y 1 Taglione in cls 70x70 cm |
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