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1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Scopo del documento è indicare le caratteristiche installative e l’occupazione di massima degli 
armadi collettori per interni installati in corrispondenza dei locali telecomunicazioni dei vari siti della 
linea per il contenimento delle terminazioni dei cavi telefonici, principali e secondari, e per il 
contenimento delle apparecchiature di telefonia selettiva. 
 

2 CARATTERISTICHE ARMADI E MODALITA’ DI INSTALLAZIONE 

2.1 Caratteristiche tecniche 

Le principali caratteristiche degli armadi atti a contenere le terminazioni dei cavi in rame sono le 
seguenti: 
 
Armadio tipo ATPS-24 
 dimensioni:1150 x 370 x (h) 2200 mm 
 moduli di montaggio: 24 
 siti di installazione: Posti di Emergenza, stazioni e fermata, come indicato nel dettaglio nel 

disegno “Rete cavi principali – Piano cavi” 

2.2 Modalità di installazione 

Nei locali telecomunicazioni dei vari siti troveranno alloggiamento due armadi collettori tipo ATPS-
24 che verranno utilizzati come di seguito riportato. 
 
Armadio “A” 
 terminazione su teste tipo TT3 dei cavi principali a 30 coppie; 
 terminazione su teste tipo TA  e TT3  dei cavi secondari a coppie; 
 terminazione di eventuali ulteriori cavi provenienti dalla linea ferroviaria 
 alloggiamento pannelli di protezione “longitudinale” e “trasversale” dei cavi di linea 
 terminazione di cavi già protetti contro sovratensioni e/o sovracorrenti; 
 terminazione di cavi di distribuzione interna al fabbricato tecnologico. 
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Armadio “B” 
 alloggiamento apparechiature impianto STSI ed altri apparati alimentati alla tensione di 24 

Vcc 
 alloggiamento alimentatori 220 Vca / 24 Vcc delle apparecchiature STSI; 
 alloggiamento apparati dell’impianto di sincronizzazione oraria (alimentati a 220 Vca); 
 eventuale alloggiamento ulteriori apparati alimentati alla tensione di 220 Vca; 

 

3 SCHEMA OCCUPAZIONE ARMADI 

Nel seguito è riportato lo schema tipologico di occupazione degli armadi. 
 

 
 

 
Apparati 
Telefonia 
Selettiva 

 STSI 

 
Pannello 
PF 40 

Sincron. 
 

oraria 

ARMADIO ATPS – 24
“B” 

ARMADIO ATPS – 24
“A” 

    Alim. 
220 Vca/ 
24 Vcc 

TERMINAZIONI CAVO 
PRINCIPALE 
Binario dispari 

                  

TERMINAZIONI CAVO 
PRINCIPALE 
Binario pari 

Pannello CITA - cavi di 
relazione tra armadi 

Pannello CITA - cavi di 
relazione tra armadi 

 

 


