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Paline isolate dalla pensilina
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impianto di terra (indipendente da quello TE)

collegato al circuito di ritorno TE tramite

limitatore di tensione unidirezionale
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Numero Identif. sostegno

Tipologia sostegno

Tipologia blocco di fondazione

Tipologia tirante a terra

Distanza palo-rotaia (DR)

Altezza del filo di contatto sul P.F.

Altezza filo-fune in corrispondenza della sospensione

TOTALI

m 8.591 m 8.631

ESISTENTE

COSTRUITO IN FASE ATTUALE

COSTRUITO IN FASE PRECEDENTE

DEMOLITO

Strapiombo

RIEPILOGO TREFOLO CIRCUITO DI TERRA

Reale RealeN°

dal palo

N°

al palo

m. 449

TOTALI

m. 26

Reale

867

TOTALE

RIEPILOGO ALIMENTATORI

N°N°

Totale

425 867

449222

FABBISOGNO BLOCCHI DI FONDAZIONE PALI e PORTALI

TIPO

B2 P8DB1

TIPO SOSTEGNO

PORTALI

FABBISOGNO  PALI e PORTALI

TIPO

E 64780

DIS. RIF.

FABBISOGNO BLOCCHI DI FONDAZIONE PER TIRANTI A TERRA

TIPO

TTCTTA1

PALI LSU

6
4 3

6 215

12

11

B3

3

B4

1

2

2612

1 1

TRAVE MEC

complesso mensola sovrapposta

Portale tralicciati

Sezionatore unipolare telecomandato

normalmente chiuso

Sezionatore unipolare manuale

Isolamento condutture all'ormeggio

Palo tipo LSF attrezzato per linea 440/220 mmq

Isolatore di sezione

Ormeggio con regolazione automatica

Ormeggio con regolazione automatica

Ormeggio fisso dei F.C. e delle C.P.

Punto fisso

440 mmq

220 mmq

Conduttura attiva

Conduttura fuori servizio
Trave tipo MEC

Tirante a terra tipo C

Palo tipo LSF attrezzato con

Tirante a terra tipo A

BINARI DI CORSA - Conduttura della sezione da 440 mmq a corda portante regolata costituita da:

- n°2 Funi da 120 mmq  regolate al tiro di daN 1125 ciascuna;

- n°2 Fili da 100 mmq  regolati al tiro di daN 1000 ciascuno.

BINARI SECONDARI - Conduttura dalla sezione da 220 mmq  a corda portante fissa costituita da:

- n°1 Fune da 120 mmq  ormeggiata fissa al tiro di daN 819 alla temperatura di 15°C ;

- n°1 Filo da 100 mmq  regolato al tiro di daN 750.

Circuito di terra costituito dal collegamento dei sostegni con n.2 conduttori in Al con portante in acciaio (TACSR)

Ogni sostegno inoltre è attrezzato con proprio dispersore di terra.

NOTE CARATTERISTICHE

Nuovo palo LSU con sospensione "Omnia" su

mensola in profilato di alluminio

Attravers. aereo circuito di terra in doppia corda

Cu 120mmq
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