LEGENDA dei PERCORSI TATTILI con LINGUAGGIO LVE
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canalertr in rilievo canaletr In rilievo cupolerre In rilievo
\ B1 |Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non smaltato e : ; : P P :
| / | non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0,4 dimensioni 30x60x2 cm, M1 | Muratura fn blocchi cavi prefabbriaati in cls e inerti leggerl, sp. 200m con TARGHETTA TATTILE
. per murature con h>4.00 m. in zona
\ posata con specifico collante. sismica - intonaco su entrambi i lati SU CORRIMANO ATTENZIONE SVOLTA FINE PERCORSO
| | . INDICAZIONE N° BINARIO PERICOLO VALICABILE ~ OBBLIGATA INCROCIO TATTILE
| B1.1 |Pavimentazione gradone scala di gres fine porcellanato non smaltato e 20cm[20cm R LSt
| non assorbente, posata con specifico collante, coeff. attrito dinamico > M4 | Muratura in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa, sp. 10 cm - ¥ = \":: g l=lTlT§, g c
| ‘ 0,4 dim. 30x60x2 cm. intonaco su entrambi i lati. oL > > S 12 lTIITIIT%= S S
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2 ‘ B1.2 |Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non smaltato e cupolette in rilievo 60cm 80cm
\ T non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0,4 dimensioni 60x60x2 cm, M5 | Parete autoportante in cartongesso con struttura interna in acciaio e canaletti in rilievo
| .
| LZ) | posata con specifico collante. doppia lastra sp. 13 mm per lato - intonaco REI su entrambi i lati.
< .
\ $ \ B1.3 |Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato, smaltato e non . ] ] . SCHEMA dl PERCORSO TATTILE
| z assorbente posata con specifico collante, coeff. attrito dinamico > 0,4 M5 | Parete autoportante in cartongesso con struttura interna in acciaio e 40cm
| e | dim. 60x60x1.4 cm. doppia lastra sp. 13 mm per lato - intonaco REI su un lati.
L 300.00 ‘ SVOLTA OBBLIGATA —INCROCIO ——FINE PERCORSO
\ ~ ‘ B2 | Pavimento tecnico sopraelevato (portanza 10.000 N/m?) in lastre TATTILE
autoportanti di materiale lapideo ad alta resistenza meccanica e Fotore’e =] TE=T=T=T
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| durabilita (dim.60x60 cm sp. minimo 2 cm), finitura superficiale in pvc INFISSI g e — 5 !TII==I==II 15 g
\ antistatico,disposte su sostegno in acciaio zincato. Trattamento Q J > 2 1=01=1=1] < Q
| antipolvere della superficie sottostante s fz - TR = ©
| ( PO upertict ' P5* |Porta interna ad un battente dim.90x220cm con maniglione antipanico i 80cm
‘ i_ i L 1 . . . o
e—— — = | B4 | Pavimentazione in gres porcellanato posata con specifico collante, P5.1| Porta interna ad un battente scorrevole dim.90x220cm
\ ‘ dimensioni variabili, idonea per la formazione di percorso tattile plantare BIREZIONE RETTILINEA BIREZIONE RETTILINEA
ALLLIT LA IAL I disabili visivi, sistema LVE (Loges Vet Evoluti ivo di o o
‘ % per disabili visivi, sistema (Loges Vet Evolution), comprensivo di
| IP17Y i IP17Y : & B1 \ TAG - RFID (Radio frequenti identification) da collocare sotto la P6 | Porta interna ad un battente, dim.80x220cm
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! y = = (=l = = = = = = = = = =l =l = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =l = = = =] = T = | P8.1| Porta antincendio in acciaio zincato REI 120 a due battenti con — el serviZID
- ~=- = T = ‘ ‘ ‘ MTB B1 MTB M8 M8 B CTIT Tl 1l | B5 |Chiusino zincato da riempimento porta pavimentazione per copertura pozzetti serratura speciale e maniglione antipanico, dim. 240x220 cm. € [
l i 0 O O O 2 \l\ o “"" B ‘E’gﬁ R : O \ dim. cm 64x64x8, cm 104x154x8 (+/- 5%). =
| ' L e B13 P9.1| Porta antincendio in acciaio zincato REI 120 a un battente con serratura .
‘ | B12 |Fascia gialla di sicurezza in lastre di cemento, posate su letto di malta, speciale e maniglione antipanico, dim. 120x220 cm. ATTENZIONE
‘ N I N N I O R B ‘ dimensioni 30x40x3.3 cm | |
: : PERICOLO INVALICABILE
361.90 inario di ri B13 |Rampe di raccordo alla banchina in battuto di cls rigato sp. 50 mm. P10 | Cancello esterno a due ante battenti in acciaio costituito da pannelli in E‘ TARGHETTA
\ - - - - - - - - - - - - - o o o -|B12 o o o o o o o o o S cesslbinglield >l S S o =—Fc——=> °© — o© grigliato elettrosaldato zincato. Dispositivo per I'apertura e chiusura, i —NDICAZIONE N° BINARIO 120cm
| — tr :
| | | serratura di sicurezza e caratteristiche antintrusione classe 2. c o SU CORRIMANO
FINITURA PARETI 5] MAPPA TATTILE-
f o
: | V2 |Rivestimento in lastre di cemento composito ecologiche compresse ~ SCALA { RAMPA
L 361.90 L ) | spess. 12 mm, con trattamento siliconico idrorepellente e anti-graffiti OPERE METALLICHE
| } ) ) ) N ) . N N N N . N N N N _B1 N N N N N N N N o1 $_ N asse binario pari ; N N N N della superficie a vista, completi di telaio metallico di sostegno, — — —
staffature e bullonerie per I'ancoraggio alle strutture. Spessore completo C1 | Carter metallico in acciaio zincato preverniciato, spess. 8/10 mm.
\ | | | | del pacchetto pari a 150 mm.
. O O SRR U\‘HHHH\‘HHH\\g\\HHHHH%HHHHHHH\HHH | 02's's(';"s':_ras/'?oar%‘ﬁ'°z'"°at°pe"3°°ssa""a’9"°”dae°a'"te"d'b°rd°’
e e S S S S S ‘ ‘ ‘ } } } ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \S\ O S S S S B 5 e e e \:?6245 S S S S S B \l T ‘ B13 ‘ V2.1 Rivestimento esterno in pannellli.di cIaIC(-:,'Struzzo rinforzato C.On ﬁbra di MTP Moppo Tattile a Parete MTB Moppo Tattile di Binario MTW MOppO Tattile Bogno TD Torgo destinazione
ca 0 [ | H | vetro (Q_RC), con trattamento siliconico idrorepellente e anti-graffiti della C3 | Corrimano doppio compresi i supporti, 740 mm sp. 2mm, in acciaio inox. MTL - . MTA . TC
‘ ‘ } }‘ } ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o e SUpetl‘fICIG et di telai wall ) . i ] Mappa Tattile su Leggio Mappa Tattile Ascensore Targhetta su corrimano
— = — e B metalce 8 sostoane, sttt re o ouworerie | c4 | Parapeto con montants sagomat, tonain orizzonal e uboiat i acciio
\\H:%\:%QUH 80 H\ag\:?pu\ v O b R T e Il BN S R RO AR DS T PR EALEY R [ A ‘ 150 . inox.
hENe T mm.
FETEETEET ARRRRN ’ | C5 | Discendente [1 100 mm in lamiera di acciaio inox con parafoglie.
Ly |l EEEEEREE ‘ Vv3 | Intonaco isolante (termoacustico, anticondensa, antincendio) spess. min. 20
I 7 | Enm per interni,) tinteggiato con idropittura e rete in fibra di vetro C8 | Griglia lineare ispezionabile in acciaio inox sp. 5 mm - Servizi igienici.
portaintonaco).
4
\ V3.1 | Intonaco isolante REI 120 (termoacustico, anticondensa, antincendio) sp. c10.1 Remlr)znc.)ne elt_et’grosgldatta an |d°pp' tf.'“ orldzzlon.tallldlll rltr_lforzo su tutte le
minimo mm 25 per interni tinteggiato con idropittura e rete in fibra di vetro magiie, In acclalo zincato ad elementi modutan grigiiatl.
| | portaintonaco. (V3.1* senza idropittura)
m T
Z = | C12 | Sistema anticaduta conforme alla norma EN795-2012. Linea vita,
RN | V3.3 | Finitura superficiale con vernice elastica protettiva per calcestruzzo a completata di punti di ancoraggio singoli.
t)l; ‘ & B base di resine acriliche in dispersione acquosa.
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(j): \',3 2 4 y V4 | Rivestimento in pannelli di policarbonato alveolare estruso, protetti UV in GIUNTI
= \‘m &y My coestrusione sul lato esterno, spessore 40mm, completi di profili
>3 300.00 & ﬁyf} perimetrali in alluminio anodizzato, zanche, guarnizione in EPDM. G2 |Giunto in alluminio a pavimento idoneo per il tipo di pavimentazione
\‘/ @;
\ V5 | Rivestimento esterno in tela metallica in acciaio inox AlSI 316 con passo
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 da 150 x14 mm.Ordito composto da gruppi di n° 3 fili del diametro GP1 |Giunto in alluminio a parete
cadauno di 2.5mm e passo tra loro di 6mm. Trama composta da singoli
| fili del diar_r:jetro di All?jm.ds_itstlema di ﬂlsstagdgi? co? pdrol‘jil_o a ptetti(;\edtji
‘ spessore idoneo al tipo di tela, completo di tiranti, dadi, controdadi e SOGLIE
‘ . X
\ molle per il tensionamento.
N N e N N N e N N e e N N L L N N N N e Z1 | Soglia in pietra locale
V6 | Rivestimento in lastre di gres porcellanato 100x300 cm sp.3mm - Servizi
igienici ARREDI URBANI
A1 |Panchina ergonomica completa di fianchi e braccioli intermedi. COMMITTENTE:
i . V7 | Pannello rimovibile in cartongesso su sottostruttura metallica rivestito in Dimensioni: 220 x 70 cm.
P I a nta q U Ota ba n Ch I n a SIS BN\ 0 (xR e/ . ¢ /e H - T I T TN AT RN gres porcellanato h 1.20 m - Servizi igienici. A2 | Panca lineare in conglomerato cementizio con superficie sabbiata e
. ) , lisciata sulla parte della seduta.
2 - AN V9 | Rivestimento in lastre di cemento composito ecologiche compresse r_
1 . 200 : =T \ 7 spess. 8 mm posate su sottostruttura, con trattamento siliconico A3 | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zicata, supporto su palo. ‘
. G 25 idrorepellente e anti-graffiti della superficie a vista. Spessore completo Dimensioni: @ 300mm, altezza 450 mm. RF7
s | 5 del pacchetto pari a 60 mm.
N 5§§§ A4 | Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con tubi RETE FERROVIARIA ITALIANA
N ’§§§§::§ bloccaruota curvati. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
R i 3 < FINITURA SOFFITTI
3%
R T—TTT— T T T T 1T . g g .
—T=== s 1 ~ \ s1 | Controsoffitto metallico a pannellidi dimensioni 500x1800mm su SISTEMAZIONI ESTERNE
- HI =1 == = 3 ([ = =[] =] L | struttura secondaria e pendini in acciaio zincato con guide ad U Pavimenta T—— i autobl i oeta ricostrut
. E‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘E‘ ‘ ’.:gg ‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘E 27x30mm e proﬁli a C 50x27mm ad interasse non superiore a 500 mm, avimentazione realizzata In masse_l auto qccan 11N pl_e ra ricostruita
: i ‘ﬁ‘ ‘ ‘ﬁ‘ ‘ ‘ﬁ‘ ‘ ‘ﬁ s ﬁ ‘ ‘ﬁ‘ ‘ ‘ﬁ‘ ‘ ‘ﬁ‘ ‘ ‘ﬁ‘ i ‘ con materassino in lana di vetro dello sp. 25 mm Ble form?‘rt“ojooxgo cm Zp. 9 cm, allettati su sabbia. Lavorazione delle
. === A | ||| === || superfici con bocciarda.
I HI =TT = i peafyesyesie=yy=={y | : : A — PROGETTAZIONE: V 7
== A === =] $1.1] Controsoffitto di pannelli compositi di sp. finito 4 mm, costituiti da due Pavimentazione drenante in masselli autobloccanti di cls cavi con -
= =T B2e
A== R { lamiere di alluminio (sp. 0.50mm) e da un nucleo di polietilene del tipo terreno vegetale
=== == §§§§§§ = =I|=lI=]||= LDPE (tipo Alucobond), completi di sottostruttura metallica. ’
@ il ‘ﬁMﬁMﬁMﬁm B ﬁﬂﬁﬂﬁﬂﬁﬂﬁm \ Comportamento al fuoco Classe 1. B3e | Pavimentazione stradale in asfalto. ITALFERR
5 ==l === Sz e e f e s | e GRUPPO FERROMIE DELLO STATO ITALIANE
\ m:m:m:m: ;,.,:i.’E :m:m:m:m:m | S2 | Controsoffitto modulare in lastre di cartongesso sp. 15 mm ispezionabile
- 5 \ - o — = s lEslIE=lIE=llE=llE= - - | con orditura di sostegno metallica. L1e | Cordolo marciapiede in pietra basaltica da taglio (cm10x25) e (cm 20x25)
T e T T T I Iy T T T Ty s b | DIREZIONE TECNICA
EmEmEmEmEmEmEmEmEmEmEmEmEmEmEmEmEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEME& — [/ —]] §§§§§§§ Em;m;m;m;m;m;m;m;m;m;m;m;m;u | S3 | Finitura superﬁma!g con vernice elastica protettiva per calcestruzzo a BH | Scivolo per disabili motori in pietra, sp. 5 cm.
T e Y e e e e e e e e e e e e e e e e i I = ==EEEEEETEEEEEEEE base di resine acriliche in dispersione acquosa. , , U.O.ARCHITETTURA,STAZIONI E TERRITORIO
:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m: ACC(’_ S50 §§§§ :m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m;m;m;u ‘ Pr Formazione e semina prato con miscuglio di semi selezionati su zolla di ’
s s e e el e e ) s e e e e e e e s e e Y e e e s e T s R s T T B Stazigne s e e = S4 | Intonaco isolante REI 120 (termoacustico, anticondensa, antincendio terreno vegetale
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e = N g e e e e e e e e e e e e e ] | espess. minimo mm 25 per interni tinteggiato con idropittura e rete in
!:@:Q:Q:Q:Q:Q:Q:@:Q:Q:Q:Q:Q:Q:@:Q:Q:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:& Y s @:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:m:m:m:m:m:m: \ fibra di vetro portaintonaco. Gr1 | Protezione alberatura con griglia metallica a corona circolare in acciaio PROGETTO DEFINITIVO
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) e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 555 ) e e e e e e e e e e e e T
ﬁ:ﬁ:riﬁiﬁi7777**i777**i777**i777**i777777fﬁiﬁ777fﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ - | FINITURE COPERTURE
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Ll M . vo | 7 {;356'85 o T e S T TNl T | D2 | Pacchetto di copertura pensilina composta da lamiera grecata inferiore ITINERARIO NAPOLI — BAR
N=j— | o D 3525 M e e et e e et e e et e A e B e e in alluminio preverniciato;elemento isolante in polistirene espanso —
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— = = B1.2 §§§§§ || \:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m: | 140 mm ; Iam_iera zinc?ta es.ter_na spess. 8/10 di mm. ” LOTTO FU NZlONALE H | RPl N |A —_ ORSARA
L L ey R Il pannello coibentato & costituito (reazione al fuoco euroclasse E) -
%% T — 7‘ ‘
356.85 BBEIEEB] 2 | — | lamiera inferiore micronervata in acciaio zincato preverniciato
{; N 2 - \ spessore 4/10.
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Locale Predisposizione 3?2;25 \ I \ \
1 , I T e o S © |[LFM-TLC | 0 tornelli 1 5 - D7 | Copertura con verde pensile tipo estensivo, sp. 18cm
k7 = E=lpmli==E . |
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T \ : B NOTE . . C . . .
N trio attesa i | Tutti i cicli di verniciatura verranno effettuati secondo circolare FS 44v. Pianta quota banchina/sottopasso con percorsi di orientamento per disabili visivi | SCALA:
4 | o 16.30 | 3§§ Su tutte le strutture a vista verra effettuato un ciclo di verniciatura. .
V N ki L §;§g ‘ Tutti i mancorrenti delle scale e rampe interne alle stazioni/fermate saranno dotati di manicotti tattili per disabili visivi 1:200
Locale B
"7 Manutenzione V2 | g:§: ‘ Tutti i pozzetti sono coperti con sigillo porta pavimentazione
i 4 - R O - =l IR L — Se il =] o - | In tutte le pavimentazioni vanno previsti i giunti di frazionamento
2 ervizi ' 32 e - T T =7
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Z: V3.1 aUTEsEiene =3§§§§§ r i | COMMESS LOTT FAS ENT TIPO OPERA/DISCIPLIN PROGR
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A A L] B EEEE==———— 000 e B — | Per le geometrie strutturali, le dotazioni impiantistiche e tecnologiche, l'idraulica di smaltimento e le IF1V 02 @ 44 P9 F\VO100 002
s forometrie vedi elaborati specialistici.
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