
 

 

 

OGGETTO: ISTALLAZIONE POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE AREA DEPOSITO TEMPORANEO 

RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DELLA C.LE TERMOELETTRICA “ARCHIMEDE” DI PRIOLO 

GARGALLO (SR) 

Considerato che in data 28/02/2019 si è tenuta la visita ispettiva periodica presso la centrale 

Termoelettrica “Archimede” di Priolo Gargallo (SR), la cui istallazione IPPC è autorizzata ai sensi e per gli 

effetti del DVA-DEC-2010-0000358 del 21/05/2010, pubblicato su G.U. n. 152 del 03/07/2010.  

In riferimento a quanto evidenziato nel verbale redatto in pari data, ed in particolare a quanto evidenziato 

dal Gruppo Ispettivo e riportato a pag. 4 di 9: “In ogni caso il GI ritiene opportuno di realizzare entro un 

termine ultimo di 30 giorni a partire dalla data odierna, e nelle more dello spostamento del deposito rifiuti 

(la cui ultimazione è prevista entro la fine del 2019), un sistema di raccolta (pozzetto) delle acque 

meteoriche da smaltire come rifiuto” 

lo scrivente, ing. Michele Antonio Vinci, nella sua qualità di gestore dell’istallazione IPPC in parola comunica 

quanto segue:  

1) In data 11/03/2019 si è dato inizio ai lavori finalizzati alla realizzazione di un pozzetto di raccolta delle 

acque meteoriche posto nell’angolo Sud-Ovest dell’attuale area deputata al deposito temporaneo dei rifiuti 

prodotti all’intera istallazione IPPC. Nello specifico, detto pozzetto, è stato realizzato nella zona di 

confluenza, secondo le pendenze della pavimentazione, delle acque in parola. 

2) Come mostrano le immagini seguenti, il pozzetto è stato realizzato in opera in calcestruzzo avendo cura 

di impermeabilizzare fondo e pareti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) In data 20/03/2019 si sono completati i lavori edili di istallazione e l’immagine seguente mostra il 

risultato ottenuto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) All’interno di tale pozzetto verrà istallata una pompa sommersa dotata di galleggiante che si attiverà non 

appena sarà rilevata la presenza di acqua all’interno dello stesso. Tali acque saranno raccolte all’interno di 

IBC da 1 m3 ed avviate, previa attività di classificazione e caratterizzazione ai sensi della parte quarta del 

D.Lgs. 152/06, a idonei impianti terzi di trattamento.  

 

Priolo Gargallo li 31/03/2019 

 

  

 

  

 


