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I bilanci sotto riportati si riferiscono a condizioni medie di funzionamento al carico nominale. 

I bilanci si riferiscono ad un assetto di funzionamento nominale per 8760 h/anno e non 
considerano il contributo delle acque meteoriche, così come eventi di utilizzo acqua antincendio. 

 

 

Situazione attuale 

Unità a carbone FS1-2-3-4 in esercizio. Unità FS5 dismessa. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni di normale esercizio al 100 %

ASSETTO:

- unità 1-2 e 3-4 in servizio.

- unità 1-2 e 3-4 con raffreddamento in ciclo aperto con acqua di laguna.

- torri evaporative fuori servizio
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Prima fase 

Nuovo TG FS7 in esercizio, con raffreddamento in ciclo aperto con acqua di laguna (prelevata 
dall'ex gruppo 5). Unità FS1-2-3-4-5 dismesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1. Valori in m3/h

Condizioni di normale esercizio al 100 %

ASSETTO:

-  TG FS7 in servizio con raffreddamento in ciclo aperto con acqua di laguna (prelevata dall'ex gruppo 5)

- unità 1-2-3-4-5 dismesse.
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Seconda fase 

Nuovo CCGT 1x1 FS7 in esercizio, raffreddamento con circuito torri. Unità FS1-2-3-4-5 
dismesse. 

 

 

 

 


