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CORONA DISACCHETTI |-l L - =X =Y
PRESBANCAMENTO %B‘RAEEP‘J&&ENNTO | @ NON DOVRANNO ESSERE  APPLICATE CORONE DISTANZIATRICI
o e o IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI DI SALDATURA.
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TRATTO DSIPOZZO DA ADEGUARE oL LA I —
ALLA COSTRUZIONE MECCANICA — ,
L1 PELLA CURA - | | | TRIVELLAZIONE INCLINATA (RAISE BORER) 1
\ X |
= R ——
_/f/ ‘ = @ I COLLARI DISTANZIATORI DOVRANNO ESSERE APPLICATI
L-40DN-2°30'-VB- 111 rmm SULLA CONDOTTA SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA:
P-7DN-30° -VB- 11.1mm (L= 185.00 m) COLLARI RACI E41R
L-40DN-TT7 507 VB 111 mm APPLICAZIONE DI N°1 CORONA CON [NTERASSE DI 1.00 m
PER UN TOTALE DI 70 CORONE
Q-250.40
POSTAZIONE (1)
i " " GALLERTA CON SEZIONE POLICENTRICA i
RAISE-BORER "CHIESA NUOVA
@ I COLLARI DISTANZIATORI DOVRANNDO ESSERE APPLICATI
SULLA CONDOTTA SECONDD IL SEGUENTE SCHEMA:
(L= 147.00 m) COLLARI RACI E41R
APPLICAZIONE DI N°2 CORONE AFFIANCATE CON INTERASSE DI
DI 2.00 m PER UN TOTALE DI 147 CORDNE
/_// L'EFFETTIVO INTERASSE DE] COLLARI DISTANZIATORI ANDRA’
| 1 DEFINITO IN FUNZIONE DELLA METODOLOGIA DI MONTAGGIO DELLA
| 7 . ) e 8 TUBAZIONE DALL'APPALTATORE. .
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e . L COROGRAFIA 1:10000
L/ \ ' Caratteristiche geometriche principali del RAISE BORER
|~ \ g princip
g% C.T.R. F. 232020
| DIAMETRO INTERNO (mm) 600
/// SVILUPPO COMPLESSIVO DEL RAISE BORER (m) 189.00
o L/ POSTAZIONE (1) Quota posa pipeline (m slm) 250.40 "
// Angolo verticale (°) 46°10'
|
/// POSTAZIONE (2 ) Quota posa pipeline (m sim) 17.07
e Angolo verticale (°) 45°00'
e CAVI PER POLIFORA Alloggiamento In tubiportacavi metallici (n.3) di diametro DN 100
/ spessore 4.0 mm.
| -
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- Caratteristiche geometriche principali della Galleria :
| L [
//,/ DIAMETRO INTERNO  (mm) 3800
/»/f SVILUPPO COMPLESSIVO GALLERIA (m) 147.00
/// POSTAZIONE (3 ) Quota posa pipeline (m sim) 111.95
L . o o
i Angolo verticale () 1°07
///
// POSTAZIONE (4 ) Quota posa qalleria (m slm) 109.10
- )
// Angolo verticale (°) 107
/ CAVI PER POLIFORA Alloggiamento in tubiportacavi metallici (n.3) di diametro DN 100
£ P spessore 4.0 mm. £
- S / EVENTUALE FONDAZIONE PER
= I > LA STABILIZZAZIONE DELLA
= s GALLERIA NEL TRATTO DELL'MBOCCO 1 RIEMPIMENTO CON
0 o 7 / DA ESEGUIRSIDOPO LE FASI DI b= A MATERIALE IDONEO
. o < % Q-17.07
- ] % COSTRUZIONI DEL TUNNEL |
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AN ‘ ‘ ol 2 L | POSTAZIONE (2 )
— — )
L-40DN-5° -VA- 1.1 mm ‘ © = Q- 111.95
| @ | SELLA DIANCORAGGIO IN CALCESTRUZZO
. —-—=/Y = POSTAZIONE (3 )
D1 P-7DN-30° -VA- 11.1mm \ o 00 =B B TON-A5 VA~ 111 \/ NOTA s D
SOSTATIONE (4 ) P-7DN-45° -VB- 111 mm PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANQDOTTO
L-40DN-26° 30'-0B-SB- 1.1 mm O E’ NECESSARIQ ACCERTARE L'ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI
L-40DN-12° -VA- 111 CORONA DISACCHETTI P-7DN-45°-VA- 1.1 mm 128.30
Amm TNT RIEMPITICON - TUTTI 1 SERVIZI INTERRATI INTERFERENTI
SABBIA E CEMENTO
L-40DN-15° VA~ 1Ll DISTANZIATORIISOLANTIA COLLARE TPO_E4R . SE|ZI%NE50A_AA POL I_CEN1T2R 1409A SE71ONE A-A POLICENTRICA L'INDAGINE ANDRA’ SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO
) INTERASSE 100 m L=185.00 m{VEDINOTA cata 1: rea = -47m ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL’ENTE PROPRIETARIO
L-40DN-16° -OB-DB- 11.1 mm CON FASI DI INTASAMENTO SEZIONE B-B CON EVENTUALE
GALLERIA CON SEZIONE POLICENTRICA L = 147.00 o
- = TRIVELLAZIONE INCLINATA MEDIANTE METODOLOGIA E‘OSNTE[%@G‘ESQEU&TO‘ EEEERN‘TE‘MZE“MENQESE‘AZ FASE FONDAZIONE DI STABILIZZAZIONE
"RAISE BORING" L - 185.00 m INTASAMENTO CON CONGLOMERATI CEMENTIZZI FSISTENZA MECCANICA Scala 1:350
DISTANZIATORIISOLANTI A COLLARE TIPO E41R - INTERASSE 2.00 m L = 147.00 m  (VEDINOTA) A BASSA RESISTENZA MECCANICA GASD € 13.20.23 ‘ RESIST ‘ ‘
© . | RIEMPIMENTO DI 2° FASE DA EFFETTUARSI . "
COSTRUZIONE OPERA DI 2* FASE ‘ Lo [ ’b "A" . n.3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO DN 100 (4”) N ’b - CON CALCESTRUZZO A SEZIONI MAX 60 m ‘ . N ’1> ;;A,
b § [ » §
(n.3) TUBI DI PROTEZIONE IN Fe 33 UNI7287/74 DN 100(4") Sp. 4.0 mm PER POLIFORA PORTACAVI L= 220.00 m _ (n.3) TUBI DI PROTEZIONE IN Fe 33 UNI7287/74 DN 150(6") Sp. 4.0 mm PER POLIFORA PORTACAVI L= 210.00 m PER POLIFORA PORTACAVI . A CHIUDERE DA CAMERONE VERSO IMBOCCO
AN “V o Iy . b
COSTRUZIONE OPERE DI 1° FASE /\ ",, S E— 5 N s
SEZIONE A - B Scala 1 500 (CENTINE - JET GROUTING - CHIODATURE) \\\\ N ,,,/ 0
\\ N N ll CANALETTA PER IL COLLETTAMENTO | N
/ s o O\ \”, DELLE ACQUE DIDRENAGGIO DURANTE ‘ %
A N
DISPERSORE DI CORRENTE Y \\\\ ‘ S ,,, DISPERSORE DI CORRENTE LE PASIDIRIEMPIVENTO ‘ I
~ i ‘ o e ‘ 8 ~ i e
FLETTRODO DI RIFERIMENTO ,/& S | o - \@ " ELETTRODO DI RIFERIMENTO N S | o -
ARl SO A oL b/‘\\\ S . NS \‘é RIEMPIVENTO 1° FASE CON GETTO S o NS PIANTA CON EVENTUALE
~ ~ A o N ~ . -
TIPO E4IR INTERASSE 2 ?“\ \\/% N . »\‘(f . = . CON CALLESTRUZZO E AVANZAMENTO \\,/% o FONDAZIONE DI STABILIZZAZIONE
5 m \\~ S _ \ e e A TRATTI DI MAX 50 m DA IMBOCCO ; : S . 5
CON 2 CORONE AFFIANCATE VEDI NOTA - 1 - ~ L .8 2 . VERSO CAMERONE Sa7 2 Scala 1:200
LAMIERINO DI PROTEZIONE / 0.64 1 > R / - ok CANALETTA PER IL COLLETTAMENTO ok oy N 0.64 . 110~ Y ®
Sp. minimo 10 mm ', P R N Y \/ . DELLE ALGUE DI DRENAGCID DURANTE =4 ” N DAY N OPERA DI 1° FASE (JET GROUTING OPERE DI 2° FASE
0.50 = 19° - By LE FASI DI COSTRUZIONE DELLA 3 > 0.50 S~ e CENTINE / CHIODATURE] (RIVESTIMENTO)
N.1 TUBO PORTACAVO DN 150 (6") N.1 TUBIPORTACAVO DN 150 (6") TUBO DI LINEA DN 400 (16") ~] | T X \/ GALLERIA 2 ‘ TS ‘—" \ P 7[777> B
PER CAVIDIPROTEZIONE CATODICA PER CAVO TELECOMANDO LEGATO ,'4\‘ e | ~ 261 \/ v P T~ 26 N T 26y j \
- LEGATO CON FASCIA NON METALLICA CON FASCIA NON METALLICA / AL ¥ \ o= §/ ‘ \ e <Y \ T~ ’ ‘
N\ A\ I N\ _ ST~ o~ _ ST~ '
NN TDiP 1 é% ZEHRRO N4 S | ¢¥\ _ \\\\‘§ QUOTA PIANO SOLETTA P T/~~~ 4 = ) o e QUOTA PIANO SOLETTA P 17~~~ _ _ - QUOTA PIANO SOLETTA P TZ_ "=~ p 5 .
SEPARATOR] PLASTICI AR _ POLEORA PORTACAI é % < %% = § < , | 0 | Maggio2019 |EMISSIONE BIOCCA SABBATINI Guibucel
(N°3 TUBIIN PEAD PN 16 DN 50) & Sy= SE : ASSEGAUERM 0~ i Re. DATA DESCRIZIONE ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO
s £ IL PRESENTE ELABORATO GRAFICO NON RIPORTA LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO | | , | Pt Fogeis -y WBS CLIENTE UNITA'
/ | o Z PER IL TRATTO DIGALLERIA TRADIZIONALE. TALIOPERE DOVRANNO ESSERE DIMENSIONATE ASSEIRAIONE . dmet— l: SAIPEM NR/17144/LR-01
o {,;;7////? o // 3 | pTLAASMA\gg\%BO /T%BEORD(\)U!QE%AAM‘ER‘NO DALL'APPALTATORE, SULLA BASE DIVERIFICHE STATICHE, IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE ARCO ROVESCIO IN CA . , "“y hJ COMMESSA SAIPEM 00
= M }
A % N°3 TUBI IN PEAD DN 50 PN 16 — %/7///? - — CON MALTA CEMENTIZIA GEOMECCANICHE DEITERRENL. SOLETTONE IN CLS 3.25 TUBO DI LINEA DN 750 {30") 3.25 EVENTUALE FONDAZIONE PER EVENTUALE FONDAZIONE PER LY | 023089 A
! G N°3 TUBI IN PEAD DN 50 PN 16 ADDITIVATA SECONDO SPECFICA GASD C.13.20.23 = : DIS.N.
‘ N 3.91 3.9] LA STABILIZZAZIONE DELLA LA STABILIZZAZIONE DELLA =B LB-5C-83523
TUBO DI LINEA DN 400 (16") ! N GALLERIA NEL TRATTO DELL'MBOCCO GALLERIA NEL TRATTO DELL'MBOCCO ‘ METANODOTTO SESTRI LEVANTE - RECCO -5C-835
TUBO DILINEA DN 400 (16")
TUBO DI LINEA DN 400 (16”) DA ESEGUIRSI DOPQ LE FASI DI . DA ESEGURSI DOPO LE FASI D) | DN 400 (16" - DP 75 bar
COSTRUZIONI DEL TUNNEL (L=10 x 6 m min) | P Png COSTRUZIONI DEL TUNNEL (L=10 x 6 m min) REVISIONE 0
SEZIONE X=X SEZIONE Y-Y DISTANZIATOR! ISOLANTITIPO E41R P A
~
FG. 1 o1
SEZIONE C-C RAISE-BORER PROFILO LONGITUDINALE RAISE-BORER "CHIESA NUOVA"
- - DOCUMENTO DI PROPRIETA' Sram Refe Gas. LA SOCIETA' TUTELERA'| PROPRI DIRITTIIN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE. SCALA 14000 1:500
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