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1 Premessa 

 
Nel periodo 16 novembre – 17 novembre è stata condotta una campagna fonometrica nel Comune di 

Piombino, lungo il tracciato di progetto che prevedrà il prolungamento della SS398 ed il riassetto della SP40. 

La campagna di monitoraggio ante operam consta di una serie di rilievi acustici finalizzati alla 

caratterizzazione del rumore ambientale allo stato attuale, al fine di permettere la taratura del modello 

previsionale utilizzato per determinare le condizioni di esposizione al rumore nella configurazione di 

progetto.   

Sono stati effettuati 24 rilievi fonometrici, ciascuno di durata pari a 15 minuti, in quattro differenti postazioni 

sia in periodo diurno che notturno.  

La scelta dei punti di misura deriva dalla finalità del rilevamento; in particolare, la posizione è stata scelta in 

relazione alla posizione dei ricettori rispetto al tracciato di progetto e le misure finalizzate alla 

caratterizzazione del modello di simulazione. La strumentazione è stata posizionata lungo il tragitto stradale, 

in prossimità del ciglio della strada e compatibilmente con le esigenze di sicurezza.  

Per ciascuna postazione è stata realizzata una scheda anagrafica contenente: 

 un grafico riportante l’andamento della registrazione del livello equivalente visualizzato nella sua 

evoluzione;  

 l’indicazione della data di effettuazione della misura e dell’ubicazione, con annessa foto del sito 

oggetto della misura;  

 il livello equivalente globale (Leq) espresso in dB(A);  

 i livelli percentili maggiormente significativi;  

 l’indicazione delle sorgenti sonore che hanno concorso alla formazione del rumore ambientale, 

indicando anche i rilievi di traffico effettuati nello stesso intervallo di tempo; 

 l’indicazione della eventuale presenza di eventi sonori atipici; 

 i parametri meteorologici connessi alle precipitazioni atmosferiche e alle condizioni anemometriche. 
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2 Metodo di misura 

 
La metodologia di misura nelle diverse postazioni ha previsto una serie di rilievi fonometrici di breve durata 

(15 minuti), secondo la tecnica del campionamento in entrambi i periodi di riferimento (diurno 6:00-22:00; 

notturno 22:00-6:00). 

Sono stati effettuati 6 rilievi, di cui quattro nel periodo diurno e due in quello notturno.  

La strumentazione utilizzata risulta essere conforme a quanto prescritto dal DM 16.03.1998. In particolare è 

stato utilizzato un fonometro ed un calibratore acustico rispondenti alle specifiche di cui alla Classe 1 delle 

norme EN 60651/94 ed EN 60804/94 (cfr. Tabella 2-1) 

 

 Fonometro Preamplificatore Microfono 

Costruttore 01dB-Metravib 01dB-Metravib 01dB-Metravib 

Tipo Black Solo 01 PRE 21 S MCE 212 

Numero di serie 65772 16525 166388 

Tabella 2-1 Caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata 

 

Il fonometro è sempre stato dotato della cuffia antivento.  

 

Per ciascun punto di misura sono stati registrati e successivamente determinati i seguenti parametri: 

 Livello equivalente ponderato A con campionamento di 1 secondo; 

 Time history; 

 Livelli percentili L1, L10, L50, L90, L95 e L99; 

 Lamax e Lamin; 

 Livello equivalente ponderato A nel periodo diurno e notturno. 
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3 Punto di misura RUM01 

 

Localizzazione 

Coordinate GPS 
Latitudine 45.967565° 

Longitudine 10.552203° 

 

Ricettore - Comune Piombino 

Destinazione d’uso - Numero piani - 

 

Sorgente principale 
SP40 

Altre sorgenti 
- 

km 10+000 - 

 

 

 

Ubicazione fonometro 

Altezza da piano di appoggio 1,5 m Altezza da piano campagna 1,5 m 

Distanza parete verticale - Distanza da ciglio stradale 1 m ca. 
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Tipologia misura 

Misura spot 

Misura 1 Durata 15 minuti 
Inizio 16/11/2017 16:27 

Fine 16/11/2017 16:42 

Misura 2 Durata 15 minuti 
Inizio 16/11/2017 18:51 

Fine 16/11/2017 19:06 

Misura 3 Durata 15 minuti 
Inizio 16/11/2017 23:08 

Fine 16/11/2017 23:23 

Misura 4 Durata 15 minuti 
Inizio 17/11/2017 00:28 

Fine 17/11/2017 00:42 

Misura 5 Durata 15 minuti 
Inizio 17/11/2017 09:11 

Fine 17/11/2017 09:26 

Misura 6 Durata 15 minuti 
Inizio 17/11/2017 14:48 

Fine 17/11/2017 15:03 

 

Limiti acustici 

ex L.447 e DPCM 14.11.1997 art.11 DPR 142/2004 

 Classe I 50 / 40 dB(A)  Fascia A 70 / 60 dB(A)  

 Classe II 55 / 45 dB(A)  Fascia B 65 / 55 dB(A) 

 Classe III 60 / 50 dB(A) X Fascia unica 65 / 55 dB(A) 

X Classe IV 65 / 55 dB(A)  Ricettore sensibile 50 / 40 dB(A) 

 Classe V 70 / 60 dB(A)    

 Classe VI 70 / 70 dB(A)    

 

Parametri acustici misurati 

Time history 

 

 Misura 1 
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 Parametri calcolati 

 
Leq(A) 

[dBA] 

Lmin 

[dBA] 

Lmax 

[dBA] 

L1 

[dBA] 

L10 

[dBA] 

L50 

[dBA] 

L90 

[dBA] 

L95 

[dBA] 

L99 

[dBA] 

Misura 1 77,6 51,6 88,5 85,5 81,1 75,3 65,7 61,9 56,3 

Misura 2 76,9 52,6 88,3 85,2 81,1 73,3 60,5 57,3 53,3 

Misura 3 71,6 43,9 86,6 83,5 75,5 58,1 47,4 46,2 44,5 

Misura 4 67,7 37,2 90,0 81,9 66,6 48,1 41,3 40,1 38,4 

Misura 5 77,6 51,5 88,9 85,9 81,1 75,2 63,6 59,4 54,5 

Misura 6 80,2 50,9 102,1 90,5 81,8 74,1 63,2 60,1 52,7 
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Sorgente stradale 

 
 Motocicli Veicoli leggeri Veicoli pesanti Condizioni traffico 

Misura 1 5 321 34 Scorrevole 

Misura 2 0 264 22 Scorrevole 

Misura 3 0 54 3 Scorrevole 

Misura 4 0 17 1 Scorrevole 

Misura 5 3 311 41 Scorrevole 

Misura 6 4 246 29 Scorrevole 

 

Condizioni meteorologiche 

 Intensità vento: < 5 m/s 

 Assenza precipitazioni 

 

 

Eventi sonori atipici 

Passaggio ambulanza con sirena 17/11/2017 14:58 

 

Sintesi dei risultati 

 

Parametri Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4 Misura 5 Misura 6 MEDIA 

Leq(A) diurno   

[dBA] 
77,6 76,9   77,6 77,6* 77,4 

Leq(A) notturno 

[dBA] 
  71,6 67,7   70,1 

(*)Nota: nel calcolo del Leq per la rappresentatività del periodo di riferimento sono stati eliminati gli eventi sonori 

atipici 
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4 Punto di misura RUM02 

 

Localizzazione 

Coordinate GPS 
Latitudine 42.963392° 

Longitudine 10.549172° 

 

Ricettore - Comune Piombino 

Destinazione d’uso - Numero piani - 

 

Sorgente principale 
Strada Loc. Colmata 52 

Altre sorgenti 
- 

km - - 

 

 

 

Ubicazione fonometro 

Altezza da piano di appoggio 1,5 m Altezza da piano campagna 1,5 m 

Distanza parete verticale - Distanza da ciglio stradale 2 m ca. 

  
Tipologia misura 

Misura spot 
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Misura 1 Durata 15 minuti 
Inizio 16/11/2017 16:04 

Fine 16/11/2017 16:19 

Misura 2 Durata 15 minuti 
Inizio 16/11/2017 18:31 

Fine 16/11/2017 18:46 

Misura 3 Durata 15 minuti 
Inizio 16/11/2017 22:49 

Fine 16/11/2017 23:03 

Misura 4 Durata 15 minuti 
Inizio 17/11/2017 00:08 

Fine 17/11/2017 00:23 

Misura 5 Durata 15 minuti 
Inizio 17/11/2017 08:51 

Fine 17/11/2017 09:06 

Misura 6 Durata 15 minuti 
Inizio 17/11/2017 14:25 

Fine 17/11/2017 14:40 

 

Limiti acustici 

ex L.447 e DPCM 14.11.1997 art.11 DPR 142/2004 

 Classe I 50 / 40 dB(A)  Fascia A 70 / 60 dB(A)  

 Classe II 55 / 45 dB(A)  Fascia B 65 / 55 dB(A) 

 Classe III 60 / 50 dB(A) X Fascia unica 65 /55 dB(A) 

X Classe IV 65 / 55 dB(A)  Ricettore sensibile 50 / 40 dB(A) 

 Classe V 70 / 60 dB(A)    

 Classe VI 70 / 70 dB(A)    

 

Parametri acustici misurati 

Time history 

 

 Misura 1 
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 Misura 2 

 

 
 

 Misura 3 
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 Misura 4 
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 Misura 5 
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 Misura 6 

 

 
 

 

 Parametri calcolati 

 

 
Leq(A) 

[dBA] 

Lmin 

[dBA] 

Lmax 

[dBA] 

L1 

[dBA] 

L10 

[dBA] 

L50 

[dBA] 

L90 

[dBA] 

L95 

[dBA] 

L99 

[dBA] 

Misura 1 54,8 46,7 67,6 64,4 58,1 51,3 48,8 48,4 47,5 

Misura 2 50,3 44,6 62,7 57,8 51,8 49,1 46,7 46,1 45,0 

Misura 3 49,0 38,2 62,4 59,7 52,1 45,3 41,3 40,7 39,2 

Misura 4 44,7 36,6 64,0 53,6 45,7 42,9 39,9 38,7 37,1 

Misura 5 55,7 46,6 69,4 66,8 57,8 52,3 49,0 48,5 47,5 

Misura 6 52,9 41,8 71,8 65,9 53,6 46,5 43,6 43,0 42,2 
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Sorgente stradale 

 
 Motocicli Veicoli leggeri Veicoli pesanti Condizioni traffico 

Misura 1 0 20 0 Scorrevole 

Misura 2 0 7 0 Scorrevole 

Misura 3 0 3 0 Scorrevole 

Misura 4 0 1 0 Scorrevole 

Misura 5 1 10 3 Scorrevole 

Misura 6 0 19 2 Scorrevole 

 

Condizioni meteorologiche 

 Intensità vento: < 5 m/s 

 Assenza precipitazioni 

 

 
Eventi sonori atipici 

- - - - 

 
Sintesi dei risultati 

 
Parametri Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4 Misura 5 Misura 6 MEDIA 

Leq(A) diurno   

[dBA] 
54,8 50,3   55,7 52,9 53,9 

Leq(A) notturno 

[dBA] 
  49,0 44,7   47,4 
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5 Punto di misura RUM03 

 

Localizzazione 

Coordinate GPS 
Latitudine 42.960485° 

Longitudine 10.548071° 

 

Ricettore - Comune Piombino 

Destinazione d’uso - Numero piani - 

 

Sorgente principale 
Strada Loc. Colmata  

Altre sorgenti 
- 

km - Binario acciaieria 

 

 

 

Ubicazione fonometro 

Altezza da piano di appoggio 1,5 m Altezza da piano campagna 1,5 m 

Distanza parete verticale - Distanza da ciglio stradale 3 m ca. 

  

 

Tipologia misura 
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Misura spot 

Misura 1 Durata 15 minuti 
Inizio 16/11/2017 15:31 

Fine 16/11/2017 15:46 

Misura 2 Durata 15 minuti 
Inizio 16/11/2017 18:10 

Fine 16/11/2017 18:25 

Misura 3 Durata 15 minuti 
Inizio 16/11/2017 22:30 

Fine 16/11/2017 22:45 

Misura 4 Durata 15 minuti 
Inizio 16/11/2017 23:49 

Fine 17/11/2017 00:04 

Misura 5 Durata 15 minuti 
Inizio 17/11/2017 08:29 

Fine 17/11/2017 08:44 

Misura 6 Durata 15 minuti 
Inizio 17/11/2017 14:05 

Fine 17/11/2017 14:20 

 

Limiti acustici 

ex L.447 e DPCM 14.11.1997 art.11 DPR 142/2004 

 Classe I 50 / 40 dB(A)  Fascia A 70 / 60 dB(A)  

 Classe II 55 / 45 dB(A)  Fascia B 65 / 55 dB(A) 

 Classe III 60 / 50 dB(A) X Fascia unica 65 / 55 dB(A) 

X Classe IV 65 / 55 dB(A)  Ricettore sensibile 50 / 40 dB(A) 

 Classe V 70 / 60 dB(A)    

 Classe VI 70 / 70 dB(A)    

 

Parametri acustici misurati 

Time history 

 

 Misura 1 
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 Misura 2 

 

 
 

 Misura 3 
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 Misura 4  
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 Misura 5 
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 Misura 6 

 

 
 

 

Parametri calcolati 

 

 
Leq(A) 

[dBA] 

Lmin 

[dBA] 

Lmax 

[dBA] 

L1 

[dBA] 

L10 

[dBA] 

L50 

[dBA] 

L90 

[dBA] 

L95 

[dBA] 

L99 

[dBA] 

Misura 1 53,8 43,8 74,8 64,4 55,6 48,8 46,0 45,4 44,5 

Misura 2 53,5 45,8 75,3 63,1 54,1 49,3 47,5 47,0 46,3 

Misura 3 45,5 42,1 61,5 53,8 45,5 43,6 42,7 42,6 42,2 

Misura 4 43,9 36,9 60,2 54,1 45,0 41,3 40,3 40,1 38,2 

Misura 5 58,1 49,8 71,7 68,2 61,1 54,8 51,6 51,1 50,2 

Misura 6 54,4 41,1 72,9 67,1 55,7 48,4 43,5 43,0 42,1 
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Condizioni meteorologiche 

 Intensità vento: < 5 m/s 

 Assenza precipitazioni 

 

 

Eventi sonori atipici 

- - - - 

 

Sintesi dei risultati 

 

Parametri Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4 Misura 5 Misura 6 MEDIA 

Leq(A) diurno   

[dBA] 
53,8 53,5   58,1 54,4 55,4 

Leq(A) notturno 

[dBA] 
  45,5 43,9   44,8 
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6 Punto di misura RUM04 

 

Localizzazione 

Coordinate GPS 
Latitudine 42.953598° 

Longitudine 10.545640° 

 

Ricettore - Comune Piombino 

Destinazione d’uso - Numero piani - 

 

Sorgente principale 
Strada Loc. Colmata 

Altre sorgenti 
- 

km - - 

 

 

 

Ubicazione fonometro 

Altezza da piano di appoggio 1,5 m Altezza da piano campagna 1,5 m 

Distanza parete verticale - Distanza da ciglio stradale 1 m ca. 

  

 

Tipologia misura 
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Misura spot 

Misura 1 Durata 15 minuti 
Inizio 16/11/2017 14:38 

Fine 16/11/2017 14:53 

Misura 2 Durata 15 minuti 
Inizio 16/11/2017 17:43 

Fine 16/11/2017 17:58 

Misura 3 Durata 15 minuti 
Inizio 16/11/2017 22:11 

Fine 16/11/2017 22:26 

Misura 4 Durata 15 minuti 
Inizio 16/11/2017 23:30 

Fine 16/11/2017 23:45 

Misura 5 Durata 15 minuti 
Inizio 17/11/2017 08:10 

Fine 17/11/2017 08:25 

Misura 6 Durata 15 minuti 
Inizio 17/11/2017 13:43 

Fine 17/11/2017 13:58 

 

Limiti acustici 

 

ex L.447 e DPCM 14.11.1997 art.11 DPR 142/2004 

 Classe I 50 / 40 dB(A)  Fascia A 70 / 60 dB(A)  

 Classe II 55 / 45 dB(A)  Fascia B 65 / 55 dB(A) 

 Classe III 60 / 50 dB(A) X Fascia unica 65 / 55 dB(A) 

 Classe IV 65 / 55 dB(A)  Ricettore sensibile 50 / 40 dB(A) 

X Classe V 70 / 60 dB(A)    

 Classe VI 70 / 70 dB(A)    

 

Parametri acustici misurati 

Time history 

 

 Misura 1 
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 Misura 2 

 

 
 

 

 Misura 3 
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 Misura 4 
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 Misura 5 
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 Misura 6 

 

 
 

Parametri calcolati 

 
Leq(A) 

[dBA] 

Lmin 

[dBA] 

Lmax 

[dBA] 

L1 

[dBA] 

L10 

[dBA] 

L50 

[dBA] 

L90 

[dBA] 

L95 

[dBA] 

L99 

[dBA] 

Misura 1 55,3 38,7 74 65,1 58,8 47,3 41,1 40,1 39,0 

Misura 2 53,8 40,5 71,7 66,3 56,3 46,9 42,3 41,6 40,8 

Misura 3 48,0 39,1 66,2 56,8 49,4 45,6 42,5 41,4 40,1 

Misura 4 43,6 36,3 60,0 52,2 45,6 41,3 38,4 37,9 36,9 

Misura 5 60,3 51,5 66,2 64,4 62,6 60,2 54,0 53,2 52,3 

Misura 6 53,9 41,1 69,5 66,8 56,0 47,5 43,4 43,0 42,1 
 

 

Condizioni meteorologiche 

 Intensità vento: < 5 m/s 

 Assenza precipitazioni 

 

 

Eventi sonori atipici 

- - - - 

 

Sintesi dei risultati 
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Parametri Misura 1 Misura 2 Misura 3 Misura 4 Misura 5 Misura 6 MEDIA 

Leq(A) diurno   

[dBA] 
55,3 53,8   60,3 53,9 56,8 

Leq(A) notturno 

[dBA] 
  48,0 43,6   46,3 
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7 Certificato taratura strumentazione fonometrica 
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