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S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

1 

 

Cod. Ricettore R 0 1 Comune: Piombino Via: via Tagliamento 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 43+975 Distanza dal tracciato viario: 25 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani:2 H. tot: 6 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 6 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE/AREA AGRICOLA 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annessi non residenziali 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 
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Cod. Ricettore R 0 2 Comune: Piombino Via: via Tagliamento 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 43+975 Distanza dal tracciato viario: 50 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 5 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA AGRICOLO/PRODUTTIVA 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: SI 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annessi non residenziali 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 
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Cod. Ricettore R 0 3 Comune: Piombino Via: via Tagliamento 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 43+975 Distanza dal tracciato viario: 92 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA AGRICOLO/PRODUTTIVA 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: SI 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 
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Cod. Ricettore R 0 4 Comune: Piombino Via: via Tagliamento 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+000 Distanza dal tracciato viario: 43 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 2 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: n.d. Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA AGRICOLO/PRODUTTIVA 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annessi non residenziali 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 
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Cod. Ricettore R 0 5 Comune: Piombino Via: via Tagliamento 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+050 Distanza dal tracciato viario: 120 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO 

N. piani: 1 H. tot: 8 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti:  / Tipologia vetro:  / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVA/INDUSTRIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: SI Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 
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Cod. Ricettore R 0 6 Comune: Piombino Via: via Tagliamento 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+075 Distanza dal tracciato viario: 108 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO 

N. piani: 1 H. tot: 8 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/INDUSTRIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: SI Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 
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Cod. Ricettore R 0 7 Comune: Piombino Via: via Tagliamento 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+075 Distanza dal tracciato viario: 220 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO 

N. piani: 1 H. tot: 8 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A. + METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/INDUSTRIALE 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: SI 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: SI Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

8 

 

Cod. Ricettore R 0 8 Comune: Piombino Via: via Tagliamento 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+100 Distanza dal tracciato viario: 180 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: n.d. Stato di conservazione: n.d. 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/INDUSTRIALE 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: SI 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

9 

 

Cod. Ricettore R 0 9 Comune: Piombino Via: via Tagliamento 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+100 Distanza dal tracciato viario: 123 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO 

N. piani: 1 H. tot: 8 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A. + METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/INDUSTRIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: SI Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 
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Cod. Ricettore R 1 0 Comune: Piombino Via: via Tagliamento 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+125 Distanza dal tracciato viario: 215 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO 

N. piani: 1 H. tot: 8 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/INDUSTRIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: SI Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 
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Cod. Ricettore R 1 1 Comune: Piombino Loc: Bocca di Cornia  

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+025 Distanza dal tracciato viario: 65 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 9 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: LEGNO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE/AREA AGRICOLA 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annesso non residenziale 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

12 

 

Cod. Ricettore R 1 2 Comune: Piombino Loc: Bocca di Cornia 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+025 Distanza dal tracciato viario: 100 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 2 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE/AREA AGRICOLA 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annesso non residenziale 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 
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Cod. Ricettore R 1 3 Comune: Piombino Loc: Bocca di Cornia 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+000 Distanza dal tracciato viario: 120 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: AGRICOLO 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: DISCRETO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA AGRICOLA 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 
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Cod. Ricettore R 1 4 Comune: Piombino Via: via Tagliamento 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+225 Distanza dal tracciato viario: 110 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 2 H. tot: 8 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 10 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: n.d. Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA AGRICOLO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 
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Cod. Ricettore R 1 5 Comune: Piombino Via: via Tagliamento 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+225 Distanza dal tracciato viario: 135 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: n.d. H. tot: n.d. Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: n.d. Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: n.d. Stato di conservazione: n.d. 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA AGRICOLO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 
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Cod. Ricettore R 1 6 Comune: Piombino Via: via Tagliamento 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+225 Distanza dal tracciato viario: 290 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO 

N. piani: 1 H. tot: 8 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/INDUSTRIALE 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: SI 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: SI Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 
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Cod. Ricettore R 1 7 Comune: Piombino Loc: Bocca di Cornia 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+200 Distanza dal tracciato viario: 65 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 8 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA AGRICOLO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 
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Cod. Ricettore R 1 8 Comune: Piombino Via: via della Base 

Geodetica/SP40 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+375 Distanza dal tracciato viario: 115 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 3 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: LEGNO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA AGRICOLO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

19 

 

Cod. Ricettore R 1 9 Comune: Piombino Via: via della Base 

Geodetica/SP40 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+350 Distanza dal tracciato viario: 130 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: ANNESSO NON RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: SI 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

20 

 

Cod. Ricettore R 2 0 Comune: Piombino Via: via della Base 

Geodetica/SP40 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+400 Distanza dal tracciato viario: 165 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: COMMERCIALE 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: LEGNO  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 3 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: LEGNO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA COMMERCIALE 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annesso non residenziale 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

21 

 

Cod. Ricettore R 2 1 Comune: Piombino Via: via della Base 

Geodetica/SP40 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+400 Distanza dal tracciato viario: 190 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: COMMERCIALE 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 9 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA COMMERCIALE 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

22 

 

Cod. Ricettore R 2 2 Comune: Piombino Via: via della Base 

Geodetica/SP40 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+375 Distanza dal tracciato viario: 185 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO/COMMERCIALE 

N. piani: 2 H. tot: 8 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 40 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA COMMERCIALE/PRODUTTIVA 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: SI 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

23 

 

Cod. Ricettore R 2 3 Comune: Piombino Via: via della Base 

Geodetica/SP40 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+375 Distanza dal tracciato viario: 200 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: COMMERCIALE 

N. piani: 1 H. tot: 8 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA COMMERCIALE/PRODUTTIVA 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: SI 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

24 

 

Cod. Ricettore R 2 4 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+450 Distanza dal tracciato viario: 195 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 2 H. tot: 8 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 5 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annessi non residenziali 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

25 

 

Cod. Ricettore R 2 5 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+450 Distanza dal tracciato viario: 230 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 2 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: SI 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annessi non residenziali 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

26 

 

Cod. Ricettore R 2 6 Comune: Piombino Loc: Colmata  

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+500 Distanza dal tracciato viario: 230 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 6 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annessi non residenziali 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

27 

 

Cod. Ricettore R 2 7 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+525 Distanza dal tracciato viario: 230 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: ANNESSO NON RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

28 

 

Cod. Ricettore R 2 8 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+550 Distanza dal tracciato viario: 245 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 6 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annesso non residenziale 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

29 

 

Cod. Ricettore R 2 9 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+575 Distanza dal tracciato viario: 250 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 3 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annessi non residenziali 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

30 

 

Cod. Ricettore R 3 0 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+600 Distanza dal tracciato viario: 245 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 2 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annesso non residenziale 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

31 

 

Cod. Ricettore R 3 1 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+625 Distanza dal tracciato viario: 245 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 4 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annessi non residenziali 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

32 

 

Cod. Ricettore R 3 2 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+650 Distanza dal tracciato viario: 240 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 3 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annessi non residenziali 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 
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Cod. Ricettore R 3 3 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+675 Distanza dal tracciato viario: 235 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 2 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annesso non residenziale 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

34 

 

Cod. Ricettore R 3 4 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+700 Distanza dal tracciato viario: 225 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 4 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annessi non residenziali 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

35 

 

Cod. Ricettore R 3 5 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+725 Distanza dal tracciato viario: 240 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 3 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annessi non residenziali 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

36 

 

Cod. Ricettore R 3 6 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+400 Distanza dal tracciato viario: 170 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO 

N. piani: 2 H. tot: 8 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: >100 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/INDUSTRIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: SI Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

37 

 

Cod. Ricettore R 3 7 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+450 Distanza dal tracciato viario: 95 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO 

N. piani: 2 H. tot: 8 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: DISCRETO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti:  / Tipologia vetro:  / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/INDUSTRIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: SI Altro: 

   

 

NOTE: 

Edificio in disuso 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

38 

 

Cod. Ricettore R 3 8 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+575 Distanza dal tracciato viario: 20 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO 

N. piani: 2 H. tot: 8 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: DISCRETO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/INDUSTRIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: SI Altro: 

   

 

NOTE: 

Edificio in disuso 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

39 

 

Cod. Ricettore R 3 9 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+700 Distanza dal tracciato viario: 155 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO 

N. piani: n.d. H. tot: n.d. Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: n.d. Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: n.d. Stato di conservazione: n.d. 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/INDUSTRIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: SI Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

40 

 

Cod. Ricettore R 4 0 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+775 Distanza dal tracciato viario: 135 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 7 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: LEGNO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

41 

 

Cod. Ricettore R 4 1 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+775 Distanza dal tracciato viario: 135 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: DISCRETO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 1 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: LEGNO Stato di conservazione: DISCRETO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

42 

 

Cod. Ricettore R 4 2 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+810 Distanza dal tracciato viario: 185 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 3 H. tot: 9 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 7 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: LEGNO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/ RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: SI 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

43 

 

Cod. Ricettore R 4 3 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+810 Distanza dal tracciato viario: 155 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO/COMMERCIALE 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: SI 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

44 

 

Cod. Ricettore R 4 4 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+810 Distanza dal tracciato viario: 65 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO 

N. piani: 1 H. tot: 6 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A + METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

45 

 

Cod. Ricettore R 4 5 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+835 Distanza dal tracciato viario: 60 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: n.d. 

N. piani: n.d. H. tot: n.d. Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: n.d. Stato di conservazione: n.d. 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: n.d. Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: n.d. Stato di conservazione: n.d. 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali:NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

Area non accessibile 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

46 

 

Cod. Ricettore R 4 6 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+900 Distanza dal tracciato viario: 210 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO/COMMERCIALE 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 0 Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: SI 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

47 

 

Cod. Ricettore R 4 7 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+875 Distanza dal tracciato viario: 185 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 0 Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: SI 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

48 

 

Cod. Ricettore R 4 8 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+850 Distanza dal tracciato viario: 175 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO/COMMERCIALE 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 0 Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/ RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: SI 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

49 

 

Cod. Ricettore R 4 9 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+875 Distanza dal tracciato viario: 150 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 0 Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/ RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: SI 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

50 

 

Cod. Ricettore R 5 0 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+875 Distanza dal tracciato viario: 125 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: COMMERCIALE 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: NO Presenza di schermature: SI 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

51 

 

Cod. Ricettore R 5 1 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+830 Distanza dal tracciato viario: 85 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 4 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: n.d. Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

52 

 

Cod. Ricettore R 5 2 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+855 Distanza dal tracciato viario: 85 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO/COMMERCIALE 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 5 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

53 

 

Cod. Ricettore R 5 3 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 44+900 Distanza dal tracciato viario: 100 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO 

N. piani: 1 H. tot: 7 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

54 

 

Cod. Ricettore R 5 4 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+025 Distanza dal tracciato viario: 190 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE/COMMERCIALE 

N. piani: 3 H. tot: 9 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 21 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: SI Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

55 

 

Cod. Ricettore R 5 5 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+125 Distanza dal tracciato viario: 190 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 5 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: n.d. Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

56 

 

Cod. Ricettore R 5 6 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+150 Distanza dal tracciato viario: 190 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: n.d. Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: n.d. Stato di conservazione: n.d. 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

57 

 

Cod. Ricettore R 5 7 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+350 Distanza dal tracciato viario: 180 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 5 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: LEGNO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: binario acciaieria 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

58 

 

Cod. Ricettore R 5 8 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+375 Distanza dal tracciato viario: 160 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: DISCRETO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

Infissi murati, edificio in disuso 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

59 

 

Cod. Ricettore R 5 9 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+400 Distanza dal tracciato viario: 135 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO 

N. piani: 1 H. tot: 6 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: binario acciaieria 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

60 

 

Cod. Ricettore R 6 0 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+475 Distanza dal tracciato viario: 245 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: n.d. H. tot: n.d. Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: n.d. Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: n.d. Stato di conservazione: n.d. 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

61 

 

Cod. Ricettore R 6 1 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+500 Distanza dal tracciato viario: 175 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: n.d. H. tot: n.d. Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: n.d. 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: n.d. Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: n.d. Stato di conservazione: n.d. 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

62 

 

Cod. Ricettore R 6 2 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+525 Distanza dal tracciato viario: 180 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 4 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: LEGNO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

63 

 

Cod. Ricettore R 6 3 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+550 Distanza dal tracciato viario: 140 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 3 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: n.d. Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

64 

 

Cod. Ricettore R 6 4 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+600 Distanza dal tracciato viario: 120 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: n.d. 

N. piani: n.d. H. tot: n.d. Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: n.d. 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: n.d. Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: n.d. Stato di conservazione: n.d. 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

65 

 

Cod. Ricettore R 6 5 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+625 Distanza dal tracciato viario: 75 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO 

N. piani: 1 H. tot: 6 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: METALLO Stato di conservazione: DISCRETO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/COMMERCIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

66 

 

Cod. Ricettore R 6 6 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+675 Distanza dal tracciato viario: 150 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: PRODUTTIVO/COMMERCIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 10 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: n.d. Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA PRODUTTIVO/COMMERCIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

67 

 

Cod. Ricettore R 6 7 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+725 Distanza dal tracciato viario: 225 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 3 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: n.d. Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annessi non residenziali 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

68 

 

Cod. Ricettore R 6 8 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+750 Distanza dal tracciato viario: 220 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 5 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: n.d. Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annessi non residenziali 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

69 

 

Cod. Ricettore R 6 9 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+875 Distanza dal tracciato viario: 170 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: n.d. 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 3 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: n.d. Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA RESIDENZIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

70 

 

Cod. Ricettore R 7 0 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+900 Distanza dal tracciato viario: 105 m 

Orientamento: OBLIQUO 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: COMMERCIALE 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: DISCRETO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 7 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: DISCRETO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA COMMERCIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

71 

 

Cod. Ricettore R 7 1 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+950 Distanza dal tracciato viario: 135 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: COMMERCIALE 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A. Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 9 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA COMMERCIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

72 

 

Cod. Ricettore R 7 2 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+925 Distanza dal tracciato viario: 80 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: ANNESSO NON RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: DISCRETO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA COMMERCIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annessi non residenziali 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

73 

 

Cod. Ricettore R 7 3 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 45+950 Distanza dal tracciato viario: 80 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: ANNESSO NON RESIDENZIALE 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: DISCRETO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA COMMERCIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

presenza annessi non residenziali 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

74 

 

Cod. Ricettore R 7 4 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 46+150 Distanza dal tracciato viario: 100 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: COMMERCIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 15 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA COMMERCIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

75 

 

Cod. Ricettore R 7 5 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 46+275 Distanza dal tracciato viario: 100 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: COMMERCIALE 

N. piani: 2 H. tot: 6 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 7 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA COMMERCIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

76 

 

Cod. Ricettore R 7 6 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 46+350 Distanza dal tracciato viario: 95 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: COMMERCIALE 

N. piani: 1 H. tot: 4 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: PVC + METALLO Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: / Tipologia vetro: / 

Tipologia infisso: / Stato di conservazione: / 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA COMMERCIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

 

 

  



 

S.S 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 
Lotto 1 – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno 

Schede di censimento dei ricettori acustici 

 

 

77 

 

Cod. Ricettore R 7 7 Comune: Piombino Loc: Colmata 

  

Infrastruttura: SS398 Progr: 46+525 Distanza dal tracciato viario: 95 m 

Orientamento: FRONTALE 

 

DESCRIZIONE RICETTORE 

Destinazione d’uso: SERVIZI 

N. piani: 1 H. tot: 3 m Sotterraneo: NO 

Tipologia strutturale: C.A.  Stato di conservazione: BUONO 

 

INFISSI 

N. Infissi esposti: 8 Tipologia vetro: n.d. 

Tipologia infisso: PVC Stato di conservazione: BUONO 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE 

Destinazione d’uso dell’area: AREA COMMERCIALE 

Presenza di vegetazione: SI Presenza di schermature: NO 

 

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Infrastrutture stradali: NO Insediamenti industriali: NO Altro: 

   

 

NOTE: 

Servizi igienico-sanitari 

 

 


