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FRONTE D'IMBOCCO \ \

| DELLA GALLERIA \ \
- NATURALE |

FASI ESECUTIVE OPERE PROWVISIONALI

FASE 1
— PRESBANCAMENTO

FASE 2
— ESECUZIONE FPARATIA IN MICROFALI £ TRAVE DI CORONAMENTO IN C.A.

SCAVI PER RIBASS! SUCCESSIVI CON IMMEDIATA ESECUZIONE DEL CLS PROIETTATO,
DEI TIRANTI, DELLA BATTERIA DEI DRENI ALLE QUOTE PREVISTE FINO ALLA QUOTA DI
FONDO SCAVO.

GLI SCAVI PER L’ESECUZIONE DEI VAR ORDIN/ DI TIRANTI DOVREANNO ESSERE
REALIZZATI AD UNA PROFONDITA” NON SUPERIORE A 0.50m RISPETTO ALLA QUOTA
DET TIRANTI.

FASE 3

— REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENT! PER L~ ATTACCO DEGLI SCAVI IN SOTTERRANEO
(CONSOLIDAMENTO IN AVANZAMENTO E DIMA DATTACCO)

FASE 4
— DEMOLIZIONE FARATIA IN CORRISFONDENZA DEL FRONTE DI ATTACCO

FASE 5
— SCAVO GALLERIA NATURALE

PARATIA COSTTUITA
JA MICRORALI E
[TRANTI

NOTE

— | TIRANTI DEVONO ESSERE INIETTATI NEL TRATTO DI ANCORAGGIO TRAMITE
INIEZIONI RIPETITIVE E SELETTIVE (2 viv/m).

— LA TESATURA DEI TIRANTI DOVRA™ ESSERE EFFETTUATA QUANDO LA MISCELA
CEMENTIZIA DI INIEZIONE RAGGIUNGE UNA RESISTENZA CUBICA CARATIERISTICA
Rek >= 50 MPa.

— | TIRANTI E LA LORO ESECUZIONE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE
PROCEDURE DI CUI ALLE RACCOMANDAZION] AICAP (2012).

m—

— IN CORRISPONDENZA DEJ TIRANTI DI TIPO PERMANENTE SI DOVRA™ PREVEDERE
- APFOSITE TASCHE NEI PANNELL] DI RIVESTIMENTO DELLA PARATIA PER GARANTIRE

LISPEZIONABILITA® DEI TIRANTI STESSI
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