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PROGETTO DEFINITIVO

OPERE STRATEGICHE
PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA

OTTEMPERANZA V.I.A.

- 2° STRALCIO -

Interventi di Riqualificazione dell'alveo
del Fosso  della Fiumaretta e del Fosso del Prete (Buonaugurio)

Briglia viva in legame e pietrame di consolidamento di

corsi d’acqua a carattere torrentizio di modeste

dimensioni trasversali, a struttura piena, realizzata

mediante:

· incastellatura di legname a parete doppia (struttura

a cassone o reticolare) in tondame scortecciato,

unito da chiodi e graffe metalliche zincate. La soglia

sarà realizzata da tronchi di diametro pari a 15-20

cm, opportunamente incastrate nelle spalle,

ancorate ai pali di sostegno mediante tacche di

ancoraggio e chiodi di ferro o nastri d'acciaio

zincati. Se necessario, la fondazione dovrà essere

consolidata da pali. Il rivestimento della vasca tra il

corpo briglia e la controbriglia verrà realizzato con

pietrame reperito in loco;

· riempimento della briglia con materiale drenante di

ciottoli o ghiaia e terreno drenante costipabile, o

pareggiato con dei sassi;

· eventuale posizionamento a tergo di geotessile per

evitare sifonamenti;

· completamento della soglia durante il riempimento

con deposizione fra i correnti di rami lunghi

1,50-2,00 m, con capacità di propagazione

vegetativa, e/o con talee di salice (1-5 pezzi/m), e/o

con piante di latifoglie radicate. Per briglie di piccole

dimensioni, si può alternare alle travi di legno

viminate o fascinate vive, ben fissate al terreno di

fondazione e ai pali di sostegno mediante picchetti

di legno e legature metalliche.

BRIGLIE IN LEGNAME E PIETRAME
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