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LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA

TANGENZIALE OVEST DI MILANO

VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO

ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C
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Legenda :

Sabbie (S1)

Ghiaie con sabbie / sabbie con ghiaie

Sabbie limose ghiaiose / sabbie con limo (S2)

Limo sabbioso (debolmente argilloso)

Correlazione litostratigrafica

Correlazione litostratigrafica ipotizzata

Livello di falda di cantiere (lettura del 20 novembre 2014)

Correlazioni

Prove penetrometriche dinamiche - campagna di indagine 2000/2008 

Sondaggio geognostico - campagna di indagine 2000

Prove penetrometriche dinamiche - campagna di indagine 2014

Indagini disponibili

Sondaggio geognostico - campagna di indagine 2014

Terreno vegetale / Riporto / Pacchetto stradale

Indagine sismica - campagna di indagine 2014

Indagine ambientale - campagna di indagine 2014

Pozzetto esplorativo - campagna di indagine 2014

Alluvioni fluvio-glaciali ghiaioso-ciottolose e fluviali prevalentemente
sabbioso-limose (WURM), suddivise nelle seguenti sub-unità litostratigrafiche:

G3

S1

L5

Si tratta di terreni granulari di composizione medio grossolana generalmente privi di frazione fine
limosa (presente solo localmente in tracce); rappresenta la litologia più diffusa lungo il tracciato in
esame.

Si tratta di terreni prevalentemente sabbiosi con una percentuale non trascurabile di limo e di ghiaia.

Questa litozona fine è presente oasisticamente lungo il tracciato: è stata individuata nei sondaggi
S14-32 e S14-33.

Potenziale spessore del "Fronte di alterazione" dell'unità litotecnicaQs=113.55
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