
Vasca disperdente

quota fondo: 128.5m
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COORDINATE DI TRACCIAMENTO

CANALETTE PREFABBRICATE

NEN.

6509351.7153465705.192C2

6509265.6963465560.065C1
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TABELLA DELLE DIMENSIONI DEGLI
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COORDINATE DI TRACCIAMENTO

FOSSI  E VASCHE DISPERDENTI

NEN.
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TABELLA DELLE DIMENSIONI DEI

FOSSI  DISPERDENTI

(m s.l.m.)(m)(m)n°

Q.S.a/bHuBFosso

 1 3465440.258 6509180.437

 2 3465462.551 6509191.764

 3 3465502.449 6509212.551

 4 3465572.828 6509250.564

 5 3465660.061 6509299.535

 6 3465673.092 6509306.882

 7 3465686.122 6509314.280

 8 3465699.369 6509321.842

 9 3465725.410 6509336.716

 10 3465717.181 6509350.039

 11 3465716.201 6509351.696

 12 3465714.550 6509354.648

 13 3465706.925 6509346.295

 14 3465738.439 6509344.188

 15 3465803.589 6509381.455

 16 3465829.640 6509396.202

 17 3465898.976 6509436.193

 18

 19 3465947.428 6509462.459

3465925.404 6509450.630

COORDINATE DI TRACCIAMENTO

POZZETTI

NEN.

3465678.983

6509333.872

RIFACIMENTO CUNETTA ALLA FRANCESE E CADITOIE E ADEGUAMENTO POZZETTI (L
 = 106m)

RIFACIMENTO CADITOIE E ADEGUAMENTO POZZETTI (L
 = 225m)

RIFACIM
ENTO CUNETTA ALLA FRANCESE E ADEGUAMENTO POZZETTI (L

 = 181.04m)

RIFACIMENTO CUNETTA ALLA FRANCESE

RIFACIM
ENTO C

UNETTA ALLA FRANCESE E ADEGUAMENTO POZZETTI (L
 = 158.52m)

Legenda pozzetti:
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n Dimensioni interne pozzetto

m Dimensioni interne elemento di sovralzo (*)

60x60 cm

80x80 cm

120x120 cm

250X80 cm

60x90 cm

200x60 cm

140X80 cm

ELEMENTO DI SOVRALZO

POZZETTO

(*) Se m=n allora I n

Caditoia

Ispezione

Sversatore

Pozzetto semplice

Cn

In,m

Sn,m

Pn

Etichetta descrittiva tubazione

Cambio caratteristiche tubazione

Condotta prima pioggia

Canaletta in cls

diametro nominale condotta De (mm)

pendenza

lunghezza tratto uniforme (m)

verso di scorrimento acqua

Condotta prima e seconda pioggia

Fosso rivestito in cls

Cunetta alla francese

Pozzetto

Embrice di scarico delle acque in recettore superficiale

Condotta pioggia da smaltire

Tubi smaltimento cavalcavia

Caditoia su ponte/viadotto

Canaletta scarpata

Impianto di trattamento acque di prima pioggia

Q=250 l/s

Impianto di trattamento acque di prima pioggia

Q=80 l/s

Impianto di trattamento acque di prima pioggia

Q=100 l/s

Impianto di trattamento acque di prima pioggia

Q=150 l/s

Impianto di trattamento acque di prima pioggia

Q=200 l/s

DNxxx
s.c.
xx m

Cunetta a fessura

Pozzetto ispezionabile

Caditoia stradale

Embrice per lo scarico delle acque

da caditoia a centro strada

Pozzetto tipo D (di nodo)

Pozzetto tipo C o F (sfioro 2^pioggia)

Embrice di scarico delle acque di

piattaforma in recettore superficiale

Condotta prima pioggia

Condotta di seconda pioggia o mista

Condotta prima + seconda pioggia

tubo PE corrugato non disperdente

tubo PE corrugato disperdente 2 Fessure

tubo PE corrugato non disperdente

Caditoia su ponte/viadotto

Canaletta Mezzotubo in cls Ø600mm

Caditoia stradale continua

Impianto di sollevamento da vasca di

laminazione e scarico in recettore superficiale

Condotte esistenti:

Condotta da dismettere

Zona descritta da particolare specifico

Impianto di trattamento acque di prima pioggia

Q=125 l/s

Canaletta a griglia continua

Fosso disperdente

P

Cunetta alla francese

Mezzo tubo a U

Vasca da 200 l/s
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Vasca da 200 l/s
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ELABORATI DI RIFERIMENTO

NOTE

LEGENDA

QUADRO DI UNIONE

CODICEDESCRIZIONE

A

B

C

D

N. E

DISOLEATORE PK 1+004

COORDINATE DI TRACCIAMENTO

N

3465707.096 6509348.138

3465708.636 6509345.448

3465716.101 6509349.718

3465714.561 6509352.409
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