
ASSE BINARIO DISPARI

ASSE BINARIO PARI
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QMT - IMBOCCO LATO TERMOLI

QGBT RETE

QMT - ENTE FORNITORE ENERGIA ELETTRICA

RG7H1OR 12/20 3X(1X95)mm²

RG7H1R 12/20kV 3X(1X50) mmq RG7H1R 12/20kV 3X(1X50) mmq

RG7H1R 12/20 3X(1X50)mm²

UTENZE DI PIAZZALE

90.85 250.00

~

UPS

30 kVA

120'

~

~

QGBT - Sez. Preferenziale

UTENZE DI

PIAZZALE

UPS

30 kVA

120'

~

~
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FO

Cu

Collegamento al CPTE - Cavo FG18M16 - 1x50 mmq

Collegamento al CPTE - Cavo FG18M16 - 1x50 mmq

Cavo 8 F.O. tipo MM

per selettività logica

27

59T

27

59T

Collegamento al CPTE - Cavo FG18M16 - 1x50 mmq

Collegamento al CPTE - Cavo FG18M16 - 1x50 mmq

Cavo FG18(O)M16  0,6-1KV 3x50 mmq  

Cavo FG18(O)M16 0,6-1KV 3x50 mmq  

250.00 180.00 250.00 250.00 205.00 120.85
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P=160kVA

GE

RG7H1R 12/20 3X(1X50)mm²

QGBT - Sez. No Break

Vp = 20 kV

Vs = 0,4 - 0,23 kV

Pn = 250 kVA

Vcc = 6%

DyN11

Resina

UTENZE DI

PIAZZALE

QdP

50-51

50N

Vp = 20 kV

Vs = 0,4 - 0,23 kV

Pn = 250 kVA

Vcc = 6%

DyN11

Resina

Vp = 20 kV

Vs= 1 kV

Pn = 50 kVA

Vcc = 4%

DyN11

Resina

Cavo FG18(O)M16 0,6-1KV 3x50 mmq  

AL

RELE'

51G
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27

59T

27

59T

50-51

50N

Impianto di terra

del piazzale

NdR QdT3 NdR QdT5 NdR

Cavo FG18(O)M16  0,6-1KV 3x50 mmq  

QdT7 NdR QdT9 NdR
QdT11

NdR
QdT13

NdR

250.00

Cavo FG18(O)M16  0,6-1KV 3x50 mmq  
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QMT - IMBOCCO LATO RIPALTA

QGBT RETE

QMT - ENTE FORNITORE ENERGIA ELETTRICA

RG7H1OR 12/20 3X(1X95)mm²

RG7H1R 12/20kV 3X(1X50) mmqRG7H1R 12/20kV 3X(1X50) mmq

RG7H1R 12/20 3X(1X50)mm²

UTENZE DI PIAZZALE

~

27

59T

27

59T

Cavo FG18(O)M16 0,6-1KV 3x50 mmq  
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P=160kVA

GE

RG7H1R 12/20 3X(1X50)mm²

Vp = 20 kV

Vs = 0,4 - 0,3 kV

Pn = 250 kVA

Vcc = 6%

DYn11

Resina

QdP

50-51

50N

Vp = 20 kV

Vs = 0,4 - 0,3 kV

Pn = 250 kVA

Vcc = 6%

DYn11

Resina

Cavo FG18(O)M16 0,6-1KV 3x50 mmq  
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50N

Impianto di terra

del piazzale

Cavo FG18(O)M16  0,6-1KV 3x50 mmq  
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QGBT - Sez. Preferenziale

UTENZE DI

PIAZZALE

QGBT - Sez. No Break

UTENZE DI

PIAZZALE

UPS

30 kVA

120'

~

~

UPS

30 kVA

120'

~

~
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Cavo 8 F.O. tipo MM

per selettività logica

Cavo 8 F.O. tipo MM

per selettività logica

Cavo 8 F.O. tipo MM

per selettività logica
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PLC

PLC

PLC

PLC

Colleg. al CPTE mediante

2 cavi TACSR Ø19,62

VLD

Colleg. al CPTE mediante

2 cavi TACSR Ø19,62

VLD

Vp = 20 kV

Vs= 1 kV

Pn = 50 kVA

Vcc = 4%

DyN11

Resina

AL

RELE'

51G

Vp = 20 kV

Vs= 1 kV

Pn = 50 kVA

Vcc = 4%

DyN11

Resina

AL

RELE'

51G

Vp = 20 kV

Vs= 1 kV

Pn = 50 kVA

Vcc = 4%

DyN11

Resina
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RELE'
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M M

230V

MAE

PLC
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50-51

50N-51N

50-51
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1000V
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TX

1000/230 V

4 kVA

Quadro QDT XX

TR-AUX

1000/230 V

250 VA

~ ~

Buffer

24 Vcc

Cavo FG18(O)M16  0,6-1KV 3x50 mmq  Cavo FG18(O)M16  0,6-1KV 3x50 mmq  

Collegamento al CPTE - Cavo FG18M16 - 1x50 mmq

Nodo Equipot. di nicchia
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TX

1000/230 V

4 kVA

Quadro QDT_FIN

Cavo FG18(O)M16  0,6-1KV 3x50 mmq  Cavo FG18(O)M16  0,6-1KV 3x50 mmq  

Collegamento al CPTE - Cavo FG18M16 - 1x50 mmq

Nodo Equipot. di nicchia

M M

230V
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50-51

50N-51N
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RX

TX

1000/230 V

4 kVA

TR-AUX

1000/230 V

250 VA

Cavo FG18(O)M16  0,6-1KV 3x50 mmq  Cavo FG18(O)M16  0,6-1KV 3x50 mmq  

Collegamento al CPTE - Cavo FG18M16 - 1x50 mmq

Nodo Equipot. di nicchia

1000V

M

Quadro Finestra

50-51

50N-51N

Cavo FG18(O)M16

0,6-1KV 3x50 mmq

1/0,4-0,23 kV

50 kVA

1/0,4-0,23 kV

50 kVA

Illum. e F.M.

Loc. Tecnologico

Alim. Quadro di

Macchina I.M.

Box Trafo 1 Box Trafo 2

TR-AUX

1000/230 V

250 VA
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50-51

50N-51N

Cavo FG18(O)M16

0,6-1KV 3x50 mmq
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Quadro QDT_FIN

Illum. via di

esodo finestra

Illum. via di

esodo finestra

tipo FG18(O)M16 0.6/1kV 3x50

Linea elettrica a 1000 V per alimentazione quadri di tratta in cavo 

LEGENDA

Linea per selettività logica dei relè a microprocessore

corrente a doppia soglia di intervento 50-51 e di massima corrente 

Relè a microprocessore con funzioni di protezione di massima

n.2+2 fibre del cavo 8 F.O. tipo MM

residua 50N con un sistema a selettività logica 

50/51-50N

27-59T

Relè a microprocessore con funzioni di controllo di minima

tensione trifase a due soglie d'intervento 27 e funzione di

controllo di presenza tensione trifase ad una soglia d'intervento 59T. 

tipo FG18M16 0.6/1 kV 1x50 mmq

Collegamento al Circuito di Ritorno TE

VLD

Dispositivo di limitazione della tensione bidirezionale

50N/51N

50/51

corrente a doppia soglia di intervento 50-51 e di massima corrente 

Relè a microprocessore con funzioni di protezione di massima

residua a doppi a soglia 50N-51N con un sistema a selettività logica 

FO

Cu

Interfaccia Rame/F.O. MM
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