
V

I
A

D

O

T

T

O

 
"
A

S

S

I
N

O

 
2

"

L

=

9

8

.
9

4

 
m

SVINCOLO

"MOCAIANA"

ESISTENTE

E

S

I

S

T

E

N

T

E

P

O

N

T

E

S
O

T
T

O

P
A

S
S

O

 
E

S
I
S

T
E

N

T
E

 
-
 
S

V
I
N

C

O

L
O

 
M

O

C

A
I
A

N

A
 

V

I

A

B

I

L

I

T

À

 

E

S

I

S

T

E

N

T

E

T

R

A

T

T

O

 

D

I

 

R

A

C

C

O

R

D

O

 

C

O

N

I

N

I

Z

I

O

 

T

R

A

T

T

O

 

D

I

 

R

A

C

C

O

R

D

O

 

S

U

 

V

I

A

B

I

L

I

T

À

 

E

S

I

S

T

E

N

T

E

F

I

N

E

 

T

R

A

T

T

O

 

D

I

 

R

A

C

C

O

R

D

O

 

S

U

 

V

I

A

B

I

L

I

T

À

 

E

S

I

S

T

E

N

T

E

I

N

I

Z

I

O

 

I

N

T

E

R

V

E

N

T

O

 

1

°

 

S

T

R

A

L

C

I

O

 

-

 

2

°

 

L

O

T

T

O

F
I
N

E
 
I
N

T
E

R
V

E
N

T
O

 
1
°
 
S

T
R

A
L
C

I
O

 
-
 
2
°
 
L
O

T
T

O

I
N

N
E

S
T

O

 
S

U
 
V

I
A

B
I
L
I
T

À
 
E

S
I
S

T
E

N
T

E

P
R

O

G

R
.
 
3
+

6
9
1
.
4
6
3
 

 

P

R

O

G

R

.

 

0

+

0

8

9

.

1

3

5

 

V

I

A

B

I

L

I

T

À

 

D

I

 

C

O

L

L

E

G

A

M

E

N

T

O

SEMISVINCOLO

"PIETRALUNGA"

ROTATORIA "R1"

"
C

A

S

A

L
 
D

E

L
 
M

O

N

T
E

"

L
=

6
0
.
0
0
 
m

C

O

N

 

S

.

S

.

N

.

 

2

1

9

 

-

 

A

S

S

E

 

"

1

"

DIREZIONE UMBERTIDE

SEMISVINCOLO

DIREZIONE GUBBIO

R

A

M

P

A

"PIETRALUNGA"

A

S

S

E

 

"

6

"

A

S

S

E

 

"

2

"

R

A

M

P

A

A

S

S

E

 
"
8

"

R

A

M

P

A

L
=

3
0
.0

0
 m

V
IA

D
O

T
T

O
 "

F
O

S
S

O
 B

R
IL

L
I"

M

U

R

O

 
M

1

 

P

A

R

E

T

E

 
C

H

I
O

D

A

T

A

 
C

1

 

 

P

I

A

Z

Z

O

L

A

 

D

I

 

S

O

S

T

A

 

-

 

P

R

O

G

R

.

 

1

+

0

5

2

.

5

0

 

P

I

A

Z

Z

O

L

A

 

D

I

 

S

O

S

T

A

 

-

 

P

R

O

G

R

.

 

3

+

2

1

2

.

4

5

 

 
P

I
A

Z
Z

O
L
A

 
D

I
 
S

O
S

T
A

 
-
 
P

R
O

G
R

.
 
2
+

0
6
2
.
5
3
 

 

P

I

A

Z

Z

O

L

A

 

D

I

 

S

O

S

T

A

 

-

 

P

R

O

G

R

.

 

2

+

3

5

2

.

5

0

A
S

S
E

 "
B

"

 

P

I

A

Z

Z

O

L

A

 

D

I

 

S

O

S

T

A

 

-

 

P

R

O

G

R

.

 

3

+

0

7

2

.

4

9

M

U

R

O

 

E

S

I

S

T

E

N

T

E

 

M
U

R
O

 
M

2
 

I
N

I
Z

I
O

 
I
N

T

E

R

V

E

N

T

O

I
N

N

E

S

T

O

 
S

U

 
V

I
A

B

I
L

I
T

À

 
E

S

I
S

T

E

N

T

E

 
P

R

O

G

R

.
 
0

+

1

2

5

.
9

1

0

V

I

A

D

O

T

T

O

 

M

U

R

O

 

M

3

 

M

U

R

O

 

M

5

 

M

U

R

O

 

M

6

 

M

U

R

O

 

M

4

 

P

A

R

E

T

E

 

C

H

I

O

D

A

T

A

 

C

5

 

 
S

O

T

T

O

P

A

S

S

O

 
L

=

1

5

.
0

0

 
m

 
-

 
P

R

O

G

R

.
 
3

+

5

1

5

.
7

7

"CASAL DEL MONTE"

G

A

L

L

E

R

I

A

 

"

P

I

E

T

R

A

L

U

N

G

A

 

1

"

G

A

L

L

E

R

I
A

 
"
P

I
E

T

R

A

L

U

N

G

A

 
2

"

L

=

3

1

8

.

0

0

 

m

L
=

4
9
9
.5

0
 m

L

=

3

5

0

.
0

0

 
m

G
A

L
L
E

R
IA

 "
M

O
L
IN

E
L
L
O

"

GALLERIA

L=106.00 m

V

I
A

D

O

T
T

O

 
M

U

R

O

 
M

8

P
A

R
E

T
E

 
C

H
I
O

D
A

T
A

 
C

2
 

 
M

U
R

O
 
M

7

M

U
R

O

 
M

9
 

C

A

B

I
N

A

 
C

-
0

8

L

=

8

6

.

3

1

 

m

"

S

.

 

A

N

G

E

L

O

"

C

A

B

I
N

A

 
C

-
0

7

C

A

B

I
N

A

 
C

-
0

6

 

 
P

I
A

Z

Z

O

L

A

 
D

I
 
S

O

S

T

A

 
-
 
P

R

O

G

R

.
 
0

+

4

7

3

.
6

2

 

R

A

M

P

A

 
A

S

S

E

 
"

5

"

R

A

M

P

A

 
A

S

S

E

 
"
C

"

 
M

U

R

O

 
M

1
0

A

S

S

E

 

"

4

"

 
M

U

R

O

 
M

1

1

 

 
S

O

T
T

O

P

A

S

S

O

 
L
=

1
0
.
5
0
 
m

 
-
 
P

R

O

G

R

.
 
3
+

2
8
9
.
9
2

 

S

O

T

T

O

P

A

S

S

O

 

L

=

1

1

.

2

0

 

m

 

-

 

P

R

O

G

R

.

 

1

+

4

5

2

.

1

9

A

S

S

E

 

"

M

"

A

S

S

E

 
"

N

"

A

S

S

E

 
"

P

"

A

S

S

E

 
"
Q

"

R

A

M

P

A

M
U

R
O

 
M

1
4
 

M

U

R

O

 
M

1

3

 

 
M

U

R

O

 
M

1

2

 

M

U

R

O

 

M

1

5

M

U

R

O

 

M

1

6

 

 

M

U

R

O

 

M

1

7

R

E

T

T

I
F

I
C

A

 
S

.
S

.
 
N

.
 
2

1

9

 
-
 
A

S

S

E

 
"
D

"

P

A

R

E

T

E

 

C

H

I

O

D

A

T

A

 

C

4

 

R
E

T
T

IF
IC

A
 S

.S
. N

. 2
1
9

P

A

R

E

T

E

 

C

H

I

O

D

A

T

A

 

C

3

 

P

A

R

E

T

E

 

C

H

I

O

D

A

T

A

 

C

8

 

 

P

A

R

E

T

E

 

C

H

I

O

D

A

T

A

 

C

6

 

 
P

A

R

E

T

E

 
C

H

I
O

D

A

T

A

 
C

7

 

370

370

380

29

30

31

32

33 34 35

380

39
0

40
0

390

4

2

1

3

40
0

41
040

0

92

93

94

95

96

97

98 99

100

Prog. 1840.000

Prog. 1860.000

Prog. 1880.000

Prog. 1900.000

Prog. 1920.000

Prog. 1940.000

Prog. 1960.000

Prog. 1980.000

390

1

4

3

2

167

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

Prog. 3320.000

Prog. 3340.000

Prog. 3360.000

Prog. 3380.000

Prog. 3400.000

Prog. 3420.000

Prog. 3440.000

Prog. 3460.000

Prog. 3480.000

Prog. 3500.000

1

2

3

5

6

7

8

9

4

P

O

N

T

E

 
E

S

I
S

T

E

N

T

E

10

- L=318 m

LUNGA 1" -

GALLERIAVIADOTTO "FOSSO BRILLI"

40
0

41
040

0

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98 99

100

101

102

103 104 105 106 107

Prog. 1620.000
Prog. 1640.000

Prog. 1660.000
Prog. 1680.000

Prog. 1700.000
Prog. 1720.000

Prog. 1740.000

Prog. 1760.000

Prog. 1780.000

Prog. 1800.000

Prog. 1820.000

Prog. 1840.000

Prog. 1860.000

Prog. 1880.000

Prog. 1900.000

Prog. 1920.000

Prog. 1940.000

Prog. 1960.000

Prog. 1980.000

Prog. 2000.000

Prog. 2020.000

Prog. 2040.000

Prog. 2060.000

Prog. 2080.000

Prog. 2100.000

Prog. 2120.000

 MURO M10

MURO M20

SPALLA S2

PROGR. 1+
925.74

L=30 m

SPALLA S1

PROGR. 1+
895.74

40
0

42
0 41

0

40
0

41
0

39
0

390

410

PASSAGGIO FAUNISTICO FO
SS

O
 B

RI
LL

I

290/10

340/25

338/20

324/10

322/20

348/15

318/12

330/10

325/30

338/20

338/30

340/24

CF

AA

AA

AT2

ME

ME

S24

S25

R26

R24b

R24a
R25

R25bis
R23

12

1

1
12

1

12
12

12

1

1

12

S39

S40

R35

R35/i

R35/f

S

e

z

.
 
4

-16.3m

-37.6m

-30.5m

-32.1m

"MOLINELLO"GALLERIA

40
0

41
040

0

420

430

410

400

420

410

400

97

98 99

100

101

102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

116

117

118

119

120 121 122 123

Prog. 1920.000

Prog. 1940.000

Prog. 1960.000

Prog. 1980.000

Prog. 2000.000

Prog. 2020.000

Prog. 2040.000

Prog. 2060.000

Prog. 2080.000

Prog. 2100.000

Prog. 2120.000

Prog. 2140.000

Prog. 2160.000

Prog. 2180.000

Prog. 2200.000

Prog. 2220.000

Prog. 2240.000

Prog. 2260.000

Prog. 2280.000

Prog. 2300.000

Prog. 2320.000

Prog. 2340.000

Prog. 2360.000

Prog. 2380.000

Prog. 2400.000

MURO M20

430

CABINA C-08

400

410

410

 PARETE CHIODATA C7 
PASSAGGIO FAUNISTICO

 PARETE CHIODATA C6 

MURO M21

MURO M21

FO
SS

O
 B

RI
LL

I

350/45

340/30

325/30

338/20

350/27

340/30

340/18

344/26

311/23

348/30

Pozzo 13

Pozzo 14

Pozzo 15

AA

DT

DT

AT2

AT2

FL

ME

ACQUEDOTTO

S25

S26

S27

Pz45

R26

R24b

R32

R30

R27

1
1

12

12

1

1
12

1

12

S40

S41

S

e

z

.

 

5

S

e

z

.
 
6

Pz56cp

-0.5m

-8.8m

-5.5m

-37.6m

-21.2m

-24.0m

-19.8m

-32.1m

-13.52m

T

o

r

r

e

n

t

e

 

A

s

s

i

n

o

T

o

r
r
e

n

t
e

 
S

a

n

 
G

i
o

r
g

i
o

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Prog. 1120.000

Prog. 1140.000
Prog. 1160.000

Prog. 1180.000
Prog. 1200.000

Prog. 1220.000
Prog. 1240.000

Prog. 1260.000
Prog. 1280.000

Prog. 1300.000
Prog. 1320.000

Prog. 1340.000
Prog. 1360.000

Prog. 1380.000
Prog. 1400.000

Prog. 1420.000
Prog. 1440.000

Prog. 1460.000
Prog. 1480.000

Prog. 1500.000
Prog. 1520.000

7

8

9

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1.7
R.U.

1.7.12
R.U.

RAMPA ASSE "5"

1.3.5
A

ACC 8.2.4

BC-PU

1.7.11

R.U.

CDS 2
M.I.T.

ACC 6.2

M.I.T.

ACC 6.3

M.I.T.

ACC 6.1

M.I.T.

ACC 8.2.2

M.I.T.

ACC 8.2.4

BC-PU

ACC 8.2.4

BC-PU

1.7.11

R.U.

1.1.7
R.U.

1.7.12
R.U.

1.1.7
R.U.

ACC 4.1.7

A

ACC 8.2.4

BC-PU

1.7.11

R.U.

CDS 2

M.I.T.

ACC 4.1.3

R.U.

1.1.10
R.U.

CDS7.1

M.I.T.

1.2.1

M.I.T.

CDS 2

A

1.3.1
A

N

PLANIMETRIA DI PROGETTO CON LOCALIZZAZIONE DELLE

SCALA 1:2000

COMUNE DI GUBBIO

INIZIO INTERVENTO

RAMPA ASSE "2"

ASSE "M"

RAMPA ASSE "4"

ASSE "N"

VIABILITA' DI COLLEGAMENTO
CON S.S. N°219 - ASSE "1"

RAMPA ASSE "8"

RAMPA ASSE "6"

UMBERTID
E

GUBBIO

VASCA "V1"

TRATTO DI RACCORDO

CON VIABILITA' ESISTENTE

VASCA "V2"

FO
SSO

CASAL DEL MONTE

SCOGLIERA IN MASSI

RILEVATO ARGINALE

Progr. 0.00

Progr. 229.00

ALTRE PRESCRIZIONI
IN MERITO ALLO “SVINCOLO DI PIETRALUNGA”:- DOVRANNO ESSERE PREDISPOSTE SCHERMATURE PIÙ

EFFICACI DI QUELLE PROPOSTE, CON GRUPPI ARBOREI OPPORTUNAMENTE STUDIATI PER ATTUTIRE

L'IMPATTO DELLA STECCA ORIZZONTALE CONTINUA DEL VIADOTTO;- IN FASE ESECUTIVA I PREVISTI PILASTRI

IN CEMENTO ARMATO DOVRANNO ESSERE RIVESTITI CON MATERIALE LAPIDEO;- L'ATTRAVERSAMENTO CON

VIADOTTO, DEL FOSSO CONFLUENTE NEL FIUME ASSINO, DOVRÀ ESSERE OGGETTO, IN FASE ESECUTIVA DI

EVENTUALI FINITURE DA CONCORDARE CON PERSONALE TECNICO DELL'UFFICIO COMPETENTE DELLA

SOPRINTENDENZA BAP. SI EVIDENZIA LA POSSIBILITÀ DI ADOTTARE SOLUZIONI ATTE A RIDURRE L'IMPATTO

VISIVO DELLA STRUTTURA NEL CONTESTO PAESAGGISTICO, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN

IMPALCATO AD ALTEZZA VARIABILE E/O OPPORTUNAMENTE SCHERMATO CON VELETTE INTEGRATE.

I MOVIMENTI DI TERRENO DOVRANNO ESSERE LIMITATI ALLO

STRETTO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN

PROGETTO.

ALTRE PRESCRIZIONI

PLANIMETRIA FASCE DI ESONDAZIONE FOSSO CASAL DEL MONTE 1:1000

DALL'ESAME DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PERVENUTI, SI RITIENE COMUNQUE OPPORTUNO

PRESCRIVERE DI POSIZIONARE LE PILE DEGLI  ATTRAVERSAMENTI  AL  DI  FUORI  DELLE  AREE

GOLENALI  DEI  CORSI  D'ACQUA, DI  DIMENSIONARE  DETTI ATTRAVERSAMENTI ADOTTANDO

COME PIENA DI RIFERIMENTO QUELLA A CARATTERE DUECENTENNALE E REALIZZANDOLI IN MODO

TALE DA CONSENTIRNE IN OGNI CASO UNA FACILE MANUTENZIONE ORDINARIA.

IN ULTIMO, SI EVIDENZIA LA PRESENZA NELL'AREA INTERESSATA DAL TRACCIATO STRADALE DI

POSSIBILI FENOMENI FRANOSI, COME ANCHE CONFERMATO E DETTAGLIATO NELL'ELABORATO

PROGETTUALE RELAZIONE GEOLOGICA, AL CAPITOLO 5.

PREMESSE QUINDI LE PRESCRIZIONI INDICATE, SI ESPRIME PER QUANTO DI COMPETENZA IL

PROPRIO PARERE DI COMPATIBILITÀ CON L'ATTO DI PIANIFICAZIONE CITATO.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

PLANIMETRIA FASCE DI ESONDAZIONE TORRENTE SAN GIORGIO 1:1000

IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IN MERITO ALLE VERIFICHE IDRAULICHE, LA MODELLAZIONE D'ALVEO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA SULLA BASE

DI RILIEVI CELERIMETRICI DI DETTAGLIO DELLE SPONDE, DEL FONDO ALVEO E DELLE EVENTUALI OPERE IDRAULICHE PRESENTI NEL TRATTO DI CORSO

D'ACQUA INTERAGENTE CON LE INFRASTRUTTURE IN PROGETTO. LE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO, FATTA ECCEZIONE PER I VIADOTTI DI ALTEZZA

SIGNIFICATIVA, DOVRANNO ESSERE VERIFICATE CON LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO IDRAULICO IN MOTO PERMANENTE BASATO SU UN NUMERO

SIGNIFICATIVO DI SEZIONI.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

PLANIMETRIA FASCE DI ESONDAZIONE TORRENTE ASSINO 1:1000

IL PROPONENTE È TENUTO, A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ALLE PRESCRIZIONI EMERSE IN SEDE DI VIA, A CHIEDERE ED OTTENERE

SPECIFICA AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE AI FINI IDRAULICI, AI SENSI DEL R.D. 523/1904, PER TUTTE LE EVENTUALI OCCUPAZIONI SIA TEMPORANEE

CHE DI LUNGA DURATA SU ALVEI DEMANIALI.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO
DALL'ESAME DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PERVENUTI, SI RITIENE COMUNQUE OPPORTUNO

PRESCRIVERE DI POSIZIONARE LE PILE DEGLI  ATTRAVERSAMENTI  AL  DI  FUORI  DELLE  AREE

GOLENALI  DEI  CORSI  D'ACQUA, DI  DIMENSIONARE  DETTI ATTRAVERSAMENTI ADOTTANDO

COME PIENA DI RIFERIMENTO QUELLA A CARATTERE DUECENTENNALE E REALIZZANDOLI IN

MODO TALE DA CONSENTIRNE IN OGNI CASO UNA FACILE MANUTENZIONE ORDINARIA.   IN

ULTIMO, SI EVIDENZIA LA PRESENZA NELL'AREA INTERESSATA DAL TRACCIATO STRADALE DI

POSSIBILI FENOMENI FRANOSI, COME ANCHE CONFERMATO E DETTAGLIATO NELL'ELABORATO

PROGETTUALE RELAZIONE GEOLOGICA, AL CAPITOLO 5.

PREMESSE QUINDI LE PRESCRIZIONI INDICATE, SI ESPRIME PER QUANTO DI COMPETENZA IL

PROPRIO PARERE DI COMPATIBILITÀ CON L'ATTO DI PIANIFICAZIONE CITATO.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

VISTA  LA  DOCUMENTAZIONE PRESENTATA, SI RILEVA, DA  UN  PUNTO  DI  VISTA  GEOLOGICO, CHE  NEL

PROGETTO È PREVISTO  UN INTERVENTO DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER LE SISTEMAZIONI

SPONDALI DEL FOSSO BRILLI, DOVE È STATO CARTOGRAFATO DAL PAI UN MOVIMENTO FRANOSO;

NELLA REALIZZAZIONE  DEI PONTI E VIADOTTI DOVRÀ  ESSERE RIDOTTO  AL MINIMO

INDISPENSABILE  LE OPERE DI SCAVO E RIPORTO PROCEDENDO IN OGNI CASO ALLA

RINATURALIZZAZIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DAI LAVORI.

SUOLO E SOTTOSUOLO. GESTIONE RIFIUTI, TERRE E ROCCE DA SCAVO

PLANIMETRIA FASCE DI ESONDAZIONE FOSSO BRILLI  1:1000

IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA , PER I PREVISTI SPOSTAMENTI DEI FOSSI MINORI RISPETTO ALLA LORO NATURALE POSIZIONE PLANIMETRICA,

PREVISTA TRA L'ALTRO CON L'UTILIZZO DI GABBIONI E MATERASSI PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO ALVEO, APPARE IDRAULICAMENTE PIÙ CORRETTO

MANTENERE LE ATTUALI CONDIZIONI DEL CORSO D'ACQUA.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

VISTI GLI STUDI E LE CARTOGRAFIE TEMATICHE UFFICIALI DEPOSITATE PRESSO IL SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO CONSIDERATO CHE NELLA CARTA GEOLOGICA REGIONALE

SCALA 1:10.000 VIENE INDICATO UN MOVIMENTO FRANOSO INTERFERENTE CON IL TRACCIATO DELL'OPERA IN PROGETTO SUL VERSANTE SOVRASTANTE IL TRATTO PROGR.

2+285 - 2+390, CLASSIFICATO COME FRANA DI SCORRIMENTO ATTIVA, A 80 M CIRCA A MONTE DELTRACCIATO IN PROGETTO;     RILEVATO CHE NEGLI ELABORATI

TOO_GEOO_GEO_RE01 "RELAZIONE GEOLOGICA", E TOO_GEOO_GET_RE01 "RELAZIONE GEOTECNICA• E NELLE CARTOGRAFIE TOO_GEOO_GEO_CG01 E

TOO_GEOO_GEO_CG01 "CARTA  GEOMORFOLOGICA  E GEOLITOLOGICA"  NON  È CONTEMPLATO IL DISSESTO FRANOSO PRESENTE NELLA  CARTA GEOLOGICA REGIONALE IN

SCALA 1:10.000 ED INTERFERENTE CON IL TRACCIATO DELL'OPERA IN PROGETTO;     SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA  NON ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. DEL PROGETTO

IN ESAME, RITENENDO CHE ESSO NON APPORTI MODIFICHE AL PROGETTO  DEFINITIVO GIÀ ASSOGGETTATO  A V.I.A. CHE COMPORTINO RIPERCUSSIONI NEGATIVE

SULL'AMBIENTE, PRESCRIVENDO:  O PRELIMINARMENTE ALLA FASE ESECUTIVA DEBBA ESSERE  ACCERTATO  LO STATO DI ATTIVITÀ  DEL MOVIMENTO   FRANOSO  INDICATO

NELLE  CONSIDERAZIONI, MEDIANTE  OPPORTUNE ANALISI,  AL FINE DI ESCLUDERE  EVENTUALI  CONDIZIONI DI RISCHIO  PER L'OPERA  IN FASE  DI CANTIERE  ED ESERCIZIO.

ALTRE PRESCRIZIONI

1.1.12

R.U. IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA , RIGUARDO A POSSIBILI INTERFERENZE DELL'OPERE IN PROGETTO CON LE FASCE FLUVIALI INDIVIDUATE DALLO

STUDIO IDRAULICO LUNGO L'ASTA DEL TORRENTE ASSINO, IL PROGETTO DOVRÀ VALUTARE E PREVEDERE OGNI UTILE ACCORGIMENTO COSTRUTTIVO PER

CONTENERE AL MINIMO L'EVENTUALE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DI RIFERIMENTO. LA PROVINCIA DI PERUGIA, QUALE

AUTORITÀ COMPETENTE ALLA GESTIONE DEL VINCOLO IDRAULICO, DOVRÀ VIGILARE AFFINCHÉ SIANO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE

NORME DI PAI E NELLE DELIBERE REGIONALI DI ATTUAZIONE. SI EVIDENZIA CHE A SCALA DI BACINO DISTRETTUALE, OCCORRERÀ FARE RIFERIMENTO AL

PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO CENTRALE, ADOTTATO CON DELIBERA DI COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITÀ DI

BACINO, INTEGRATO CON IL RAPPRESENTATE DELLA REGIONE MOLISE, DEL 24 FEBBRAIO 2010, IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N.

13/2009. ULTERIORI EVENTUALI VALUTAZIONI DOVRANNO ESSERE CONDOTTE CON RIFERIMENTO SIA AL PIANO DI GESTIONE DISTRETTUALE CHE AL PIANO

REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

ALTRE PRESCRIZIONI
DOVRÀ ESSERE ATTUATO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 39, C. 4 DELLA NORMATIVA,

CRITERI, INDIRIZZI, DIRETTIVE, PRESCRIZIONI DEL P.T.C.P. PER GLI “AMBITI FLUVIALI”. SONO

AMMESSI GLI INTERVENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A RETE O

PUNTUALI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO QUANDO IL PROPONENTE DIMOSTRI

L'IMPOSSIBILITÀ DI SOLUZIONI ALTERNATIVE. NON DOVRÀ ESSERE RECATO PREGIUDIZIO

ALCUNO AGLI ARGINI, ALLE RIVE E ALLE PRESENZE BIO-VEGETAZIONALI.

ALTRE PRESCRIZIONI

SI DOVRÀ PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE, IN FASE DI

ESCAVAZIONE, AI CORPI DI FRANA PRESENTI INTERESSATI DALLE

OPERE, PER NON GENERARE L'INNESCO DI FENOMENI DI DISSESTI

IDROGEOLOGICO.

ALTRE PRESCRIZIONI

1.7.1
A

AL TERMINE DEI LAVORI DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATE LE AREE DI CANTIERE E LE PISTE OVVERO

LE STRADE APERTE EX NOVO PER RAGGIUNGERLE, RESTITUENDOLE AL PREESISTENTE USO

AGRICOLO, COSÌ COME LA VIABILITÀ CHE VERRÀ DISMESSA, RIMODELLANDO MORFOLOGICAMENTE LE

ZONE E REGIMANDO IL DEFLUSSO DELLE ACQUE.

VENGANO ACQUISITI PER LE OPERE CHE INTERFERISCONO CON IL DEMANIO IDRICO, PRIMA DELL'AVVIO DEI LAVORI, SIA I NULLA OSTA AI

FINI IDRAULICI, RILASCIATI DALL'AUTORITÀ COMPETENTE, SIA LE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE APPARTENENTI AL

DEMANIO IDRICO RILASCIATE DALLA REGIONE.

SI  RACCOMANDA, INOLTRE, CHE  VENGANO ATTUATE TUTTE LE  MISURE NECESSARIE A PROTEGGERE LA RISORSA IDRICA DA ULTERIORI

RISCHI DI INQUINAMENTO. IN PARTICOLARE, DURANTE LA FASE DI CANTIERE DOVRÀ ESSERE POSTA ATTENZIONE NELLA

REGIMAZIONE/GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE, DELLE ACQUE REFFUE DI DILAVAMENTO E DI ALTRE  TIPOLOGIE DI ACQUE REFLUE

EVENTUALMENTE GENERATE E NEL'ESCLUDERE LA POSSLBILITÀ DI SVERSAMENTI  DI OLII E CARBURANTI DA  PARTE  DEI MACCHINARI

PRESENTI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA  DISCIPLINA NAZIONALE E REGIONALE DI SETTORE. DOVRANNO ALTRESÌ ESSERE

RISPETTATE TUTTE  LE  NORME COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI VIGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE ED IN MATERIA DI

RISCHIO IDRAULICO.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

1.7.12
R.U.

IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IN MERITO ALLE VERIFICHE IDRAULICHE, LA MODELLAZIONE D'ALVEO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA SULLA BASE

DI RILIEVI CELERIMETRICI DI DETTAGLIO DELLE SPONDE, DEL FONDO ALVEO E DELLE EVENTUALI OPERE IDRAULICHE PRESENTI NEL TRATTO DI CORSO

D'ACQUA INTERAGENTE CON LE INFRASTRUTTURE IN PROGETTO. LE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO, FATTA ECCEZIONE PER I VIADOTTI DI ALTEZZA

SIGNIFICATIVA, DOVRANNO ESSERE VERIFICATE CON LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO IDRAULICO IN MOTO PERMANENTE BASATO SU UN NUMERO

SIGNIFICATIVO DI SEZIONI.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

IL PROPONENTE È TENUTO, A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ALLE PRESCRIZIONI EMERSE IN SEDE DI VIA, A CHIEDERE ED OTTENERE

SPECIFICA AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE AI FINI IDRAULICI, AI SENSI DEL R.D. 523/1904, PER TUTTE LE EVENTUALI OCCUPAZIONI SIA TEMPORANEE

CHE DI LUNGA DURATA SU ALVEI DEMANIALI.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

1.1.7
R.U.

1.7.12
R.U.

IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IN MERITO ALLE VERIFICHE IDRAULICHE, LA MODELLAZIONE D'ALVEO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA SULLA BASE

DI RILIEVI CELERIMETRICI DI DETTAGLIO DELLE SPONDE, DEL FONDO ALVEO E DELLE EVENTUALI OPERE IDRAULICHE PRESENTI NEL TRATTO DI CORSO

D'ACQUA INTERAGENTE CON LE INFRASTRUTTURE IN PROGETTO. LE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO, FATTA ECCEZIONE PER I VIADOTTI DI ALTEZZA

SIGNIFICATIVA, DOVRANNO ESSERE VERIFICATE CON LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO IDRAULICO IN MOTO PERMANENTE BASATO SU UN NUMERO

SIGNIFICATIVO DI SEZIONI.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

IL PROPONENTE È TENUTO, A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ALLE PRESCRIZIONI EMERSE IN SEDE DI VIA, A CHIEDERE ED OTTENERE

SPECIFICA AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE AI FINI IDRAULICI, AI SENSI DEL R.D. 523/1904, PER TUTTE LE EVENTUALI OCCUPAZIONI SIA TEMPORANEE

CHE DI LUNGA DURATA SU ALVEI DEMANIALI.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IN MERITO ALLE VERIFICHE IDRAULICHE, LA MODELLAZIONE D'ALVEO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA SULLA BASE

DI RILIEVI CELERIMETRICI DI DETTAGLIO DELLE SPONDE, DEL FONDO ALVEO E DELLE EVENTUALI OPERE IDRAULICHE PRESENTI NEL TRATTO DI CORSO

D'ACQUA INTERAGENTE CON LE INFRASTRUTTURE IN PROGETTO. LE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO, FATTA ECCEZIONE PER I VIADOTTI DI ALTEZZA

SIGNIFICATIVA, DOVRANNO ESSERE VERIFICATE CON LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO IDRAULICO IN MOTO PERMANENTE BASATO SU UN NUMERO

SIGNIFICATIVO DI SEZIONI.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

IL PROPONENTE È TENUTO, A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ALLE PRESCRIZIONI EMERSE IN SEDE DI VIA, A CHIEDERE ED OTTENERE

SPECIFICA AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE AI FINI IDRAULICI, AI SENSI DEL R.D. 523/1904, PER TUTTE LE EVENTUALI OCCUPAZIONI SIA TEMPORANEE

CHE DI LUNGA DURATA SU ALVEI DEMANIALI.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

1.7.12
R.U.

IL PROPONENTE È TENUTO, A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ALLE PRESCRIZIONI EMERSE IN SEDE DI VIA, A CHIEDERE ED OTTENERE

SPECIFICA AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE AI FINI IDRAULICI, AI SENSI DEL R.D. 523/1904, PER TUTTE LE EVENTUALI OCCUPAZIONI SIA TEMPORANEE

CHE DI LUNGA DURATA SU ALVEI DEMANIALI.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

1.1.7
R.U.

IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IN MERITO ALLE VERIFICHE IDRAULICHE, LA MODELLAZIONE D'ALVEO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA SULLA BASE

DI RILIEVI CELERIMETRICI DI DETTAGLIO DELLE SPONDE, DEL FONDO ALVEO E DELLE EVENTUALI OPERE IDRAULICHE PRESENTI NEL TRATTO DI CORSO

D'ACQUA INTERAGENTE CON LE INFRASTRUTTURE IN PROGETTO. LE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO, FATTA ECCEZIONE PER I VIADOTTI DI ALTEZZA

SIGNIFICATIVA, DOVRANNO ESSERE VERIFICATE CON LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO IDRAULICO IN MOTO PERMANENTE BASATO SU UN NUMERO

SIGNIFICATIVO DI SEZIONI.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

CDS 2

M.I.T.
DALL'ESAME DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PERVENUTI, SI RITIENE COMUNQUE OPPORTUNO PRESCRIVERE DI

POSIZIONARE LE PILE DEGLI  ATTRAVERSAMENTI  AL  DI  FUORI  DELLE  AREE  GOLENALI  DEI  CORSI  D'ACQUA, DI

DIMENSIONARE  DETTI ATTRAVERSAMENTI ADOTTANDO COME PIENA DI RIFERIMENTO QUELLA A CARATTERE

DUECENTENNALE E REALIZZANDOLI IN MODO TALE DA CONSENTIRNE IN OGNI CASO UNA FACILE MANUTENZIONE

ORDINARIA.   IN ULTIMO, SI EVIDENZIA LA PRESENZA NELL'AREA INTERESSATA DAL TRACCIATO STRADALE DI

POSSIBILI FENOMENI FRANOSI, COME ANCHE CONFERMATO E DETTAGLIATO NELL'ELABORATO PROGETTUALE

RELAZIONE GEOLOGICA, AL CAPITOLO 5.

PREMESSE QUINDI LE PRESCRIZIONI INDICATE, SI ESPRIME PER QUANTO DI COMPETENZA IL PROPRIO PARERE DI

COMPATIBILITÀ CON L'ATTO DI PIANIFICAZIONE CITATO.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

NELLA REALIZZAZIONE  DEI PONTI E VIADOTTI DOVRÀ  ESSERE RIDOTTO  AL MINIMO INDISPENSABILE

LE OPERE DI SCAVO E RIPORTO PROCEDENDO IN OGNI CASO ALLA RINATURALIZZAZIONE DEI LUOGHI

INTERESSATI DAI LAVORI.

ALTRE PRESCRIZIONI

DOVRÀ ESSERE ATTUATO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 39, C. 4 DELLA NORMATIVA, CRITERI,

INDIRIZZI, DIRETTIVE, PRESCRIZIONI DEL P.T.C.P. PER GLI “AMBITI FLUVIALI”. SONO AMMESSI GLI

INTERVENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A RETE O PUNTUALI DI RILEVANTE

INTERESSE PUBBLICO QUANDO IL PROPONENTE DIMOSTRI L'IMPOSSIBILITÀ DI SOLUZIONI ALTERNATIVE.

NON DOVRÀ ESSERE RECATO PREGIUDIZIO ALCUNO AGLI ARGINI, ALLE RIVE E ALLE PRESENZE

BIO-VEGETAZIONALI.

ALTRE PRESCRIZIONI

1.3.5

R.U.
SI DOVRÀ PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE, IN FASE DI ESCAVAZIONE, AI CORPI DI FRANA

PRESENTI INTERESSATI DALLE OPERE, PER NON GENERARE L'INNESCO DI FENOMENI DI DISSESTI

IDROGEOLOGICO.

SUOLO E SOTTOSUOLO. GESTIONE RIFIUTI, TERRE E ROCCE DA SCAVO

1.7.11

R.U.

NELLA REALIZZAZIONE  DEI PONTI E VIADOTTI DOVRÀ  ESSERE RIDOTTO  AL MINIMO INDISPENSABILE

LE OPERE DI SCAVO E RIPORTO PROCEDENDO IN OGNI CASO ALLA RINATURALIZZAZIONE DEI LUOGHI

INTERESSATI DAI LAVORI.

DOVRÀ ESSERE ATTUATO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 39, C. 4 DELLA NORMATIVA, CRITERI,

INDIRIZZI, DIRETTIVE, PRESCRIZIONI DEL P.T.C.P. PER GLI “AMBITI FLUVIALI”. SONO AMMESSI GLI

INTERVENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A RETE O PUNTUALI DI RILEVANTE

INTERESSE PUBBLICO QUANDO IL PROPONENTE DIMOSTRI L'IMPOSSIBILITÀ DI SOLUZIONI ALTERNATIVE.

NON DOVRÀ ESSERE RECATO PREGIUDIZIO ALCUNO AGLI ARGINI, ALLE RIVE E ALLE PRESENZE

BIO-VEGETAZIONALI.

ALTRE PRESCRIZIONI

ALTRE PRESCRIZIONI

PER QUANTO ATTIENE ALLO SVINCOLO PER 'PIETRALUNGA SI CONFENMANO LE PRESCRIZIONI

IMPARTITE DA QUESTO UFFICIO CON NOTA PROT. N.  26186  DEL 26/10/2011 E CHE  RIGUARDANO

L'IMMEDIATO  INERBIMENTO DELLE SCARPATE DELLO  SVINCOLO E  GARANTITO  NEL TEMPO

L'ATTECCHIMENTO.  INOLTRE DOVRANNO  ESSERE RIVESTITI I PILASTRI DEL PONTE CHE PREVEDE

L'ATTRAVERSAMENTO  DEL TORRENTE S. GIORGIO, CON MATERIALE LAPIDEO E/O RINFIANCATI CON

TERRENO PRONTAMENTE RINVERDITO AL FINE DI RIDURRE ULTERIORMENTE L'IMPATTO

PAESAGGISTICO;

ALTRE PRESCRIZIONI

L'INFRASTRUTTURA DI NUOVA  REALIZZAZIONE INTERFERISCE  CON LA VIABILITÀ  DI COMPETENZA IN

CORRISPONDENZA  DELLO   SVINCOLO   DI   MOCAIANA   CON   LA   S.R.N219   DI  "GUBBIO-PIAN D'ASSINO" ED

ALL'ALTEZZA DEL NUOVO VIADOTTO "PONTE  S.ANGELO", IN CORRISPONDENZA DELLA COSTRUENDA ROTATORIA

TRA LE PROGRESSIVE 1+240 (SEZ.63) E 1+300 (SEZ.66).  CON LA S.P.N204 DI NOGNA. PER QUANTO  AFFERMATO DAI

PROGETTISTI NELLA RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA, MANCANDO LA  RELAZIONE  TECNICA  SPECIALISTICA, LA

PROGETTAZIONE DELL'ASSE PRINCIPALE RISPETTA IL  D.M. 05/11/2001; PER  QUANTO  RIGUARDA LE  INTERSEZIONI

CON  LE VIABILITÀ DI COMPETENZA SI CHIEDE CHE NELLE SUCCESSIVE FASI  PROGETTUALI VENGANO CONSEGNATI

GLI   ELABORATI  TECNICI    RELATIVI   ALLA   PROGETTAZIONE   ESECUTIVA   DI   TALI INTERSEZIONI,  NECESSARI

PER   IL  RILASCIO   DELL'AUTORIZZAZIONE   AI   FINI   VIARI    ED   ALLA CANTIERIZZAZIONE DELLE RELATIVE OPERE.

VIABILITÀ

IN  PARTICOLARE PER  IL  NUOVO  TRONCO   STRADALE  DI  COLLEGAMENTO TRA   LA  S.R.219,  DALLO SVINCOLO  DI

"MOCAIANA" (KM.  27+500), E LA  5.5.219   "GUBBIO-PIAN D'ASSINO" (PROG.3+420 CIRCA),  CHE PRESUMIBILMENTE AL

MOMENTO DELL'APERTURA AL TRAFFICO DEL TRONCO PRINCIPALE, DOVRÀ  ESSERE CONSEGNATO  ALLA R.U.,

TRATTANDOSI DI VIABILITÀ SOTTESA,  DOVRÀ ESSERE   TRASMESSO    IL  PROGETTO ESECUTIVO, IN

OTTEMPERANZA  ALLE   PRESCRIZIONI  DEL D.M.05/11/2001 E DEL D.M. 19/04/2006; PER QUANTO  RISULTA  DAGLI

ELABORATI PRESENTATI, LUNGO  TALE  TRONCO  STRADALE  INSISTONO  DELLE  INTERSEZIONI CON DELLE

VIABILITÀ MINORI NON RISOLTE (ALL'ALTEZZA DELLE PROG. 3+480 E 3+560), DAL MOMENTO CHE SEMBRANO IMPEDITE

LE MANOVRE DI SVOLTA IN SX, CON PROBLEMATICHE EVIDENTI PER LE ABITAZIONI PRESENTI NELLA ZONA.  SI

CHIEDE  DI  FORNIRE   NELLE  SUCCESSIVE   FASI  PROGETTUALI  ADEGUATE SOLUZIONI IN MERITO.

VIABILITÀ

ANALOGALMENTE PER IL NUOVO  TRONCO  STRADALE LUNGO  LA 5.5.219  "GUBBIO-PIAN D'ASSINO" A    PARTIRE

DALLA    NUOVA    ROTATORIA   PREVISTA    ALL'ALTEZZA   DEL    PONTE    "S.ANGELO", (PROG.1+300), OVE È

PRESENTE  UN RAMO DI COLLEGAMENTO ALLA S.P.204 DI "NOGNA", FINO ALLE  RAMPE DI  SVINCOLO   CON  IL NUOVO

TRACCIATO DELLA  S.S.219   (PROG.  0+340 CIRCA), TRATTANDOSI DI VIABILITÀ SOTTESA  E PERTANTO

PRESUMIBILMENTE DA CONSEGNARE ALLA  R.U., SI RICHIEDE IL PROGETTO ESECUTIVO, IN OTTEMPERANZA ALLA

NORMATIVA STRADALE VIGENTE.

VIABILITÀ

1.1.12

R.U.

1.1.7
R.U.

1.7.12
R.U.

IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IN MERITO ALLE VERIFICHE IDRAULICHE, LA MODELLAZIONE D'ALVEO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA SULLA BASE

DI RILIEVI CELERIMETRICI DI DETTAGLIO DELLE SPONDE, DEL FONDO ALVEO E DELLE EVENTUALI OPERE IDRAULICHE PRESENTI NEL TRATTO DI CORSO

D'ACQUA INTERAGENTE CON LE INFRASTRUTTURE IN PROGETTO. LE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO, FATTA ECCEZIONE PER I VIADOTTI DI ALTEZZA

SIGNIFICATIVA, DOVRANNO ESSERE VERIFICATE CON LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO IDRAULICO IN MOTO PERMANENTE BASATO SU UN NUMERO

SIGNIFICATIVO DI SEZIONI.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA , RIGUARDO A POSSIBILI INTERFERENZE DELL'OPERE IN PROGETTO CON LE FASCE FLUVIALI INDIVIDUATE DALLO

STUDIO IDRAULICO LUNGO L'ASTA DEL TORRENTE ASSINO, IL PROGETTO DOVRÀ VALUTARE E PREVEDERE OGNI UTILE ACCORGIMENTO COSTRUTTIVO PER

CONTENERE AL MINIMO L'EVENTUALE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DI RIFERIMENTO. LA PROVINCIA DI PERUGIA, QUALE

AUTORITÀ COMPETENTE ALLA GESTIONE DEL VINCOLO IDRAULICO, DOVRÀ VIGILARE AFFINCHÉ SIANO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE

NORME DI PAI E NELLE DELIBERE REGIONALI DI ATTUAZIONE. SI EVIDENZIA CHE A SCALA DI BACINO DISTRETTUALE, OCCORRERÀ FARE RIFERIMENTO AL

PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO CENTRALE, ADOTTATO CON DELIBERA DI COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITÀ DI

BACINO, INTEGRATO CON IL RAPPRESENTATE DELLA REGIONE MOLISE, DEL 24 FEBBRAIO 2010, IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N.

13/2009. ULTERIORI EVENTUALI VALUTAZIONI DOVRANNO ESSERE CONDOTTE CON RIFERIMENTO SIA AL PIANO DI GESTIONE DISTRETTUALE CHE AL PIANO

REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE.

IL PROPONENTE È TENUTO, A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ALLE PRESCRIZIONI EMERSE IN SEDE DI VIA, A CHIEDERE ED OTTENERE

SPECIFICA AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE AI FINI IDRAULICI, AI SENSI DEL R.D. 523/1904, PER TUTTE LE EVENTUALI OCCUPAZIONI SIA TEMPORANEE

CHE DI LUNGA DURATA SU ALVEI DEMANIALI.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

DALL'ESAME DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PERVENUTI, SI RITIENE COMUNQUE OPPORTUNO PRESCRIVERE DI POSIZIONARE LE PILE DEGLI  ATTRAVERSAMENTI

AL  DI  FUORI  DELLE  AREE  GOLENALI  DEI  CORSI  D'ACQUA, DI  DIMENSIONARE  DETTI ATTRAVERSAMENTI ADOTTANDO COME PIENA DI RIFERIMENTO QUELLA A

CARATTERE DUECENTENNALE E REALIZZANDOLI IN MODO TALE DA CONSENTIRNE IN OGNI CASO UNA FACILE MANUTENZIONE ORDINARIA.   IN ULTIMO, SI EVIDENZIA

LA PRESENZA NELL'AREA INTERESSATA DAL TRACCIATO STRADALE DI POSSIBILI FENOMENI FRANOSI, COME ANCHE CONFERMATO E DETTAGLIATO NELL'ELABORATO

PROGETTUALE RELAZIONE GEOLOGICA, AL CAPITOLO 5. PREMESSE QUINDI LE PRESCRIZIONI INDICATE, SI ESPRIME PER QUANTO DI COMPETENZA IL PROPRIO

PARERE DI COMPATIBILITÀ CON L'ATTO DI PIANIFICAZIONE CITATO.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

1.1.7
R.U.

1.7.12
R.U.

IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IN MERITO ALLE VERIFICHE IDRAULICHE, LA MODELLAZIONE D'ALVEO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA SULLA BASE

DI RILIEVI CELERIMETRICI DI DETTAGLIO DELLE SPONDE, DEL FONDO ALVEO E DELLE EVENTUALI OPERE IDRAULICHE PRESENTI NEL TRATTO DI CORSO

D'ACQUA INTERAGENTE CON LE INFRASTRUTTURE IN PROGETTO. LE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO, FATTA ECCEZIONE PER I VIADOTTI DI ALTEZZA

SIGNIFICATIVA, DOVRANNO ESSERE VERIFICATE CON LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO IDRAULICO IN MOTO PERMANENTE BASATO SU UN NUMERO

SIGNIFICATIVO DI SEZIONI.

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

IL PROPONENTE È TENUTO, A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ALLE PRESCRIZIONI EMERSE IN SEDE DI VIA, A CHIEDERE ED OTTENERE

SPECIFICA AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE AI FINI IDRAULICI, AI SENSI DEL R.D. 523/1904, PER TUTTE LE EVENTUALI OCCUPAZIONI SIA TEMPORANEE

CHE DI LUNGA DURATA SU ALVEI DEMANIALI.
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CDS 2

M.I.T. DALL'ESAME DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PERVENUTI, SI RITIENE COMUNQUE OPPORTUNO

PRESCRIVERE DI POSIZIONARE LE PILE DEGLI  ATTRAVERSAMENTI  AL  DI  FUORI  DELLE  AREE  GOLENALI

DEI  CORSI  D'ACQUA, DI  DIMENSIONARE  DETTI ATTRAVERSAMENTI ADOTTANDO COME PIENA DI

RIFERIMENTO QUELLA A CARATTERE DUECENTENNALE E REALIZZANDOLI IN MODO TALE DA CONSENTIRNE IN

OGNI CASO UNA FACILE MANUTENZIONE ORDINARIA.   IN ULTIMO, SI EVIDENZIA LA PRESENZA NELL'AREA

INTERESSATA DAL TRACCIATO STRADALE DI POSSIBILI FENOMENI FRANOSI, COME ANCHE CONFERMATO E

DETTAGLIATO NELL'ELABORATO PROGETTUALE RELAZIONE GEOLOGICA, AL CAPITOLO 5.

PREMESSE QUINDI LE PRESCRIZIONI INDICATE, SI ESPRIME PER QUANTO DI COMPETENZA IL PROPRIO

PARERE DI COMPATIBILITÀ CON L'ATTO DI PIANIFICAZIONE CITATO.
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NELLA REALIZZAZIONE  DEI PONTI E VIADOTTI DOVRÀ  ESSERE RIDOTTO

AL MINIMO INDISPENSABILE  LE OPERE DI SCAVO E RIPORTO

PROCEDENDO IN OGNI CASO ALLA RINATURALIZZAZIONE DEI LUOGHI

INTERESSATI DAI LAVORI.

ALTRE PRESCRIZIONI

DOVRÀ ESSERE ATTUATO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 39, C. 4 DELLA

NORMATIVA, CRITERI, INDIRIZZI, DIRETTIVE, PRESCRIZIONI DEL P.T.C.P.

PER GLI “AMBITI FLUVIALI”. SONO AMMESSI GLI INTERVENTI NECESSARI

ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A RETE O PUNTUALI DI

RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO QUANDO IL PROPONENTE DIMOSTRI

L'IMPOSSIBILITÀ DI SOLUZIONI ALTERNATIVE. NON DOVRÀ ESSERE

RECATO PREGIUDIZIO ALCUNO AGLI ARGINI, ALLE RIVE E ALLE PRESENZE

BIO-VEGETAZIONALI.

ALTRE PRESCRIZIONI

SUOLO E SOTTOSUOLO. GESTIONE RIFIUTI, TERRE E ROCCE DA SCAVO

FOSSO 1

FOSSO 2

FOSSO 3

PRINCIPALI PRESCRIZIONI IMPARTITE IN FASE AUTORIZZATIVA 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXX XXXX XXX

QUADRO PRESCRITTIVO

AMBITO PRINCIPALE DELLA

PRESCRIZIONE ASSOCIATO AD

RIPORTATO NEL QUADRO PRESCRITTIVO

COME DA ORDINE PROGRESSIVO ALFANUMERICO

NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA PRESCRIZIONE

ALTRE PRESCRIZIONI 

SUOLO E SOTTOSUOLO. GESTIONE RIFIUTI, 
TERRE E ROCCE DA SCAVO  

VIABILITÀA
M

BI
TI

 P
RE

SC
RI

TT
IV

I
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XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

PA
XXX XXXX XXX

 OPPORTUNO COLORE

TESTO DELLA PRESCRIZIONE

LE PRESCRIZIONI CHE POSSONO TROVARE UNA PRECISA 
COLLOCAZIONE PLANIMETRICA SONO RIPORTATE SECONDO 

LEGENDA

LO SCHEMA GRAFICO SEGUENTE:

1

ENTE CHE HA ESPRESSO OSSERVAZIONI 

BC-PU = LA  DIREZIONE  REGIONALE PER I BENI 

M.I.T.= MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
R.U. = REGIONE UMBRIA

CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA

PA
1

AMBITO PRESCRITTIVO - GRAFICISMI

FASCIA DI RISPETTO DELL' INFRASTRUTTURA
STRADALE DEFINITA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL
D.LGS 30/04/1992 N. 285 (NUOVO CODICE
DELLA STRADA) E DEGLI ARTICOLI 26, 27 E 28
DEL D.P.R. 16/12/1992 N. 49/5
(REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE)

TRACCIATO DEL PROGETTO
VALUTATO IN SEDE DI V.I.A.

CARTA CON RAPPRESENTAZIONE DEL TRACCIATO

OGGETTO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI (PROGETTO DEFINITIVO)

 INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

E RELATIVE PRESCRIZIONI, E SOVRAPPOSIZIONE DEL PROGETTO VALUTATO IN SEDE DI V.I.A.

PROGETTO ESECUTIVO

SOGGETTO ATTUATORE ANAS S.p.A.

REGIONE UMBRIA

NOME FILE

CODICE

REVISIONE

SCALA

ELAB.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

CODICE PROGETTO

STRADA S.S. N.219 "GUBBIO - PIAN D'ASSINO"

ADEGUAMENTO TRATTO GUBBIO-UMBERTIDE

2° LOTTO: MOCAIANA-UMBERTIDE   -  1° STRALCIO: MOCAIANA-PIETRALUNGA

CIG 6038565D77 - CUP F31B12000720001

IMPRESA:

11/12/2017

A

EMISSIONE

LAVORI  S.p.A.

CANALI VIARO CASSANI

PROGETTAZIONE:

RESPONSABILE DELL’INTEGRAZIONE

Ing. GIOVANNA CASSANI

PROGETTAZIONE OPERE IN SOTTERRANEO E GEOTECNICA

GEOLOGIA

Dott.ssa Geol. FIORENZA PENNINO

FRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

PROGETTAZIONE STRADALE,

Ing. FILIPPO VIARO

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Ing. PIER PAOLO CORCHIA

IDRAULICA DI PIATTAFORMA E IMPIANTI

PROGETTAZIONE AMBIENTALE

Arch. SERGIO BECCARELLI

PAESAGGISTICA E ARCHITETTONICA

CONSULENZE SPECIALISTICHE:

PIANO UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

Dott. Geol. CARLO CALEFFI

ENGEO srl

ARCHEOLOGIA

Dott.ssa Archeologa FRANCESCA GERMINI

ACUSTICA

Ing. GIOVANNI BRIANTI

POLICREO srl

SICUREZZA

Ing. GIUSEPPE OLIVA

OLIVA & ASSOCIATI

ASPETTI ENERGETICI E PRESTAZIONALI

Ing. SANDRO DE FEO

TKP turnkey projects engineering srl

Ing. GIOVANNA CASSANI

Ing. A. DEVITOFRANCESCHI

20/06/2019

B

EMISSIONE PER PROCEDURE
CANALI VIARO CASSANI


