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Sostegni e condutture di nuova posa

Sostegni e condutture in demolizione

Sostegni e condutture provvisorie

Sostegni e condutture costruiti fase precedente
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TIPOLOGIA

COMPUTO DEI  BLOCCHI DI FONDAZIONE

COMPUTO DEI SOSTEGNI 

TIPOLOGIA

Quantità [n]

Quantità [n]

N°
 C

ON
DU

TT
OR

E

sezione 120 mm²
Corda Portante

sezione 100 mm²
Filo di Contatto
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LunghezzaLunghezza
Peso Peso

Reale (daN)Reale +15‰+15‰ (daN)

TABELLA CONDUTTORI 

COMPUTO DELLE TRAVI MEC e PORTALI

TIPOLOGIA

Quantità [n]

- DR [m]

- Tipo del sostegno

- Tipo del blocco/tirante a terra

- DR [m]

- Numero del sostegno

- H Linea [m]

- Picchetto di terra

CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI CONTATTO

Binari di corsa esistenti - Catenaria 440mm²:

-) n°2 Corde Portanti Cu 120mm² - Tiro 2x1125daN con regolazione automatica

-) n°2 Fili di contatto Cu-Ag 100mm² - Tiro 2x1000daN con regolazione automatica

Binari di stazione secondari - Catenaria 220mm²:

-) n°1 Corda Portante Cu 120mm² - Tiro 1x819daN (+15°C) tiro fisso

-) n°1 Filo di contatto Cu-Ag 100mm² - Tiro 750daN con regolazione automatica

Circuito di messa a terra e protezione TE (di nuova posa)

-) n°2 corde nude TACSR Ø15,82mm (170mm²) - Tiro (a 15°C) 2x350daN fisso

Linee di alimentazione - 460mm² (esistenti)

-) n°2 corde nude di rame 230mm² - Tiro (a 15°C) 2x800daN fisso

Linee di alimentazione - 620mm² (di nuova posa)

-) n°4 corde nude di rame 155mm² - Tiro (a 15°C) 2x800daN fisso

LEGENDA SIMBOLI L.d.C.

Attravers. aereo circuito di terra in doppia

corda Cu 120mmq

Portale di ormeggio tralicciato (dis. E65018)

Dispersore di terra

Ormeggio isolato circuito di terra

Conduttura attiva

Conduttura inattiva

Ormeggio cond. TE con n°2 C.P. e n°2 F.C.

con regolazione automatica del tiro con

sistema a taglie e contrappesi

Ormeggio F.C. / C.P. senza regolazione

automatica del tiro

Strallo di Punto Fisso

Collegamento di alimentazione

Sezionatore aereo, motorizzato e

telecomandato, normalmente aperto

Isolatore di sezione percorribile

Sezionatore aereo, motorizzato e

telecomandato, normalmente chiuso

Circuito di terra in doppio conduttore nudo

TACSR Ø15,82mm

Ormeggio cond. TE con n°1 C.P. fissa e n°2

F.C. con regolazione automatica del tiro

con sistema a taglie e contrappesi

Palo LSU di nuova posa

Palo M/LS esistente

Tirante a terra

Dispersore di terra profondo

TP

Limitatore di tensione bidirezionale

Ormeggio cond. TE con n°1 C.P. fissa e n°1

F.C. con regolazione automatica del tiro

con sistema a taglie e contrappesi

Circuito di terra esistente

Dispositivo di tensionatura a molla

- Eventuali note

Trave MEC con relativo supporto pendulo

NOTE:

Le caratteristiche tecniche degli impianti TE di nuova posa sono conformi a quanto riportato nel documento:

RFI DTC STS ENE SP IFS TE 210 A - CAPITOLATO TECNICO T.E. ED. 2014

(*) I portali di ormeggio ed i relativi blocchi di fondazione contrassegnati con asterisco sono utilizzati fuori dai limiti imposti

dalle tabelle di impiego, pertanto nella fase progettuale successiva dovranno essere redatte apposite relazioni di verifica.

In presenza di BA o MAS interferente con i blocchi di fondazione dei pali TE (dimensionati come previsto nelle tabelle di

impiego) dovranno essere, nella fase progettuale successiva, opportunamente risagomati e riverificati.
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PEZZATURE ALIMENTATORI 3kVcc

cavo FG7H1M2 3x(1x500+120mmq)

N° da sost.  a sost.

LUNGHEZZA

(m)

NOTE

504 103B/9 A02LL 3x390 -

503 103B/11 A01LL 3x385 -

4 39 44 13 7 59 35 9 32 4 26 32 8 4 6

46 43 68 46 40 4 29 8 32 4 6 4 8 6 5 10 9

MEC "C" 17

16

MEC "C" 20

1

MEC "C" 23

1

MEC "B" 28
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PO(L=18.00m)
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1
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Timbro


