LEGENDA

Elementi geologici

DEPOSITI QUATERNARI

|:| Materiale di riporto antropico e aree antropizzate - A
ggggg Depositi di frana attiva - FA
8282828 Accumulo gravitativo di materiale eterogeneo ed eterometrico con evidenze di movimento in atto o recente.

Depositi di frana inattiva e paleofrane - FQ
Accumulo gravitativo di materiale eterogeneo ed eterometrico privo di evidenze di movimento in atto o recente.

GALLERIA X . GALLERIA ) |:| Depositi di versante - DT

Accumulo gravitativo di materiale eterogeneo, accumulatosi per disfacimento del sovrastante substrato lapideo.
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Depositi alluvionali attuali - ALr
Ghiaie a matrice sabbiosa e sabbie che occupano l'alveo attivo di fiumi e torrenti.

Depositi alluvionali antichi - ALa
Ghiaie a matrice sabbiosa e sabbie che occupano l'alveo di esondazione di fiumi e torrenti e tratti vallivi non raggiunti dalle piene
straordinarie; include facies di conoide.
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NITA' TETTONICA ANTOLA

Formazione del Monte Antola - FAN
Torbiditi calcareo-marnose, talvolta siltose, in strati di spessore fino a metrico di calcareniti, marne e marne calcaree, alternate ad
argilliti emipelagiche in strati centimetrici. CAMPANIANO SUP

Argilliti di Montoggio - MGG
Argilliti di colore nero e verdastro, in strati da centimetrici a decimetrici. Il tetto della formazione & caratterizzato da strati policromi,
spesso rossastri. CAMPANIANO

NITA' TETTONICA RONCO

Galleria Moro 2
Galleria Moro 1
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orpiditi costituite da calcarl marnosi e areniti medio-fini, In strati da centimetrici a decimetrici, con intercalazioni di siltiti marnose e
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Argilliti emipelagiche e argilliti siltose nere, solo raramente policrome, con intercalazioni di arenarie quarzose fini, in strati da
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K— 1 ,16E'6m/3 Faglie o sovrascorrimenti rilevati Posizione presunta di fasce a maggior fratturazione,
E ricorrenti nelle zone di piano assiale delle pieghe principali
delle unita argillitiche
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8 Litotipo Torbiditi costituite da calcari marnosi e areniti medio-fini con intercalazioni di siltiti marnose e argilliti. 8 Litotipo Torbiditi costituite da calcari marnosi e areniti medio-fini con intercalazioni di siltiti marnose e argilliti.
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* Nota: faglie principali e brecce tettoniche sono indicate con linee; gli spessori delle zone di disturbo sono variabili da metrici a plurimetrici. * Nota: faglie principali e brecce tettoniche sono indicate con linee; gli spessori delle zone di disturbo sono variabili da metrici a plurimetrici.
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