
TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

CON MACCHINA OPERATRICE A LAMA CIRCOLARE

ROTANTE E SIGILLATURA FINALE CON EMULSIONE

BITUMINOSA LIQUIDA A CALDO
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RIPRISTINO DEL TAPPETO DI USURA

CONGLOMERATO BITUMINOSO DI SPESSORE

3 cm E SPANDIMENTO FINALE CON SABBIA FINE

EMULSIONE BITUMINOSA DI PENETRAZIONE

80/100 CON ELASTOMERI PER ANCORAGGIO

TAPPETO DI USURA

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

SPESSORE 7 cm

EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO

AL 55% DI BITUME (kg 0.80/mq)
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SEZIONE TIPO DI SCAVO

SU TERRENO NATURALE

Scala 1:10

SEZIONE TIPO DI SCAVO

SU STRADA / PIAZZALE ASFALTATI

Scala 1:10
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RIEMPIMENTO CON MATERIALE

DI RISULTA DEGLI SCAVI

NASTRO SEGNALATORE

BAULETTO DI POSA

IN SABBIA COMUNE

SAGOMA TEORICA PER LA

CONTABILIZZAZIONE DEGLI

SCAVI, RIEMPIMENTI E RIPRISTINI

m
i
n

.
 
0

.
6

0
m

i
n

.
 
0

.
9

0

m
i
n

.
 
0

.
1

0
m

i
n

.
 
0
.
1
0

0.80

FONDAZIONE STRADALE IN

INERTE STABILIZZATO SPESSORE 30 cm
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RIEMPIMENTO CON MATERIALE

DI RISULTA DEGLI SCAVI

NASTRO SEGNALATORE

SAGOMA TEORICA PER LA

CONTABILIZZAZIONE DEGLI

SCAVI, RIEMPIMENTI E RIPRISTINI
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TUBAZIONE DI DRENAGGIO
ACQUE DI GALLERIA
IN PEAD De 400 mmTUBAZIONE DI DRENAGGIO ACQUE

AD USO IDROPOTABILE
in PEAD Di 160 mm - PN16
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BAULETTO DI POSA

IN SABBIA COMUNE

TUBAZIONE DI DRENAGGIO
ACQUE DI GALLERIA
IN PEAD De 400 mmTUBAZIONE DI DRENAGGIO ACQUE

AD USO IDROPOTABILE
in PEAD Di 160 mm - PN16

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

CON MACCHINA OPERATRICE A LAMA CIRCOLARE

ROTANTE E SIGILLATURA FINALE CON EMULSIONE

BITUMINOSA LIQUIDA A CALDO

SEZIONE A-A
Scala 1:5

Quotato in mm

STRUTTURA DI SUPPORTO
Scala 1:5

DETTAGLIO ANCORAGGIO
Quotato in mm

SEZIONE TRASVERSALE TIPICA IMPALCATO VIADOTTO "LEIRO" CARREGGIATA OVEST
Scala 1:50

Tubazione di drenaggio acque di galleria
in acciaio inox AISI 304 - DN 400 mm

Tubazione di drenaggio acque ad uso
idropotabile in PEAD Di 160 mm precoibentata
con guaina esterna - PN16

Eventuale controvento
barra filettata in acciaio inox

PARTICOLARE "A"
STAFFAGGIO ALL' IMPALCATO DEL VIADOTTO "LEIRO OVEST"

Scala 1:20

Barra filettata in acciaio inox
per sostegno tubazione
interasse max 2.00 m

Collari di fissaggio
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SEZIONE GALLERIA VOLTRI
Scala 1:50

Tubazione di drenaggio acque ad uso
idropotabile in PEAD Di 160 mm - PN16

SEZIONE TRASVERSALE TIPOLOGICA (G1Ms)

SCALA 1:50

SEZIONE TRASVERSALE

90

Tubazione di drenaggio acque ad uso
idropotabile in PEAD Di 160 mm - PN16
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