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STABILIZZATO sp. var.

MASSETTO CEMENTIZIO ARMATO

H=12 cm CON RETE E.S. Ø8/20x20

PAVIMENTO IGLU'

CORDONATA IN CLS

15x25 cm

STABILIZZATO sp. min.= 25 cm

MASSETTO CEMENTIZIO ARMATO

H=12 cm CON RETE E.S. Ø8/20x20

MANTO DI USURA sp.= 3 cm
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Q.P.

Q.P.

Q.P.

Q.P.

MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

SPESSORE VARIABILE .

TERRENO VEGETALE

sp.= 30 cm

CORDONATA IN CLS

15x25 cm

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

6-8 cm AD ARCHI CONTRASTATI

SCALA DI ACCESSO AL LOCALE TECNICO

TOMO

3

2

TERRENO VEGETALE

sp.= var.

MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

TERRE RINFORZATE

MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

SPESSORE VARIABILE .

MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA

MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

SPESSORE VARIABILE .

MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

SPESSORE VARIABILE .

TERRENO VEGETALE

sp.= 30 cm

MANTO DI USURA sp.= 5 cm

BINDER sp.= 6 cm

STRATO DI BASE sp.= 10 cm

STABILIZZATO IN MISTO

CEMENTATO sp. = min. 25 cm

MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

SPESSORE VARIABILE .

MANTO DI USURA sp.= 5 cm

BINDER sp.= 6 cm

STRATO DI BASE sp.= 10 cm

STABILIZZATO IN

MISTO CEMENTATO

sp. = min. 25 cm

MISTO GRANULARE con curva

granulometricamente corretta sp. 25

+25 cm

MISTO GRANULARE con curva

granulometricamente corretta sp. 25

+25 cm

MISTO GRANULARE con curva

granulometricamente corretta sp. 25

+25 cm

MISTO GRANULARE con curva

granulometricamente corretta sp. 25

+25 cm

MISTO GRANULARE con curva

granulometricamente corretta sp. 25

+25 cm

MANTO DI USURA sp.= 5 cm

BINDER sp.= 6 cm

STRATO DI BASE sp.= 10 cm

STABILIZZATO IN MISTO

CEMENTATO sp. = min. 25 cm

MANTO DI USURA sp.= 5 cm

BINDER sp.= 6 cm

STRATO DI BASE sp.= 10 cm

STABILIZZATO IN MISTO

CEMENTATO sp. = min. 25 cm

MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

SPESSORE VARIABILE .

MISTO GRANULARE con curva

granulometricamente corretta sp. 25

+25 cm

TERRENO VEGETALE

SPESSORE VARIABILE

VIABILITA' DI TRANSITO
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TOMO

3

2

TERRENO VEGETALE

SPESSORE VARIABILE

MATERIALE ARIDO DA CAVA

70°

TERRE RINFORZATE

TERRENO VEGETALE

sp.= 30 cm

MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

marciapiede

STABILIZZATO sp. min.= 25 cm

MASSETTO CEMENTIZIO ARMATO

H=12 cm CON RETE E.S. Ø8/20x20

MANTO DI USURA sp.= 3 cm

marciapiede

STABILIZZATO sp. min.= 25 cm

MASSETTO CEMENTIZIO ARMATO

H=12 cm CON RETE E.S. Ø8/20x20

MANTO DI USURA sp.= 3 cm

TERRENO VEGETALE

SPESSORE VARIABILE

CORDONATA IN CLS

15x25 cm

CORDONATA IN CLS

15x25 cm

var. 4.0%

 2.0%

 2.0%

 2.0%

 2.0%

 2.0%  3.0% 3.0%

 3.0%

 3.0%

 3.0%

Q.P.

Q.P.

Q.P.

Q.P.

Q.P.

Q.P.

Q.P.

Q.P.

Q.P.

Q.P.

TERRENO VEGETALE

sp.= 30 cm

TERRENO VEGETALE

sp.= 30 cm

AUTOSTRADA A22

SEMICAREGGIATA SUD NON OGGETTO DI INTERVENTO

var. 2.0%

var. 3.0%var. 3.0%

MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

PROGR. 259678.4

PARZ.    23.37

MANTO DI USURA sp.= 5 cm

BINDER sp.= 6 cm

STRATO DI BASE sp.= 10 cm

STABILIZZATO IN MISTO CEMENTATO sp. = min. 25 cm

MANTO DI USURA sp.= 5 cm

BINDER sp.= 6 cm

STRATO DI BASE sp.= 10 cm

STABILIZZATO IN MISTO CEMENTATO sp. = min. 25 cm

MANTO DI USURA sp.= 5 cm

BINDER sp.= 6 cm

STRATO DI BASE sp.= 10 cm

STABILIZZATO IN MISTO CEMENTATO sp. = min. 25 cm

MANTO DI USURA sp.= 5 cm

BINDER sp.= 6 cm

STRATO DI BASE sp.= 10 cm

STABILIZZATO IN

MISTO

CEMENTATO sp.

= min. 25 cm

MISTO GRANULARE con curva granulometricamente corretta sp. 25 +25 cm

MANTO DI USURA sp.= 5 cm

BINDER sp.= 6 cm

STRATO DI BASE sp.= 10 cm

STABILIZZATO IN MISTO

CEMENTATO sp. = min. 25 cm

MISTO GRANULARE con curva

granulometricamente corretta sp. 25

+25 cm MISTO GRANULARE con curva granulometricamente corretta sp. 25 +25 cm

MISTO GRANULARE con curva granulometricamente corretta sp. 25 +25 cm

MANTO DI USURA sp.= 5 cm

BINDER sp.= 6 cm

STRATO DI BASE sp.= 10 cm

STABILIZZATO IN MISTO CEMENTATO sp. = min. 25 cm

MISTO GRANULARE con curva granulometricamente corretta sp. 25 +25 cm

TERRENO VEGETALE

sp.= 30 cm

MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

SERVIZIO
PROGETTAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Stefano VivaldelliSTEFANO VIVALDELLI
1 0 3 2


