
Per ottenere risultati ottimali, aprire il portfolio PDF in  

Acrobat X o Adobe Reader X oppure versioni successive.
 

Scarica Adobe Reader ora 

http://www.adobe.com/go/reader_download_it




  


 


Ministero dell’Ambiente 


e della Tutela del Territorio e del Mare 
ex DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI 


E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 


___________________________________________ 


DIVISIONE II – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 


 
 
 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta  formato A4 = 7,5g di CO2 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225903 - Fax 06-57225994 e-mail: dva-2@minambiente.it 
e-mail PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it 


 
 
 
 
 


 
 
OGGETTO:[ ID_VIP  4919]  VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI  DELL’ART .  6,  C .9  DEL 


D .LGS .152/2006  E SS .MM . I I .  PROGETTO M IGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ  


DI SCARICO DELLA DIGA DI V INCHIANA (LU)-  NOTA TECNICA .  
 
 


Il progetto oggetto della richiesta di valutazione preliminare presentata ai sensi dell’art. 6, c. 9 
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii dalla Società ENEL S.p.A, si compone dei seguenti interventi: 


- Lotto 1: lavori nella centrale di Vinchiana, consistenti nell’installazione di una nuova 
valvola sferica e di una nuova valvola dissipatrice a getto conico, verticale di tipo 
sommerso, del tipo Howell-Bunger, avente la funzione di scaricare nel canale inferiore 
della centrale una parte della portata dello sbarramento di Vinchiana e di dissiparne il 
carico idraulico; 


- Lotto II: lavori a monte e a valle della diga e a monte dell’imbocco della galleria di 


by-pass, comprensivi questi ultimi di lavori di sistemazione dell’alveo del torrente 
Vinchiana. 


Trattandosi di modifica ad una diga di altezza pari a 22,50 m, l’intervento rappresenta una 
modifica ad opera di cui all’allegato II, punto 13 “impianti destinati a trattenere, regolare o 


accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume di 


invaso superiore a 1.000.000 mc [..]”. 


Il proponente indica gli estremi dell’autorizzazione all’esercizio da parte del Ministero dei 
Lavori Pubblici con Disciplinare di Concessione 7925 del 26/05/1961, da cui si evince quindi che 
l’opera non è stata sottoposta a precedenti procedure di valutazione ambientale. 


In allegato alla richiesta è stata trasmessa la lista di controllo per la valutazione preliminare, la 
relazione tecnica illustrativa e la relazione sui vincoli ambientali e paesistici del progetto esecutivo 
e numerosi elaborati di tipo progettuale.  


La suddetta documentazione risulta predisposta conformemente a quanto previsto dal Decreto 
direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante “Contenuti della modulistica necessaria ai fini della 
presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 
come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104” e alla relativa modulistica 
pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it). 


 


Analisi e valutazioni 


Il bacino di Vinchiana opera come vasca di oscillazione a servizio della omonima centrale 
idroelettrica. In condizione ordinarie, le acque del torrente vengono deviate a monte del serbatoio 
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tramite una galleria di by-pass, realizzata all’epoca della costruzione della diga, che le convoglia 
direttamente a valle dello sbarramento. In condizioni di piena, le portate del torrente Vinchiana 
vengono in parte deviate dalla galleria di by-pass e da queste convogliate a valle della diga, e in 
parte confluiscono nel bacino tramite uno sfioratore che sottopassa la strada comunale di Brancoli, 
che corre lungo la sponda destra dell’invaso. 


Lo sbarramento è del tipo a gravità alleggerita ed è costituito da speroni, in calcestruzzo, 
separati da giunti verticali, posti ad una distanza reciproca di 10 m e, nelle parti laterali da due 
tronchi massicci a gravità. 


Nello stato di fatto, lo sbarramento dispone di due organi di scarico:  


1) Scarico di superficie ubicato alla destra dello sbarramento con una luce sfiorante posta alla 
quota di 90.0 m s.l.m azionata da una paratoia a ventola che si aziona automaticamente 
per spinta idraulica al superamento della quota di massima regolazione (fig.1); dalla 
paratoia la portata tracima su uno scivolo fino a defluire in un pozzo circolare che si 
immette nel tratto terminale di una galleria di by pass, all’uscita della quale l’acqua 
defluisce in un sistema di vasche dissipatrici a gradoni fino a confluire nel canale dello 
scarico di fondo e di essere restituita all’alveo del torrente Vinchiana; 


2) Scarico di fondo, con soglia a quota 71,0 m s.l.m. e munito di paratoia piana 
movimentabile con motore elettrico, ricavato tra le espansioni di monte dei due speroni 
centrali (fig.1). A valle della paratoia la portata defluisce in un canale che, dopo aver 
raccolto in destra la portata uscente dalla galleria di by-pass, sottopassa la strada comunale 
di Brancoli fino a confluire nell’alveo del torrente Vinchiana. 


 


Fig. 1 Pianta dello sbarramento con indicazione dello scarico di fondo e dello scarico di superficie esistente 
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La modifica progettuale oggetto di valutazione ha la finalità di migliorare la capacità di 
scarico della diga di Vinchiana, con riferimento alla piena cinquecentenaria, al fine di garantire la 
sicurezza idraulica dello sbarramento, che, ad oggi, presenta, a seguito delle verifiche idrauliche 
condotte, un’insufficienza degli scarichi. L’intervento proposto non altera i dati di targa (massimo 
invaso e regolazione) della diga e non altera le portate scaricate a valle diga nell’alveo naturale del 
torrente Vinchiana. 


 


Fig.2 particolare delle vasche di scarico della galleria di by-pass 


 


Sotto un profilo progettuale, la realizzazione del lotto 1 - riconducibile all’installazione della 
valvola dissipatrice avente la funzione di scaricare nel canale inferiore della centrale, e da qui, nel 
fiume Serchio, il deficit di portata non esitabile dallo sbarramento della Vinchiana (pari a 30 m3/s) e 
di dissiparne il carico idraulico prima della sostituzione – comporterà la realizzazione delle seguenti 
lavorazioni: 


- Approfondimento del pozzo esistente, sito in corrispondenza di uno dei gruppi di 
produzione elettrico, mai andato in funzione, di circa 9 m, ovvero da quota 30,7 m.s.l.m a 21 
m (fig.3); 
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- Costruzione di una camera di dissipazione in acciaio, ad integrazione dell’azione 
dissipatrice della valvola, che dovrà essere progettata specificatamente per il caso in oggetto e 
di una galleria di scarico tra il pozzo ed il canale di scarico inferiore della centrale tramite la 
posa di centine costituite da profili metallici progressivamente rinforzate con reti 
elettrosaldate e spritz beton; 


- predisposizione delle tubazioni di raccordo ed intercettazione tra la valvola 
Howell_Bunger e la condotta forzata (fig.3); 


 
Fig. 3 Sezione dell’intervento all’interno della centrale di Vinchiana con rappresentazione nuovo schema idromeccanico 
(in blu) e nuove realizzazioni in cls (in arancione) 


 


La realizzazione del lotto 2 consiste nelle seguenti lavorazioni: 


- nuovo sistema di vasche in c.a. a valle dello scarico di superfice, rifacimento di quelle 
esistenti a valle dello sbocco della galleria di by-pass con la realizzazione delle relative opere 
di sostegno (paratie di micropali) e del consolidamento del muro di sostegno esistente della 
strada di Brancoli a valle della diga; 


- nuovo sistema di movimentazione oleodinamico della paratoia a ventola esistente che 
regola lo scarico di superficie, innalzamento della barriera frangionde sul coronamento della 
diga per l’adeguamento del franco netto a monte della diga di circa 40 cm; 
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- nuovo imbocco della galleria di by-pass con un manufatto in cls armato  e realizzazione 
di una briglia a pettine con lo scopo di evitare che la galleria di by-pass venga otturata da 
materiale solido di grandi dimensioni nonché sistemazione dell’alveo del torrente Vinchiana 
nel tratto immediatamente a monte con gabbioni in rete metallica e pietrame e materassi 
metallici di tipo Reno e realizzazione di un nuovo accesso all’alveo dalla strada di Brancoli, 
costituito da una gradinata in terra con alzate in legno. 


Su dichiarazione del proponente gli interventi determinano un miglioramento complessivo 
legato alla messa in sicurezza del territorio e alla stabilizzazione morfologica localizzata del 
territorio. 


In fase di cantiere sarà necessario prevedere gli allacciamenti elettrici per movimentare le gru 
a torre e gli allacciamenti idrici per l’impianto di lavaggio delle ruote dei mezzi che si sposteranno 
dal cantiere per evitare di sporcare la strada comunale. Durante la fase di costruzione delle nuove 
vasche di dissipazione della diga la strada comunale sarà interessata da un restringimento della 
carreggiata. La durata complessiva dei lavori localizzati a valle della diga è stimata pari a 6 mesi, da 
inizio marzo a fine ottobre 2020. L’esecuzione dei lavori richiederà l’apertura di nuove piste di 
cantiere. Si prevedono emissioni in atmosfera e impatti negativi sul clima acustico relativi ai mezzi 
di opera. Inoltre, sebbene si tratti di specie faunistiche non protette, si prevede l’allontanamento 
delle ovature e degli avannotti dell’ittiofauna frequentante il tratto torrentizio posto a valle della 
diga. 


Ai fini della realizzazione degli interventi sono previsti alcuni sbarramenti provvisori, sia per 
il lotto 1 che per il lotto 2. Per i lavori del lotto 1 è previsto un esubero di circa 1.110 m3 di terre e 
rocce da scavo, mentre per i lavori a monte e valle della diga l’esubero previsto è di circa 1.415 m3 
costituito dalla demolizione della roccia presente sul posto di natura arenacea. Si prevede di 
smaltire l’intera aliquota in discarica autorizzata. 


Sotto il profilo vincolistico, l’area oggetto di intervento ricade: 


- totalmente in area sottoposta a vincolo idrogeologico; 


- nell’area denominata “territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di 
Lucca, San Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari”, tutelata ai sensi 
dell’art. 136 del D. Lgs. 42/04; 


- in area classificata di pericolosità P2 per quanto riguarda il rischio idraulico. 


 


Conclusioni 


Sulla base delle informazioni fornite dal proponente e delle valutazioni svolte, sebbene siano 
riconosciuti benefici ambientali conseguenti alla realizzazione dell’opera, si rileva che la 
complessità dell’intervento non sia congrua con il livello di analisi specifico di una procedura di 
valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, c. 9 del D. Lgs. 152/2006.  


Nel dettaglio si ritiene che tematiche quali i potenziali impatti connessi alle attività di 
cantiere, ivi incluse le manovre di carattere idraulico, e con particolare riferimento alle componenti 
biodiversità e qualità dell’ambiente idrico o le modifiche apportate al paesaggio per effetto 
dell’inserimento dei manufatti di scarico richiedano necessariamente il coinvolgimento di altri enti 
competenti in materia ambientale e paesaggistica oltre all’opportunità di avviare una consultazione 
pubblica, anche nell’ottica di valutare con maggiore attenzione le opportune misure di mitigazione 
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previste in fase di cantiere o di integrare il progetto con un adeguato piano di monitoraggio 
ambientale.  


Pertanto, non essendo possibile escludere con ragionevole certezza la sussistenza di potenziali 
impatti significativi e negativi e tenuto altresì conto che l’opera non è stata sottoposta a precedenti 
procedure di valutazione ambientale, si ritiene che il progetto in valutazione denominato 
“Miglioramento della capacità di scarico della diga di Vinchiana (Lu)” sia riconducibile alla 
categoria di opera di cui alla lettera h) punto 2 dell’Allegato II-bis e che pertanto debba essere 
sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006.  


 


 


 


Il Dirigente 


Arch. Gianluigi Nocco 
 (documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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ENEL Green Power S.p.A 
enelgreenpower@pec.enel.it   


 
       e, p.c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 


Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi 
Informativi e Statistici 
Direzione generale per le dighe e le 
infrastrutture idriche ed elettriche 
dg.digheidrel@pec.mit.gov.it 
 


 


 


OGGETTO:[ID_VIP  4919]  VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL’ART .  6,  C .9  


DEL D .LGS .152/2006  E SS .MM . II .  PROGETTO M IGLIORAMENTO DELLA 


CAPACITÀ DI SCARICO DELLA DIGA DI V INCHIANA (LU)  -  COMUNICAZIONE 


ESITO VALUTAZIONE .  


Con nota prot. 7683257 del 30/09/2019, acquisita al prot. 25434/DVA del 07/10/2019, la 
società Enel Green Power S.p.A. ha trasmesso istanza per una valutazione preliminare, ai sensi 
dell’art. 6, c.9 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, sul progetto richiamato in oggetto, inerente ad un 
adeguamento tecnico ad opera di cui al punto 13 dell’allegato II-bis “impianti destinati a trattenere, 


regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano 


un volume di invaso superiore a 1.000.000 m
3
”[..]. 


Il progetto consiste nei seguenti interventi: 


- Lotto 1: lavori nella centrale di Vinchiana, riconducibili all’installazione di una nuova 
valvola sferica e di una nuova valvola dissipatrice a getto conico, verticale di tipo 
sommerso, del tipo Howell-Bunger, avente la funzione di scaricare nel canale inferiore 
della centrale una parte della portata dello sbarramento di Vinchiana e di dissiparne il 
carico idraulico; 


- Lotto II: lavori a monte e a valle della diga e a monte dell’imbocco della galleria di 


by-pass, comprensivi questi ultimi di lavori di sistemazione dell’alveo del torrente 
Vinchiana. 


In allegato alla richiesta è stata trasmessa la lista di controllo per la valutazione preliminare, la 
relazione tecnica illustrativa e la relazione sui vincoli ambientali e paesistici del progetto esecutivo 
e numerosi elaborati di tipo progettuale.  


La suddetta documentazione risulta predisposta conformemente a quanto previsto dal Decreto 
direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante “Contenuti della modulistica necessaria ai fini della 
presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 
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come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104” e alla relativa modulistica 
pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it). 


Sulla base delle informazioni fornite dal proponente e delle valutazioni svolte, come più 
diffusamente illustrato nella nota tecnica allegata, sebbene siano riconosciuti benefici ambientali 
conseguenti alla realizzazione dell’opera, si rileva che la complessità dell’intervento non sia 
congrua con il livello di analisi specifico di una procedura di valutazione preliminare ai sensi 
dell’art. 6, c. 9 del D. Lgs. 152/2006.  


Nel dettaglio si ritiene che tematiche quali i potenziali impatti connessi alle attività di 
cantiere, ivi incluse le manovre di carattere idraulico, e con particolare riferimento alle componenti 
biodiversità e qualità dell’ambiente idrico o le modifiche apportate al paesaggio per effetto 
dell’inserimento dei manufatti di scarico richiedano necessariamente il coinvolgimento di altri enti 
competenti in materia ambientale e paesaggistica oltre all’opportunità di avviare una consultazione 
pubblica, anche nell’ottica di valutare con maggiore attenzione le opportune misure di mitigazione 
previste in fase di cantiere o di integrare il progetto con un adeguato piano di monitoraggio 
ambientale.  


Pertanto, non essendo possibile escludere con ragionevole certezza la sussistenza di potenziali 
impatti significativi e negativi e tenuto altresì conto che l’opera non è stata sottoposta a precedenti 
procedure di valutazione ambientale, si ritiene che il progetto in valutazione denominato 
“Miglioramento della capacità di scarico della diga di Vinchiana (Lu)” sia riconducibile alla 
categoria di opera di cui alla lettera h) punto 2 dell’Allegato II-bis e che pertanto debba essere 
sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.  


 


 
Il Direttore Generale 


Giuseppe Lo Presti 
 (documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 


 


 


Allegati: Nota prot. int.0028802/DVA del 04/11/2019 
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