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Ai sensi dell’art. 11, comma 4 lettera e) del D.M. GAB/DEC/150/2007, e per le
successive azioni di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali, si trasmette copia del parere relativo al procedimento in
oggetto, approvato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e
VAS nella seduta Plenaria dell’ 8 novembre 2019.
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ex DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Enel Produzione S.p.A.
enelproduzione@pec.enel.it

IL DIRETTORE GENERALE

p.c. Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

OGGETTO:[ID_VIP: 4719] Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto '""Centrale termoelettrica di Porto Corsini
(RA) - progetto di installazione di un sistema di immagazzinamento di energia
elettrica (ESS)". Proponente: societa Enel Produzione S.p.A..

Comunicazione esito valutazione.

Con istanza prot. Enel-PRO-05/06/2019-8862, acquisita al prot. 14453/DVA del 06/06/2019,
perfezionata con nota prot. Enel-PRO-05/07/2019-10432, acquisita al prot. 17481/DVA del
08/07/2019, codesta Societa ha chiesto 1’espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi
dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di individuare I’eventuale procedura da
avviare in merito al progetto di installazione di un sistema di immagazzinamento di energia elettrica
presso la centrale termoelettrica di Porto Corsini (RA).

Al riguardo si comunica che, sulla base dell’allegato parere della Commissione tecnica di
verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3175 del 08/11/2019, acquisito al prot. 30747/DVA
del 25/11/2019, il progetto di cui trattasi dovra essere sottoposto a procedura di verifica di
assoggettabilita a VIA, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

11 Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: nota prot. 30747/DVA del 25/11/2019 (+ 1 allegato)
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immagazzinamento di energia elettrica (ESS) — Proponente ENEL Produzione S.p.A. :

La Commissione Tecnica di Verifica per I’'Impatto Amblentale VIA e VAS

VISTA la nota prot. DVA-2019-14453 del 06/06/2019 con la quale la societd ENEL Produzxone S.p.A.
trasmette alla Direzione Generale per le valutazioni ambientali la richiesta di valutazione preliminare ai sensi
dell’art. 6 comma 9 del D. Lgs. 152/2006 relativamente al progetto “Centrale termoelettrica di Porto Corsini

(RA) - Progetto di installazione di un sistema di immagazzinamento di energia elettrica (ESS)”
VISTO il Decréto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “Regolamento per
il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare,
a norma dell’art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248" ed in particolare I'art. 9 che prevede Iistituzione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale VIA e VAS (di seguito CTVA). ~

VISTO il Decreto Legge 23/05/2008, n. 90, convertito in legge il 14/07/2008, L. 123/2008 “Conversione in
legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori
disposizioni di protezione civile” ed in particolare 1’art. 7 che modifica I’art. 9 del DPR del 14/05/07, n. 90.

VISTO il Decreto del Ministro del MATTM prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18/09/2007 di definizione
dell’organizzazione e del funzionamento della CTVA e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti
GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008.

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” € s.m.i. ed in
. particolare I’art. 8 inerente il funzmnamento della CTVA; '

VISTO il Decreto Legge 6 lugho 2011, n. 98, convertito in legge il 15 luglio 2011 ‘L. n. 11172011
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria” ed in particolare I’art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministto del MATTM di nomina dei componenti della CTVA prot.
GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 24/06/2014 n. 91 convertito in legge 11/08/2014, L. 116/2014 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo,
la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in particolare 1’art.12, comma 2, con il
quale si dispone la proroga le funzioni dei Componenti della CTVA in carica alla data dell’entrata in vigore
del detto D.L. fino al momento della nomina della nuova Commissione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la
predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente

la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli artzcolz leld
della legge 9 luglio 2015, n. 114",

VISTA la nota DVA-2019-18943 del 19/07/2019 con la quale la Direzione, nel trasmettere la
documentazione alla Commissione richiede “atteso che si prevede nel prossimo futuro un incremento di
istanze ex art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e.ss.mm.ii., relative a sistemi di immagazzinamento di
energia elettrica, si chiede se le considerazioni espresse da codesta Commissione con il parere n. 2204 del
21/10/2016 possano estendersi, anche ai casi come quello della centrale di Porto Corsini o se vi siano, per
quanto é dato di sapere, specifiche tipologie di sistemi di immagazzinamento di energia o caratteristiche
tecniche o altre condizioni anche ambientali e localizzative da considerare nell’ambito delle citate
procedure ex art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 sulla base delle quali richiedere lo svolgimento di una
procedura di verifica di assoggettabilita a VIA”

CONSIDERATO: che-il progetto prevede ’installazione di un sistema ‘di ‘accumulo di ‘energia-a batterie
(ESS — Energy Storage System) di taglia massima fino a 52 MWe, destinato ad essere installato nella
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Centrale termoelettrica “Teodora” di Enel Produzione S.p.A. di Porto Corsini ubicata nel Comune di
Ravenna (RA). Il trend di crescita che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore delle energie rinnovabili
ha comportato una modifica dei requisiti richiesti per la stabilita della rete del sistema elettrico. Una delle
modalitd per rispondere a questa esigenza consiste nell’installazione di sistemi di immagazzinamento
dell’energia elettrica in grado di fornire immediatamente la potenza richiesta in rete. L’impianto ESS &
progettato per offrire servizi di dlspacmamemo alla rete. Il sistema BESS verra impiegato per migliorare la
stabilita della rete mediante servizi di regolazione di frequenza e di bilanciamento.

CONSIDERATO che

+ Il Proponente netla relazione tecnica ha illustrato le motivazioni dell’intervento, riconducibili in via
principale al trend di crescita che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore delle energie
rinnovabili e che ha comportato una modifica dei requisiti richiesti per la stabilita della rete del
sistema elettrico che, ove sia possibile, si deve dotare di sistemi di immagazzinamento dell’energia
elettrica in grado di fornire immediatamente la potenza richiesta in rete;

e inoltre, I’installazione di “pacchi batterie” attigui a un gruppo termoelettrico consentira, di
migliorare le capacita di risposta alle variazioni di rete dell’insieme “gruppo/batterie” e di migliorare
la qualita di dispacciamento di energia elettrica in rete, incrementando le prestazioni dell’impianto in
termini-di risposta ai requisiti di frequenza primaria e compensando i piccoli squilibri di potenza
erogata dal gruppo e assorbita dalla rete;

» D’intervento proposto ¢ finalizzato a migliorare il servizio di flessibilita e regolazione rendendolo atto
a rispondere istantaneamente e rapidamente alle richieste della rete elettrica nazionale e consentendo
allo stesso tempo una maggiore stabilita delle condizioni di funzionamento della sezione senza
modificarne le caratteristiche tecniche, in quanto, da quanto rilevato dalla documentazione presentata
dal Proponente, I’installazione del ESS attiguo ad un gruppo termoelettrico, ottimizza le capacita di
risposta alle variazioni della rete stessa;

In relazione alla richiesta della Direzione generale per le Valutazioni Ambientali .

CONSIDERATO che nella nota di procedibilita prot. DVA-2019-18943 del 19/07/2019 la DVA afferma:

*  “Successivamente sono pervenute altre istanze di progetti di sistemi di accumulo di energia elettrica
che questa Direzione ha ritenuto di non assoggettare a procedure di valutazione ambientale, anche
sulla base delle valutazioni svolte da codesta Commissione con il parere n. 2204 del 21/10/2016,
applicabili ai progetti presentati in quanto analoghi a quello della centrale di Torrevaldaliga, sia in
termini di caratteristiche tecniche che di sistemi di contenimento dell impatto ambientale (emissioni
acustiche, campi elettromagnetici, rischi di contaminazione del suolo e del sottosuolo).

® La societa Enel Produzione S.p.A. ha presentato da ultimo ['allegata istanza di valutazione
preliminare per il progetto indicato in oggetto che prevede |'installazione di un sistema di accumulo
di energia che si differenzia da quello della centrale di Torrevaldaliga essenzialmente per un
maggior valore di potenza, pari a 52 MW e da una maggiore dimensione della superficie interessata
(comunque compresa all’interno del perimetro della centrale).

‘e - Cio premesso, atteso che si prevede nel prossimo futuro un incremento di istanze ex art. 6, comma 9,
del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relative a sistemi di immagazzinamento di energia elettrica, si
chiede se le considerazioni espresse da codesta Commissione con il parere n. 2204 del 21/10/2016
possano estendersi, anche ai casi come quello della centrale di Porto Corsini o se vi siano, per
quanio ¢ dato di sapere, specifiche tipologie di sistemi di immagazzinamento di energia o
caratteristiche tecniche o altre condizioni anche ambientali e localizzative da considerare
nell’ambito delle citate procedure ex art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 sulla Jase delle quali
richiedere lo svolgimento di una procedura di verifica di assoggettabilita a VIA.”

VALUTATO che in relazione alla richiesta della DVA

* La commissione evidenzia come ogni progetto non possa essere valutato se ponhell’ambito del
territorio e dell’ambiente all’interno del quale ¢& inserito

e La bonta e la necessita dell’intervento in sé non esclude la possibilita che la reallzzazlone del
progetto produca possibili impatti ambientali significativi
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e Solo una valutazione specifica pud chiarire la situazione e stabilire I'eventuale necessita di ulteriori
approfondimenti

e Tutte le considerazioni e le valutazioni espresse dalla Commissione nei propri pareri discendono
dall’esame del progetto e del sito all’interno del quale verra realizzato. Risulta pertanto improprio
estendere le valutazioni formulate su un determinato progetto ad.un altro, ancorché simile ma
collocato in una diversa sede

In relazione al progetto della Centrale di Porto Corsini

CONSIDERATO che I’intervento in progetto interessa la Centrale termoelettrica di Porto Corsini ublcata
nel Comune di Ravenna (RA), Regione Emilia Romagna. La Centrale € ubicata nella zona settentrionale del
polo industriale nel Comune di Ravenna in localitd Porto Corsini su una superﬁme di 88.966 mq e si trova
sul canale navigabile Candiano, a circa 1,3 km dalla linea di costa, che qui & orientata da S a N sul mare
Adriatico. Immediatamente dietro la Centrale si estende la zona di barena della Pialassa Baiona

VISTO il Decreto n. DEC-VIA-1997 2742 del 17/04/1997 relativo alla trasformazione in ciclo combinato
delle due sezioni della centrale da 156 MW, P’installazione di quattro turbogas da 158 MW e la dismissione
di due sezioni da 70 MW a olio combustibile

CONSIDERATO che in relazione alle caratteristiche del progetto:

o 1l progetto consiste nell’installazione di un sistema di accumulo di energia a batterie (ESS — Energy
Storage System) di taglia massima fino a 52 MWe ‘

o 1l sistema ESS & un impianto di accumulo elettrochimico di energia, ovvero un impianto costituito da
sottosistemi, apparecchiature e dispositivi necessari all’immagazzinamento dell’energia ed alla
conversione bidirezionale della stessa in energia elettrica in media tensione

» La tecnologia di accumulaton (battene) & composta da celle elettrochimiche. Le singole celle sono
tra loro elettricamente collegate in serie ed in parallelo per formare moduli di batterie. I moduli, a
loro volta, vengono elettricamente collegati tra loro ed assemblati in appositi armadi in modo tale da
conseguire i valori richiesti di potenza, tensione e corrente

Y

e QOgni “assemblato batterie” & gestito, controllato e monitorato, in termini di parametri elettrici e
termici, dal proprio sistema BMS (Battery Management System Sistema di controllo battene)

e lLa prmcxpale struttura che caratterizza l'intervento in esame & costituita dai container che
ospiteranno i moduli batterie, i moduli PCS e i servizi ausiliari. La struttura dei containers sara del
tipo autoportante metallica, per stazionamento all’aperto, costruita in profilati e pannelli coibentati.
Ogni locale del container sard accessibile dall’esterno mediante una porta con serratura a chiave
esterna e maniglione antipanico interno. Il container sara concepito per consentire un sicuro e rapido
abbandorio in caso di emergenza

e Le interazioni di questi componenti con I’atmosfera sono praticamente irrilevanti. Le batterie sono
sigillate e posizionate all’interno dei container metallici dotati di impianti di condizionamento.
Anche durante la fase di cantiere non saranno presenti significativi interazioni con I’atmosfera. Il
cantiere, di breve durata, prevede prevalentemente lutilizzo di mezzi di sollevamento ¢ la
realizzazione di montaggi elettromeccanici. Le preliminari attivita di scavo sono limitate alla
realizzazione dei cunicoli cavi e dei basamenti dei container. Durante gli scavi, se necessario,
saranno predisposti interventi di umidificazione delle terre e delle strade per limitare il sollevamento
di polveri.

e Considerata la collocazione all’interno dell’area di Centrale, I'ESS non avra interazioni con
I’ambiente idrico. Il convogliamento delle acque meteoriche sara assicurato da una rete di raccolta,
costituita da pozzetti prefabbricati con coperture in ghisa e tubazioni in PVC. Le acque raccolte
saranno convogliate e collegate all’attuale rete fognaria per la raccolta acque meteoriche.

e Per quanto riguarda la componente biodiversita la realizzazione e la presenza del’ESS non
comportera alcun tipo di interazione significativa. L’area di centrale non ricade in alcun sito
appartenente alla Rete Natura 2000 e non avra ricadute indirette sui siti pil prossxml dato .che
I’intervento sara circoscritto all’area di Centrale. Rispetto alle aree protette presenti nell’area vasta,
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la costruzione e l’esercizio dell’ESS non determineranno parimenti alcuna influenza, anche in
considerazione della semplicitd del cantiere realizzativo e dell’assenza di emissioni o effetti
significativi durante I’esercizio. '

e Anche sulla componente suolo e sottosuolo non vi saranno interazioni perché tutte le aree occupate
dalle nuove realizzazioni saranno impermeabilizzate e servite dalla rete acque meteonche di pnma

- pioggia.

e L’esercizio dell’ESS non generera alterazioni del clima acustico attuale, gia caratterizzato da
emissioni sonore tipiche della esistente attivitd industriale, Le emissioni sonore legate alla fase di
realizzativa saranno confinate all’area di intervento

¢ Le componenti vedutistiche e percettive attuali non saranno alterate dai nuovi volumi, interni al sito
industriale '

e L’emissione di campi elettromagnetici sara evitata grazie all’installazione del sistema ESS in
container metallico e di idonei accorgimenti

» Le aree di cantiere saranno raggiungibili percorrendo la viabilitd interna della Centrale. 1 mezzi per
I’esecuzione dei lavori potranno essere posizionati nelle immediate vicinanze dell’area di intervento.

e Durante la costruzione saranno prodotti principalmente residui generati dagli scavi, per fondazione ¢
cunicoli cavi, e dalla realizzazione delle opere in cemento armato. Si tratta quindi di terre, detriti,
scarti di cemento. Inoltre rifiuti appartenenti ai capitoli 15 (“rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci,
materiali filtranti e indumenti protettivi™) e 20 (“rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti
da attivita commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti di raccolta differenziata)
dell’elenco dei CER, di cui all’Allegato D alla parte IV del D.lgs 152/06. Durante il funzionamento
il principale rifiuto potenzialmente producibile sara costituito dalle batterie. Tale rifiuto & sottoposto
alla normativa sui RAEE e inviato agli impianti di recupero perché costituito da componenti ed
elementi metallici utili per la produzione di nuove batterie.

e Si stima che il tempo necessario per la progettazione, la fornitura dei diversi componenti per
I’intervento, la realizzazione delle opere civili, I’installazione dei sistemi e le prove funzionali potra
essere di circa di24 mesi per un totale di 30 mesi. '

forniture di batterie che contengano sostanze classificate come potenzialmente soggette alle

e Nella specifica di fornitura delle batterie sara espressamente indicato che sono da escludere le
disposizioni di cui al D.Lgs. 105/2015. %
CONSIDERATO che in relazione alle aree sensibili, I’area interessata dall’intervento

¢ non ricade in zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. A
Nord-Est dell’area di progetto sono presenti le seguenti zone umide: /3/1

o Pialassa della Baiona

o Punte Alberete M
¢ A Nord dell’area di progetto, sono presenti le seguenti foci di fiumi: :

o lafoce del fiume Reno ad una distanza di circa 12.300 m. ‘
e A Sud dell’area di progetto, & presente la foce dei Fiumi Uniti ad una distanza di circa 10.600 m.

¢ non ricade né in zone costxere né in ambiente marino e dista circa 1 km dalla fascia costiera adriatica -

¢ non ricade né in zone montuose dalle quali dista pilt di 15 km, né in zone forestali. Queste ultime
~ risultano presenti nel raggio di 15 km dall’area di progetto

e ¢ esterna alle fasce di tutela delle aree protette e alle aree appartenenti alla Rete Matira 2000

o Le aree naturali protette pili prossime al sito di progetto sono: w W
‘ 5

o EUAPO069 - Riserva naturale Pineta di Ravenna (800 m).

o lafoce del flume Lamone ad una distanza di circa 4.600 m; : %

{ 1
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[ ]

.o EUAP0064 — Riserva naturale Duna Costiera di Porto Corsini (800 m).
o EUAPO181 - Parco regionale Delta del Po (circa 3300 m).
1 siti SIC-ZPS pit: prossimi all’area di progetto sono:
o 1T40670004 - Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo (300 m).

o IT4070006 - Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina (500 m).

o 1T4070005 - Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini (circa 1000 m).
o IT4070003 - Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo (circa 1900 m). |

o 1T4070001 - Punte Alberete, Valle Mandriole (circa 4100 m). ?

o  1T4070002 — Bardello (circa 5400 m).

non ricade in zone a forte densitad demografica. Le zone a forte densitd demografica piti prossime alla
Centrale sono Porto Corsini ¢ Marina di Ravenna (Comune di Ravenna), con den31ta abitativa

‘compresa fra 500 e 10.000 abitanti per km2

non ricade in zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica (artt. 10 ¢ 136 del
D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.). In via cautelativa il Proponente segnale che a Est della Centrale di trova
I’area di notevole interesse pubblico denominata “Zona Paesistica tra Candiano e Foce Reno”. e in
adiacenza alla Centrale stessa si trovano beni paesaggistici ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. a), ¢), f) e g)
del Codice, come emerge dalle banche dati della Direzione Generale per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali, in particolare il S.LT.A.P., e dagli
strumenti di pianificazione ai diversi livelli istituzionali (PTPR, PTCP)

non ricade all’interno di nessun Sito di Interesse Nazionale

ricade in zona sismica 3. Il progetto dell’ESS rispettera gli standard tecnici prescritti.

CONSIDERATO che dal punto di vista del clima acustico:

[ ]

il sistema di accumulo (ESS) comprende macchinari di tipo statico (trasformatori di potenza MT/BT,
trasformatore di isolamento MT/MT) ed apparecchiature, quali I’ Assemblato Batterie, che per il loro
funzionamento non danno origine ad elevati livelli di rumorositd. Anche il trasformatore elevatore
15/400 kV avra una potenza nominale di circa 52 MVA (valore stimato), a cui cotrispondono
modelli commerciali privi di aerotermi che, con le tecnologie costruttive attuali, garantiscono livelli
di rumore particolarmente bassi. Per quanto riguarda i container, contenenti i moduli batterie, i
moduli PCS e servizi ausiliari, la fonte sonora pid significativa ¢ rappresentata dall’impianto di
condizionamento e ventilazione, idoneo a mantenere le condizioni ambientali interne ottimali per il
funzionamento dei vari apparati; anch’essa perd & caratterizzata da livelli sonori di ridotta entita.

Il nuovo impianto ESS non alterera la rumorosita della Centrale esistente, conforme ai limiti del
Piano di Classificazione Acustica del Comune di Ravenna. L’area impianto & posta in “Classe VI
Aree esclusivamente industriali”, mentre la zona ad Ovest ¢ in “Classe | Aree particolarmente
protette” e la zona al di 1a del Canale Candiano ¢ inserita nelle Classi V IV 1II a secondo della
destinazione d’uso

1 criteri di progettazione e di realizzazione dell’ESS garantiranno il rispetto dei limiti acustici definiti
dalla zonizzazione comunale. Inoltre, durante la fase di progettazione e di .realizzazione, saranno
prese in conto le raccomandazioni riportate, nel paragrafo 4.5.2 della norma CEl EN 1936-1 e di
quanto prescritto dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche.

Pertanto, considerando un regime di pieno carico (massima potenza attiva) e con impianto di
condizionamento e ventilazione in funzione, il livello acustico prodotto dal sistema ESS non sara
superiore a 80 dB, mentre il livello acustico del trasformatore di potenza sonora non sara superiore a
70 dB, Norma CEI EN 60076-10 ad un metro di distanza ' ,

VALUTATO che
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le opere previste (elementi statici e componentistica elettronica di regolazione collocati all’interno di
container) cosi come le aree di cantiere, sono all’interno di un’area gia ad uso industriale, all’interno
del penmetro de] sito di centrale e di semplice dismissione/smantellamento e ripristino dei luoghi a
fine utilizzo;

per quanto riguarda le emissioni acustiche, gli apparati magglormente rumorosi sono confinati
all’interno di container e le emissioni acustiche dei macchinari in esercizio si ritengono compatibili
con la destinazione dell’area (Classe VI);

non sono previste emissioni in atmosfera significative;

gli accorgimenti installati (filtri elettromagnetici) garantiscono il rispetto dei limiti di riferimento per
i campi elettromagnetici per i lavoratori e per il pubblico;

non ci sono rischi di contaminazione o sversamenti in quanto le aree occupate dalle nuove
realizzazioni saranno impermeabilizzate e servite dalla rete delle acque meteoriche di prima pioggia
e/o-dalla rete acque potenzialmente inquinabili;

non si rilevano interferenze con ambiente idrico, con le componenti vegetazione, flora, fauna ed
ecosistemi, Rete Natura 2000, suolo e sottosuolo.

CONSIDERATO E VALUTATO che:

I’area dove verra realizzato il progetto si colloca in una zona classificata come “aree di potenziale
allagamento™ normate dall’art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del “Piano Stralcio per il
Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli”

Per il territorio di interesse & stato redatto il Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
dei bacini regionali romagnoli, nell’ambito del quale sono state redatte le Mappe della pericolosita e
del rischio idraulico

Rispetto alla mappa della pericolosita I’area della Centrale si colloca in Area P2-M alluvioni poco
frequenti (TR 100-200 anni-media probabilitd). Rispetto alla carta del rischio I’area di interesse si
colloca in area R2 — Rischio medio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle
infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano I’incolumita delle persone, I’agibilita
degli edifici e la funzionalita delle attivitd economiche.

VALUTATO pertanto che sulla base della documentazione presentata non ¢ possibile escludere la
possibilita che la realizzazione del progetto generi impatti significativi e negativi sull’ambiente. Sono
necessari in pamcolare ulteriori approfondimenti in relazione al rischio idrogeologico nonché alla vicinanza
del progetto con i siti tutelati (il piti prossimo ei quali dista 500 metri)

Tutto cid VISTO CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica

dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS
RITIENE CHE

sulla base della documentazione trasmessa, il progetto di installazione del sistema di accumulo
di energia per la sezione 4 presso la Centrale termoelettrica di Porto Corsini (RA), debba
valutato ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Ing. Guido Monteforte Specchi
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Dott. Gaetano Bordone
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