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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE  PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI
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Strada Statale 45

Strada provinciale 62
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VIABILITA' DI CANTIERE SEZIONE STRADALE FOTO

1121 Tessuto urbano residenziale

discontinuo e mediamente denso

3117 Bosco di specie igrofile

3114 Bosco a prevalenza di faggio

1122 Tessuto urbano residenziale 

discontinuo e scarso

1223 Altre strade della rete di viabilità

extraurbana e spazi accessori

3113 Bosco misto mesofilo

PTC - Città Metropolitana di Genova

Comma 1, lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18

maggio 2001, n. 227.

Zona EA

Zona BR

Zona BS

Zona SP

Zona SV

Zona SC

Frane stabilizzate

Frane quiescenti

Frane attive

Frane attive non perimetrate

Esondazioni a pericolosità molto elevata

Esondazioni a pericolosità elevata

CANTIERE BASE - CB

Comune

Localizzazione

Accessi

Superficie

Uso attuale del suolo

Destinazione P.R.G.

Presenza di vincoli

Morfologia

Tipologia di ripristino previsto

Dati catastali

Torriglia (GE)

S.S. 45 - Innesto S.P. 62, zona Est di Torriglia

S.S. 45 attuale

3.348 mq

Bosco di specie igrofile, bosco misto mesofilo

Zona BR:

Territorio boschivo - D. Lgs. n° 227/2001, art. 2

Terreno con leggera pendenza

Ripristino del sito nelle condizioni attuali
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