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CAVALCAVIA  STRADA LOCALE

Km 9+399.83

STRADA PODERALE    
SOTTOVIA 6.00x5.00 m

Rampa G - Km 0+369.59

CAVALCAVIA DI SVINCOLO

Km 9+807.64                          

VIADOTTO CALDANA   L=90.00 m

(Km 10+117.00÷Km 10+207.00)

STRADA PODERALE    
SOTTOVIA 6.00x5.00 m

Km 10+238.00                

CAVALCAVIA STRADA LOCALE

Km 10+938.67
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SOTTOVIA 6.00x5.00 m

Km 11+569.92                
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STRADA PODERALE

SOTTOVIA 6.00x5.00 m

Km 13+844.94

STRADA LOCALE C2

SOTTOVIA 12.50x6.00 m

Km 14+124.04

STRADA PODERALE

SOTTOVIA 6.00x5.00 m

Km 14+332.14

STRADA PODERALE

SOTTOVIA 6.00x5.00 m

Km 14+523.60

STRADA LOCALE C2      
SOTTOVIA 15.75x6.50 m

Km 14+738.54                  

STRADA PODERALE

SOTTOVIA 6.00x5.00 m

Km 14+982.50
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SOTTOVIA 6.00x5.00 m
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SOTTOVIA 6.00x5.00 m

Km 16+034.00                

STRADA PODERALE    
SOTTOVIA 6.00x5.00 m

Km 16+515.00                

SOTTOVIA STRADA LOCALE

             Km 17+265.00

VIADOTTO SARACENO SUD   L=837.00 m

(Km 17+510.00÷Km 18+347.00)

VIADOTTO SARACENO NORD   L=837.00 m

(Km 17+510.00÷Km 18+340.46)

ATTRAV. COND. GAS Ø400
Km 15+359.10        

UBICAZIONE ALTERNATIVA

DELLE AREE DI SERVIZIO    
Km 16+000.00                         

I

CO2 5 kg
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UNITA' MOBILE DI SOCCORSO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO
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da pavimentare
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CARICO BETONIERE
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PIAZZALE
PAVIMENTATO6050 m

2

Impianto di presso-filtrazione e trattamento delle acque

di prima pioggia, integrato con sistema vibrowash a
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Strada contrada Anzafava di Villapiana
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Deposito materialetipologia "I"170 m 2

Area deposito materiali/

Logistica per attrezzature impianti

di iniezione o jet grouting430 m2
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DEPOSITO PROVVISORIO T4

(6600 mq)               

CANTIERE OPERATIVO C3-b

(4000 mq)               

IMPIANTO DI

BETONAGGIO Sirjo1
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PROGETTO ESECUTIVO

Società di Progetto

SIRJO  S.C.p.A.

DG 41/08
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B -

DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

CONTRAENTE GENERALE:

Direzione Generale

PROGETTAZIONE :

Il progettista:

Dott. Ing. S.Lieto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. R. Lapenta

Il coordinatore per la sicurezza:

    ing. L.A. Gargiulo

Consulenti:

STE - Progetto stradale ed Idraulica

ROCKSOIL - Opere in sotterraneo

ITALCONSULT/SETECO - Strutture

GEODATA - Geologia e Idrogeologia

GES - Geotecnica

CINIGEO - Gallerie grisutose

ECOPLAME - Ambiente

LAND - Archeologia

PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti

Ing. F.GATTO - Interferenze

TECO - Espropri
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Profili pedologici e campionamento

Inclinometri (misure discrete)SS-PF-XX-001

SS-PD-XX-001

AREE CANTIERE

Cantiere logistico

Cantiere operativo: b) lavori in sotterraneo

c) lavori in esterno

Deposito provvisorio

Impianti betonaggio da realizzare

Aree in dissesto

Cave dismesse

Impianti di betonaggio e frantumazione esistenti

Progetto

Viabilità da realizzare in fase di cantierizzazione
VIABILITA'

COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO

INNESTO S.S. 534 ROSETO CAPO SPULICO

INNESTO S.S. 534 ROSETO CAPO SPULICO

Rev. Data Descrizione Redatto Verificato Approvato

Codice Progetto:

 Scala di rappresentazione:Rep.:

Codice Elaborato:

AMBIENTE

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Componente Suolo e sottosuolo - Planimetria ubicazione punti di misura tav. 2/4

1:5000

L O 7 1 6 C E 1 9 0 1 T 0 0 M O 3 3 M O A P P 0 2 C

A/58

A 28.04.2017 Emissione ECOPLAME ECOPLAME Ing. E. Campa

B 15.04.2019 Validazione ECOPLAME ECOPLAME Ing. S. Lieto

C 24.10.2019 RIF. Nota CDG 0598368 ECOPLAME ECOPLAME Ing. S. Lieto
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