
VIADOTTO AVENA  L= 660.00 m

C
E

4

CE6

CE11
CA

CE7

CA

VD3

CE5

VIADOTTO AVENA L=660.00 m

(Km 26+671.10÷Km 27+331.10)        

GALLERIA ARTIFICIALE STELLITTANO L=490.00 m

(Km 27+400.00÷Km 27+890.00)

VIADOTTO STELLITTANO   L=310.00 m

(Km 27+975.00÷Km 28+285.00)

GALLERIA ARTIFICIALE POTRESINO L=480.00 m

(Km  28+415.00÷Km 28+895.00)                               

VIADOTTO CIELOGRECO   L=270.00 m

(Km 28+949.91÷Km 29+219.91)

GALLERIA ARTIFICIALE CIELOGRECO   L=435.00 m

(Km 29+275.00÷Km 29+710.00)                                     

VIADOTTO STRAFACE   L=632.00 m

(Km 29+736.00÷Km 30+368.00)

GALLERIA ARTIFICIALE AMENDOLARA "1"  L=130.00 m

(Km 30+473.00÷Km 30+603.00)

CAVALCAVIA STRADA LOCALE

Km 31+960.59

GALLERIA ARTIFICIALE AMENDOLARA "2" L=900.00 m

(Km 30+800.00÷Km 31+700.00)

C. A. 
C. A. 

ADD. ADD.

P = 18%

IMPIANTO DI PRODUZIONE

DEL CALCESTRUZZO E

CARICO BETONIERE

16,7

1
3
,3

0

7,00

4,3

4,9

2
,7

Rampa di carico

k

k

2

5

4

Gruppo elettropompe

1

I

CO2 5 kg

118

UNITA' MOBILE D
I SOCCORSO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO

M

S 

V

AR
EA SO

STA

MEZZI

D
'EM

ER
G

EN
ZA

 polv.6 kg

 ESTINTORE

CARRELLATO

 polv.30 kg

G.E.2

Punto di

ritrovo

m

P

C.G.

C.G.

 polv.6 kg

Area stoccaggio

oli esausti e oli

minerali
m

G.E.

G.E.
S.R.

m

B.G.

Torre

faro

Torre

faro

Torre

faro

T
o
rre

fa
ro

PIAZZALE NON

PAVIMENTATO

Duna scotico

Strada per la

manutenzione

della duna di

scotico

Stoccaggio

inerti

Stoccaggio

inerti

Stoccaggio

inerti

Stoccaggio

inerti

Stoccaggio

inerti

Stoccaggio

inerti

1
910

Limite dell'area

da pavimentare

P = 3%

P = 3%

2

7

Impianto di presso-filtra
zione e trattamento delle acque

di prima pioggia, integrato con sistema vibrowash a

circuito chiuso per il re
cupero parziale delle stesse

acque di prima pioggia e di lavaggio delle betoniere

Collegamento al

collettore acque

bianche su

strada comunale

p2

 polv.6 kg

U.P.

C.E.

Recinzione

tipologia R2

P
=

3
%

P
=

3
%

Limite dell'area

da pavimentare

Pozzo

Pesa

P
=

3
%

Recinzione

tipologia R1

m

p1

bb

a

b

c

d

j

e

h

k

Collettore acque bianche, per

invio al ricettore finale

B
.G

.
IN

G
R

E
S
S
O

A
rea containers

 polv.6 kg

G
.E

.

 polv.6 kg

C
.G

. 

U

 ES
TIN

TOR
E

CAR
REL

LAT
O

 polv.30 kg

I

S

M

 polv.6 kg

 polv.6 kg

P

P

Pozzo

A
rea deposito m

ateriali/

Logistica per attrezzature

im
pianti di iniezione o jet

grouting

400 m
2

P

 AREA SOSTA MEZZI

D'EMERGENZA

m

S
.R

.

m

m

m

P = 2%

P
unto di

ritrovo

Im
pianto di presso-filtrazione e trattam

ento delle

acque di lavaggio delle betoniere-sistem
a vibro

w
ash a circuito chiuso

A
rea parcheggio m

ezzi

a

d

c

h

j

R
ecinzione

tipologia R
2

R
ecinzione

tipologia R
1

85.0

48

D
una scotico

V

T
orrefaroT

orre

faro

C
ollettore di

collegam
ento

per le acque di

prim
a pioggia

C
.E

.

i

j

m

S
trada per la

m
anutenzione della

duna di scotico

7

2
,5

2

2,5

120.30

U

S

M

 AREA SOSTA MEZZI

D'EMERGENZA

B.G.

C.E.

a

c

d
j

j

i

h

m

INGRESSO

Recinzione

tipologia R2

Area deposito materiali/

Logistica per attrezzature impianti

di iniezione o jet grouting

430 m
2

P = 2%

m

A
re

a
 p

a
rc

h
e
g
g
io

 m
e
z
z
i

o
p
e
ra

ti
v
i

 ESTINTORE

CARRELLA
TO

 po
lv.

30
 kg

 po
lv.

6 k
g

Punto di

ritrovo

Recinzione

tipologia R1

Duna scotico

S
tr
ad

a 
pe

r 
la

m
an

ut
en

zi
on

e 
de

lla

du
na

 d
i s

co
tic

o

2,5

2

2,
5

7

V

Torre

faro

m

33,4

35,9

C
.G

. C.G. 

 p
ol

v.
6 

kg

Area containers

G.E.

 p
olv

.6
 kg

S
.R

.

e

S.R.

Pozzo

Deposito materiale

tipologia "I"

150 m
2

Torre

faro

m

 p
ol

v.
6 

kg

Collettore di

collegamento per le

acque di prima pioggia

3
4
,9

Impianto di presso-filtra
zione e trattamento

delle acque di lavaggio delle

betoniere-sistema vibro wash a circuito chiuso

I

54.00

48.80

53.00

47.50

48

6
0
,1

B
.G

.

Area containers

G.E.

 polv.6 kg

C
.G

. 

S

 A
R
E
A
 S

O
S
TA

 M
E
ZZ

I

D
'E

M
ER

G
EN

ZA

 polv.6 kg

Deposito materiale

tipologia "I"

150 m
2

P

M

 polv.6 kg

 ESTINTORE

CARRELLATO

 polv.30 kg

U

I

 polv.6 kg

Strada per la

manutenzione

della duna di

scotico

Recinzione

tipologia R2

V

S
.R

.

P
o
zzo

P = 2%
B.G.

INGRESSO

Area containers

G.E.

 polv.6 kg

C.G. 

S
Punto di

ritrovo

 A
R
E
A
 S

O
S
TA

 M
E
ZZ

I

D
'E

M
ER

G
EN

ZA

 polv.6 kg

Area deposito materiali/

Logistica per attrezzature

impianti di iniezione o jet grouting

425 m
2

P

M

 polv.6 kg

 ESTINTORE

CARRELLATO

 polv.30 kg

Duna scotico

U

I

 polv.6 kg

Strada per la

manutenzione

della duna di

scotico

Recinzione

tipologia R2

Collettore di

collegamento per le

acque di prima pioggia

Recinzione

tipologia R1

V

S.R.

Pozzo

m

P = 2%

m

C.E.

Impianto di presso-filtrazione e

trattamento delle acque di lavaggio

delle betoniere-sistema vibro wash a

circuito chiuso

2,5

2

2
,5

7

4
8
,6

53,8

30,4

m

m

m

a

c

d

j

j

i

h

A
re

a
 p

a
rc

h
e
g
g
io

 m
e
z
z
i

o
p
e
ra

tiv
i

m

Torre
faro

Torre

faro

Deposito provvisorio T13

119.0

119.3

120.5

118.4

B.G.

INGRESSO

Area containers

 p
ol

v.
6 

kg

G
.E

.

 polv.6 kg

C.G. 

U

 ESTINTORE

CARRELLATO

 polv.30 kg

I

S

M

 polv.6 kg

 polv.6 kg

PP

P
o
zz

o

Area deposito materiali/Logistica per attrezzatureimpianti di iniezione o jetgrouting
400 m2

P

 A
R

E
A
 S

O
S
TA

 M
E
ZZ

I

D
'E

M
E
R

G
E
N

ZA

mS.R.

m

m

m

P
 =

 2
%

Punto di
ritrovo

Impianto di presso-filtrazione e trattamento delle
acque di lavaggio delle betoniere-sistema vibro

wash a circuito chiuso

Area parcheggio mezzi

a
d

c
h

j
Recinzione

tipologia R2

Recinzione
tipologia R1

4
8

,6

Duna scotico

VTorre
faro

Torre

faro

Collettore di
collegamento

per le acque di
prima pioggia

C
.E

.

i

j

m

85,6

30.6

30.7

30.6

30.1

Duna scotico

Deposito materiale

tipologia "I"

150 m
2

Area deposito materiali/

Logistica per attrezzature

impianti di iniezione o jet

grouting

430 m
2

Recinzione

tipologia R1

P
 =

 2
%

 polv.6 kg

C.G. 

 polv.6 kg

C.E.

m

S.R.

G.E.

m

Area containers

Impianto di presso-filtr
azione e tra

ttamento delle

acque di lavaggio delle betoniere-sistema vibro

wash a circuito chiuso

Area parcheggio mezzi

a

d

c

h

j

i
j

m

S

Punto di

ritro
vo

 A
R

E
A

 S
O

S
T

A
 M

E
Z

Z
I

D
'E

M
E

R
G

E
N

Z
A

M

 polv.6
 kg

 ESTINTORE

CARRELLATO

 polv.
30 kg

U

I
P

m P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

B.G.

INGRESSO

V

Recinzione

tipologia R2

m

m

Strada per la

manutenzione della

duna di scotico

Collettore di

collegamento per le

acque di prima pioggia

Torre

faro

Torre

faro

87,5

5
7
,3

21,3

7

2
,5

2

2
,5

2
7

80.9

81.4

81.2

80.9

C
a
n

tie
re

 o
p

e
ra

tiv
o

 C
7
-b

54.00

48.80

53.00

47.50

120.30

80.9

81.4

81.2

80.9

Deposito provvisorio T13

119.0

119.3

120.5

118.4

30.6

30.7

30.6

30.1

1
3
1
,8

153,9

CANTIERE OPERATIVO C6-a

(4400 mq)

DEPOSITO PROVVISORIO T13

(16000 mq)                           

CANTIERE OPERATIVO C6-b

(5500 mq)                         

DEPOSITO PROVVISORIO T14

(8500 mq)                      

CANTIERE OPERATIVO C7-a

(4100 mq)                   

DEPOSITO PROVVISORIO T15

(7500 mq)

AREA IN DISSESTO ED EX CAVA

(151000 mq)  D2                     

CANTIERE OPERATIVO C7-b

(4100 mq)

DEPOSITO PROVVISORIO T17

(28000 mq)                   

CANTIERE OPERATIVO C7-c

(4000 mq)                 

IMPIANTO DI BETONAGGIO

Sirjo 3

DEPOSITO PROVVISORIO TERRENI SPECIALI I2

(10000 mq)

DEPOSITO PROVVISORIO T16

(93000 mq)

W

ES

N

CE7

CA

V
D

4

Km 34

9

Km 35

Km
 3

6

8

9

1

2

3

4

5

5 Nord

2 Nord

3

4

1

2
3

1

2

3

4

5

6

7
8

9

4 5

6

7

Km 37 Nord

9 Nord

6 Nord

7 Nord

8 Nord

1 Nord

Km
 3

6

Km 37 Sud

8

9

5 Sud

6 Sud

1 Sud

2 Sud

3

4

5

7 Sud

8 Sud

9 Sud

1

2

3

4

5

6

7

Km 34

1

Km 35

9

7

8 9

2

3

4

5

6

1

2

3

4

K
m

  3
7
+
4
9
1
.7

6
 C

a
rr. S

u
d

K
m

 3
7
+
2
8
9
.1

2
 C

a
rr. S

u
d

GALLERIA ARTIFICIALE TAVIANO   L=950.00 m

(Km 32+315.00÷Km 33+265.00)                             

GALLERIA ROSETO "1" NORD   L=1186.30 m

(Km 34+328.58÷Km 35+514.88)                   

GALLERIA ROSETO SUD   L=1203.35 m

(Km 34+324.83÷Km 35+528.18)

GALLERIA ARTIFICIALE ANNUNZIATA L=900.00 m

(Km 36+389.00÷37+289.00)                            
CAVALCAVIA STRADA LOCALE

Km
 31+960.59

VIADOTTO FOSSO CASTELLO SUD   L=33.00 m

(Km 35+539.60÷Km 35+572.60)                              

VIADOTTO FOSSO CASTELLO NORD   L=36.00 m

(Km 35+530.17÷Km 35+566.17)                              

GALLERIA ARTIFICIALE

ROSETO 2 SUD   L=285.00 m

(Km 35+642.20÷Km 35+927.20)

GALLERIA ARTIFICIALE

ROSETO 2 NORD   L=295.00 m

(Km 35+634.30÷Km 35+929.30)

DEVIAZIONE VIABILITA' COMPLANARE

Km 35+761.15  ASSE NORD

Km 35+870.70  ASSE SUD

VIADOTTO FERRO L=522.50

(Km 33+293.77÷Km 33+816.27)

Recinzione

tipologia R1

Recinzione

tipologia R
2

ING
RESSO

Area deposito m
ateriali/

Logistica per attrezzature

im
pianti di iniezione o jet

grouting
400 m 2

m

P
 =

 2
%

Im
pianto di presso-filtrazione e trattam

ento delle

acque di lavaggio delle betoniere-sistem
a vibro

w
ash a circuito chiuso

Area parcheggio m
ezzi

a

d

c

h

j

i

j

m

B.G
.

P

P

C.E.

m

m

S.R.

 polv.6 kg

C.G
. 

 polv.6 kg

S

I

m

M

 ESTINTORE

CARRELLATO

 polv.30 kg

U

 polv.6 kg

P

 AREA SOSTA MEZZI

D'EMERGENZA

Punto di
ritrovo

Torrefaro

C
ollettore di

collegam
ento

per le acque di

prim
a pioggia

V

Torrefaro

Pozzo

48

7

2,5

2,5

85

2

Area container

 polv.6 kg
G

.E.

D
una scotico

Strada per la

m
anutenzione della

duna di scotico

Duna scotico

5

15

11

P

8
Torre

faro

Torre

faro

12

13

10

14
INGRESSO

CANTIERE

6

Torre

faro

INGRESSO

CANTIERE

6

Torre

faro

7

7

7

7

7

7

7

7

7

2

1

4

Torre

faro

Torre

faro

Torre

faro

Torre

faro

Torre

faro

Torre

faro

Torre

faro

Torre

faro
Torre

faro

P

Torre

faro

Torre

faro

3

6

2,5

2,5

14,5

9

Duna scotico

Duna scotico

Duna scotico

Recinzione

tipologia R1

Recinzione

tipologia R1

Limite dell'area

da pavimentare

Limite dell'area

da pavimentare

Limite dell'area

da pavimentare

Limite dell'area

da pavimentare

72.5

72.3

73.0

72.3

B
.G

.

IN
G

R
E

S
S

O

A
re

a
 co

n
ta

in
e
rs

 polv.6 kg

C
.G

. 

 polv.6 kg

S
.R

.

m

R
e
cin

zio
n
e

tip
o
lo

g
ia

 R
1

C
.E

.
P

u
n
to

 d
i

ritro
vo

V
T

o
rre

fa
ro

P
o
zzo

R
e
cin

zio
n
e

tip
o
lo

g
ia

 R
2

S
tra

d
a
 p

e
r la

m
a
n
u
te

n
zio

n
e

d
e
lla

 d
u
n
a
 d

i

sco
tico

D
u
n
a
 sco

tico

m

 polv.6 kg

G
.E

.

2,5

2

2,5

7

4
0
,5

29,9

U
S

I

M

 ESTINTORE
CARRELLATO

 polv.30 kg

 polv.6 kg

 A
R

E
A

 S
O

S
T

A
 M

E
Z

Z
I

D
'E

M
E

R
G

E
N

Z
A

P

17
7
,6

18,9

1
9

,5

1
7
.2

5

1
7
.6

0

1
6
.3

0

1
7
.8

0

D
e
p

o
s
ito

 p
ro

v
v
is

o
rio

 T
2
0

P
P

INGRESSO

Area containers

G.E.

C.G. 

 ES
TIN

TOR
E

CAR
REL

LAT
O

 polv.30 kg

I

S

M

 polv.6 kg

Pozzo

P

 AREA SOSTA MEZZI

D'EMERGENZA

m

S.R.

m

m

Punto di

ritr
ovo

V

 polv.6 kg

 polv.6 kg

 polv.6 kg

Torre

faro

Area deposito materiali/

Logistica per attre
zzature impianti

di iniezione o jet grouting

420 m
2

P = 2%

Impianto di presso-filt
razione

e tra
ttamento delle acque di

lavaggio delle

betoniere-sistema vibro wash

a circuito chiuso

Area parcheggio

mezzi

a

j

Collettore di collegamento per

le acque di prim
a pioggia

j

m

d

c

B.G.

Torre

faro

Recinzione

tipologia R2

Duna scotico

Recinzione

tipologia R1

2,5

2

2,5 7

3,5
2,5

2
2,5

7

5
0
,3

70,3

C.E.

U

Torre

faro

Strada per la

manutenzione della

duna di scotico

h

i

41.53

36.20

38.20

37.92

72.5

72.3

73.0

72.3

1
7
.2

5

1
7
.6

0

1
6
.3

0

1
7
.8

0

D
e
p

o
s
ito

 p
ro

v
v
is

o
rio

 T
2
0

41.53

36.20

38.20

37.92

D
e
p

o
s
ito

 p
ro

v
v
is

o
rio

 T
2
1

B
.G

.

IN
G

R
E

S
S

O

 polv.6 kg

G
.E

.

C
.G

. 

U

I

C
.M

.G
.

 polv.6 kg

P P

P
o
z
z
o

A
re

a
 d

e
p
o
s
ito

 m
a
te

ria
li/

L
o
g
is

tic
a
 p

e
r a

ttre
z
z
a
tu

re

im
p
ia

n
ti d

i in
ie

z
io

n
e
 o

 je
t

g
ro

u
tin

g

3
1
5
 m

2

P

 A
R

E
A
 S

O
S
TA

 M
E
ZZI

D
'E

M
E
R

G
E
N

ZA

m
S

.R
.

m

m

P = 2%

P
u
n
to

 d
i

ritro
v
o

R
e
c
in

z
io

n
e

tip
o
lo

g
ia

 R
2

7
0

39,4

V

T
o

rre

fa
ro

C
.E

.

C
O

2 5 kg

 polv.6 kg

Im
p
ia

n
to

 d
i in

ie
z
io

n
e

I.A
.

W
.C

.

T
o
rre

fa
ro

C
.S

.
 polv.6 kg

p
2

Im
p
ia

n
to

 d
i p

re
s
s
o
-filtra

z
io

n
e
 e

 tra
tta

m
e
n
to

d
e
lle

 a
c
q
u
e
 d

i p
rim

a
 p

io
g
g
ia

, in
te

g
ra

to
 c

o
n

s
is

te
m

a
 v

ib
ro

w
a
s
h
 a

 c
irc

u
ito

 c
h
iu

s
o
 p

e
r il

re
c
u
p
e
ro

 p
a
rz

ia
le

 d
e
lle

 s
te

s
s
e
 a

c
q
u
e
 d

i p
rim

a

p
io

g
g
ia

 e
 d

i la
v
a
g
g
io

 d
e
lle

 b
e
to

n
ie

reS
to

c
c
a
g
g
io

p
a
n
e
tti

b
a

b

b

c
k

p
1

d

h j

j

e

f

T
o
rre

fa
ro

i

C
o
lle

tto
re

 a
c
q
u
e
 b

ia
n
c
h
e

p
e
r in

v
io

 a
l ric

e
tto

re

fin
a
le

INGRESSO

C
o
lle

tto
re

 a
c
q
u
e
 b

ia
n
c
h
e
, p

e
r

in
v
io

 a
l ric

e
tto

re
 fin

a
le

p
2

A
re

a
 c

o
n
ta

in
e
rs

G
.E

.

 polv.6 kg
C

.G
. 

 polv.6 kg

m
S

.R
.

m

C
.E

.

A
re

a
 d

e
p
o
s
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Area imbocco B9-a*

(2800 mq)

                           

DEPOSITO PROVVISORIO T18

(29000 mq)

AREA MONTAGGIO

travi 9

AREA DI CANTIERE

NORD - A2

Deposito provvisorio T19

 (60.000 mq)

CANTIERE OPERATIVO C8-a

(4100 mq)

AREA MONTAGGIO

travi 8

CANTIERE OPERATIVO B9-a

(5500 mq)

DEPOSITO PROVVISORIO T21

 (760 mq)DEPOSITO PROVVISORIO T20

(765 mq)

CANTIERE OPERATIVO C9-a

(1150 mq)

CANTIERE OPERATIVO C9-b

(5900 mq)                            
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INNESTO S.S. 534 ROSETO CAPO SPULICO

INNESTO S.S. 534INNESTO S.S. 534 ROSETO CAPO SPULICO

PROGETTO ESECUTIVO

Società di Progetto

SIRJO  S.C.p.A.

DG 41/08
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B -

DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

CONTRAENTE GENERALE:

Direzione Generale

PROGETTAZIONE :

Il progettista:

Dott. Ing. S.Lieto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. R. Lapenta

Il coordinatore per la sicurezza:

    ing. L.A. Gargiulo

Consulenti:

STE - Progetto stradale ed Idraulica

ROCKSOIL - Opere in sotterraneo

ITALCONSULT/SETECO - Strutture

GEODATA - Geologia e Idrogeologia

GES - Geotecnica

CINIGEO - Gallerie grisutose

ECOPLAME - Ambiente

LAND - Archeologia

PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti

Ing. F.GATTO - Interferenze

TECO - Espropri
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TREBISACCE

COMUNE DI
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ROSETO CAPO
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COMUNE DI

VILLAPIANA

TRATTO S.S.106 JONICA
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AREE CANTIERE

Cantiere logistico

Cantiere operativo: b) lavori in sotterraneo

c) lavori in esterno

Deposito provvisorio

Impianti betonaggio da realizzare

Aree in dissesto

Cave dismesse

Impianti di betonaggio e frantumazione esistenti

Progetto

Viabilità da realizzare in fase di cantierizzazione
VIABILITA'

COMPONENTE VIBRAZIONI

Punti Ricettori Vibrazioni (piano alto e piano basso)

Rev. Data Descrizione Redatto Verificato Approvato

Codice Progetto:

 Scala di rappresentazione:Rep.:

Codice Elaborato:

AMBIENTE

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Componente Vibrazioni -  Planimetria ubicazione punti di misura tav. 4/4

1:5000

L O 7 1 6 C E 1 9 0 1 T 0 0 M O 3 5 M O A P P 0 8 B

B/95A

A 15.04.2019 Emissione ECOPLAME ECOPLAME Ing. S. Lieto

B 24.10.2019 RIF. Nota CDG 0598368 ECOPLAME ECOPLAME Ing. S. Lieto
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