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OGGETTO: [ID_VIP: 4992] — Progetto di risoluzione dell'interferenza tra 1'elettrodotto 150 kV
“Molfetta - Bari Parco Nord” e la futura realizzazione della tratta interrata della
linea ferroviaria metropolitana “Bari Ospedale San Paolo - Stazione Cecilia”.
Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.

Comunicazione esito valutazione.

Con nota prot. TERNA/P20190078941 del 13/11/2019, acquisita al prot. n. 29763/DVA
del 13/11/2019, la Societa Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso istanza per 1’espletamento di una
valutazione preliminare, ai sensi dell’art. 6, c.9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii sul progetto
richiamato in oggetto, in quanto modifica ad opera ricadente in Allegato II-bis, punto 1, lettera d)
“elettrodotti esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e
con tracciato di lunghezza superiore a 3 km”.

La proposta oggetto di valutazione prevede la realizzazione di una variante in cavo
all’esistente elettrodotto aereo 150 kV “Molfetta - Bari Parco Nord" ex linea 150 kV “Foggia —
Bari”, mediante 1’interramento di un tronco di linea elettrica, per consentire la realizzazione del
prolungamento della linea ferroviaria “Metropolitana di Bari Centrale, Quartiere S. Paolo, tratta
Cecilia — Regioni", autorizzata con Decreto del Ministero dei Trasporti n.3852 del 20 Marzo 1952.

In particolare, il presente progetto prevede 1’interramento del tronco di linea aerea, di
lunghezza pari a circa 1340 m, compreso tra il sostegno n. 440 e il n. 445, mediante ’installazione
di n. 2 nuovi sostegni per la transizione aereo - cavo in asse linea dell’attuale tracciato e la posa di
un cavidotto interrato classe 150 kV, lungo circa 1570 metri che verra realizzato in 3 tratte di
lunghezza di circa 520 m ciascuna, con 2 giunti intermedi.

Unitamente alla richiesta di valutazione preliminare ¢ stata trasmessa la lista di controllo
con allegati vari, la quale risulta predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul portale
delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) e al decreto
direttoriale n. 239 del 03/08/2017 recante “Contenuti della modulistica necessaria ai fini della
presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104”.
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Si rappresenta inoltre che, per quanto riguarda la cantierizzazione il proponente dichiara
di applicare quanto descritto nella, nota tecnica “Elettrodotti aerei, in cavo interrato e demolizioni.
attivita di cantiere e misure di ripristino e mitigazione”, acquisita al prot. 12233/DVA del
15/05/2019, contenente le azioni che la Societa intende porre in essere in fase di cantiere,
relativamente sia alla costruzione che alla demolizione degli elettrodotti aerei ed in cavo, e gli
accorgimenti ambientali cautelativi che la Societa medesima si impegna a rispettare.

Sulla base delle informazioni fornite dal proponente nella documentazione trasmessa,
come piu diffusamente illustrato nella nota tecnica della Divisione II prot. Int. 31854/DVA del
06/12/2019, che alla presente si allega, considerato e valutato che:

- gli interventi risultano migliorativi in relazione ai seguenti aspetti:

o paesaggistico — le modifiche previste permetteranno un miglioramento delle prestazioni
ambientali sotto il profilo percettivo per effetto dell’interramento del cavo, eliminando ogni
interferenza con le aree abitate;

« consumo di suolo — gli interventi di demolizione della linea aerea comporteranno il ripristino
dell’uso del suolo attualmente occupato dai sostegni;

o riduzione del campo elettromagnetico — la dismissione eliminera qualsiasi interferenza
dall’area abitata;

- per la fase di cantiere sono stati individuati e descritti gli accorgimenti e le misure previste per
prevenire ed evitare i potenziali impatti residuali, come piu dettagliatamente illustrato nella nota
tecnica acquisita con prot. 12233/DVA del 15/05/2019;

si ritiene che la proposta di modifica del progetto “Molfetta - Bari Parco Nord” e la futura
realizzazione della tratta interrata della linea ferroviaria metropolitana “Bari Ospedale San Paolo
- Stazione Cecilia” non determini impatti ambientali significativi e negativi e che pertanto sia
ragionevolmente da escludere la necessita di successive procedure di Valutazione di Impatto
Ambientale.

12

Al fine del rispetto di tutte le disposizioni normative di settore e territoriali, si rimanda
al parere degli enti competenti per eventuali ulteriori “nulla osta” e/o autorizzazioni.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato: Nota prot. Int. 31854/DVA del 06/12/2019.





				2019-12-12T13:45:36+0100





				2019-12-12T14:05:47+0100

		Roma

		UfficioProtocollo

		Registrazione Informatica: m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0032453.12-12-2019










m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.Int.0031854.06-12-2019
t ‘k ok
Wl

o ity Tontits ot Tersitorso o dbt Mivse

ex DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE II - SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

OGGETTO: [ID_VIP: 4992] — Progetto di risoluzione dell'interferenza tra 1'elettrodotto 150 kV
“Molfetta - Bari Parco Nord” e la futura realizzazione della tratta interrata della
linea ferroviaria metropolitana “Bari Ospedale San Paolo - Stazione Cecilia”.

Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. Nota tecnica.

Con nota prot. TERNA/P20190078941 del 13/11//2019, acquisita al prot. n.
29763/DVA del 13/11/2019, la Societa Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso istanza per
I’espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell’art. 6, ¢.9, del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii sul progetto richiamato in oggetto, in quanto modifica ad opera ricadente in Allegato II-
bis, punto 1, lettera d) “elettrodotti esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione
nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km”.

La proposta oggetto di valutazione prevede la realizzazione di una variante in cavo
all’esistente elettrodotto aereco 150 kV “Molfetta - Bari Parco Nord" ex linea 150 kV “Foggia —
Bari”, mediante I’interramento di un tronco di linea elettrica, per consentire la realizzazione del
prolungamento della linea ferroviaria “Metropolitana di Bari Centrale, Quartiere S. Paolo, tratta
Cecilia — Regioni", autorizzata con Decreto del Ministero dei Trasporti n.3852 del 20 Marzo 1952.

In particolare, il presente progetto prevede 1’interramento del tronco di linea aerea, di
lunghezza pari a circa 1340 m, compreso tra il sostegno n. 440 e il n. 445, mediante I’installazione
di n. 2 nuovi sostegni per la transizione aereo - cavo in asse linea dell’attuale tracciato e la posa di
un cavidotto interrato classe 150 kV, lungo circa 1570 metri che verra realizzato in 3 tratte di
lunghezza di circa 520 m ciascuna, con 2 giunti intermedi.

Secondo quanto dichiarato dal proponente, I’interramento del suddetto tratto di
elettrodotto, motivato al fine di migliorare 1l'inserimento delle infrastrutture elettriche sul territorio,
“consentira lo smantellamento di un tratto di elettrodotto aereo ricadente in un’area a forte
insediamento urbanistico, con conseguenti benefici ambientali e sociali in termini di minor impatto
e occupazione del territorio”.

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare ¢ stata trasmessa la lista di controllo
predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali
VAS-VIA (www.va.minambiente.it) ¢ al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante
“Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui
all’articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs.
16 giugno 2017, n. 104 e relativi allegati.
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Si rappresenta inoltre che, con nota acquisita al prot. 12233/DVA del 15/05/2019, il
proponente ha trasmesso la nota tecnica “Elettrodotti aerei, in cavo interrato e demolizioni: attivita

di cantiere e misure di ripristino e mitigazione” contenente le azioni che la Societa intende porre in

essere in fase di cantiere, relativamente sia alla costruzione che alla demolizione degli elettrodotti
aerei ed in cavo, e gli accorgimenti ambientali cautelativi che la Societa medesima si impegna a
rispettare.

La variante progettuale proposta ricade al di sotto delle soglie di cui agli allegati II e II
bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 e,

di conseguenza, non ricade nelle tipologie progettuali per le quali la normativa prevede 1’obbligo di
espletamento di procedure di valutazione ambientale.
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Analisi e valutazioni

Gli interventi sono localizzati in provincia di Bari, nei Comuni di Modugno e di Bari, in un’area
adiacente alla stazione metropolitana “Cecilia” di Modugno e nelle vicinanze dell’ospedale San
Paolo di Bari, in area densamente abitata.

In particolare, nell’assetto definitivo risultera un collegamento in cavo di lunghezza di circa 1570
metri.

La soluzione ipotizzata prevede 1’installazione di n. 2 sostegni per il passaggio da linea aerea a linea
in cavo. Il primo sostegno, contrassegnato con il n. 439/A sara collocato in asse linea nella campata
439-440, a circa 20 metri dal sostegno 440, mentre 1’altro, contrassegnato con il n. 439/B, sara
collocato in asse linea nella campata 444-445, a circa 15 metri dal sostegno 445.

In seguito alla costruzione della variante, si procedera alla rimozione del tratto di elettrodotto aereo
compreso tra i due nuovi sostegni per una lunghezza di 1340 m e alla rimozione di n. 6 sostegni, dal
palo 440 al 445.

Gli interventi non interferiscono con aree protette o appartenenti alla Rete Natura 2000 e non
ricadono in zone individuate nel Piano per I’ Assetto Idrogeologico. Il punto piu vicino del tracciato
dista piu di 200 metri dal Parco naturale regionale Lama Balice.

I Comuni interessati dall’opera sono classificati sismici (categoria 3). A tal riguardo, il proponente
precisa che “il cavo interrato non é vulnerabile e i sostegni da installare sono strutture resistenti al
sisma ed alle azioni degli agenti atmosferici’.

Di fatto, la variante proposta prevede lo smantellamento di 1340 m di linea e la rimozione di n. 6
sostegni, pertanto, una volta realizzata saranno rese libere ampie superfici di terreno.

I cavi interrati non modificheranno in alcun modo lo stato attuale dei luoghi e si svilupperanno per
tutta la sua estensione su sede stradale esistente.

I due sostegni porta terminali saranno collocati in asse linea, in adiacenza agli esistenti 440 e 445
che verranno smantellati.

L’intervento in esame comporta pertanto il ripristino dell’'uso del suolo precedente alla
realizzazione dell’opera stessa.

Il progetto del cavo interrato non comportera rischi di contaminazione del terreno o dell'acqua in
quanto per 1’esecuzione dei lavori non verranno utilizzate tecnologie di scavo con impiego di
prodotti tali da contaminare il terreno o le acque.

I principali impatti sono ascrivibili alla fase di cantiere per quanto riguarda le componenti “aria” e
“rumore”, e, pertanto, sono riconosciuti come durata limitata. Si prevede inoltre la produzione di
rifiuti conseguente allo smantellamento dei sostegni e alle operazioni di scavo, che saranno
opportunamente tratti ai sensi della normativa di settore. Sulle attivita di cantiere, si prende atto
delle azioni indicate nella succitata nota tecnica di Terna prot. 12233/DVA del 15/05/2019, da
intendersi vincolanti per la realizzazione del presente progetto.
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Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite dal proponente nella documentazione trasmessa, considerato e
valutato che:

- gli interventi risultano migliorativi in relazione ai seguenti aspetti:

o paesaggistico — le modifiche previste permetteranno un miglioramento delle prestazioni
ambientali sotto il profilo percettivo per effetto dell’interramento del cavo, eliminando ogni
interferenza con le aree abitate;

« consumo di suolo — gli interventi di demolizione della linea aerea comporteranno il ripristino
dell’uso del suolo attualmente occupato dai sostegni;

o riduzione del campo elettromagnetico — la dismissione eliminera qualsiasi interferenza
dall’area abitata;

- per la fase di cantiere sono stati individuati e descritti gli accorgimenti e le misure previste per
prevenire ed evitare i potenziali impatti residuali, come piu dettagliatamente illustrato nella nota
tecnica acquisita con prot. 12233/DVA del 15/05/2019;

si ritiene che la proposta di modifica del progetto “Molfetta - Bari Parco Nord” e la futura
realizzazione della tratta interrata della linea ferroviaria metropolitana “Bari Ospedale San Paolo
- Stazione Cecilia” non determini impatti ambientali significativi e negativi e che pertanto sia
ragionevolmente da escludere la necessita di successive procedure di Valutazione di Impatto
Ambientale.

In riferimento alle disposizioni di settore che interessano 1’area oggetto di intervento, si rimanda
alle determinazioni degli Enti competenti in sede autorizzatoria.

Il Dirigente
Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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