


MET. ALESSANDRIA-CAIRO MONTENOTTE DN 300 (12")  - DP 64 bar
Varianti per realizzazione Impianti di Lancio/Ricevimento Pig

e Rifacimento Impianti di Linea per predisposizione piggabilita' metanodotto



MET. ALESSANDRIA-CAIRO MONTENOTTE DN 300 (12")  - DP 64 bar
Varianti per realizzazione Impianti di Lancio/Ricevimento Pig

e Rifacimento Impianti di Linea per predisposizione piggabilita' metanodotto

0  0+100

e.talarico
Rettangolo



MET. ALESSANDRIA-CAIRO MONTENOTTE DN 300 (12")  - DP 64 bar
Varianti per realizzazione Impianti di Lancio/Ricevimento Pig

e Rifacimento Impianti di Linea per predisposizione piggabilita' metanodotto

0  0+075



MET. ALESSANDRIA-CAIRO MONTENOTTE DN 300 (12")  - DP 64 bar
Varianti per realizzazione Impianti di Lancio/Ricevimento Pig

e Rifacimento Impianti di Linea per predisposizione piggabilita' metanodotto



MET. ALESSANDRIA-CAIRO MONTENOTTE DN 300 (12")  - DP 64 bar
Varianti per realizzazione Impianti di Lancio/Ricevimento Pig

e Rifacimento Impianti di Linea per predisposizione piggabilita' metanodotto



MET. ALESSANDRIA-CAIRO MONTENOTTE DN 300 (12")  - DP 64 bar
Varianti per realizzazione Impianti di Lancio/Ricevimento Pig

e Rifacimento Impianti di Linea per predisposizione piggabilita' metanodotto

0 0+050



MET. ALESSANDRIA-CAIRO MONTENOTTE DN 300 (12")  - DP 64 bar
Varianti per realizzazione Impianti di Lancio/Ricevimento Pig

e Rifacimento Impianti di Linea per predisposizione piggabilita' metanodotto

00+030



MET. ALESSANDRIA-CAIRO MONTENOTTE DN 300 (12")  - DP 64 bar
Varianti per realizzazione Impianti di Lancio/Ricevimento Pig

e Rifacimento Impianti di Linea per predisposizione piggabilita' metanodotto


	18016-00-DT-D-5250_r2



