SEZIONE D-D

SCALA 1:30
PROFILO LONGITUDINALE

()

T TRAVE DI TESTATA

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO MEDIANTE

NOTE GENERALI

TABELLA MATERIALI

ACCIAIO

S8 COLONNE IN' JET-GROUTING ARMATE CON ARMATURE E RETE ELETTROSALDATA B450C Ftk=450MPa  Ftk=540MP
K i CONSULDANNTD AL SONURKS MO TUBI INACCIAIO- 2"CORONELLA ACCIAIO CENTINE-PROFILATI-CALASTRELLI 5275 Ftk=275MPg Ftk=430MPg
PARATIA IN PALI (TIPO TRELICON) TR _ COLONNE IN JET-GROUTING ARMATE CON - -
B SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO O TUBI IN ACCIAIO 1°CORONELLA ACCIAIO CATENE CENTINE S275  Ftk=275MPa  Ftk=430MPa
91200 INT. 1.40m \\ = ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA BULLONI PIASTRE UNIONE CENTINE Classe 8.3
‘1 ghh = | + CENTINE ACCIAIO FIBRE A basso contenuto di carbonio
- <>:<E: > " TUBI IN ACCIAID VALVOLATI S275  Ftk=275MPa  Ftk=430MPaq
DINA D'ATTACCO B GALLERIA NATURALE SEZIONE A-A SISTEMA DI DRENAGGIO
=500.0 1 § § SCALA 1:30 @ - Membrana impermeabilizzante in PVC sp.=240.5mm
100 La B S - CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO MEDIANTE - Geotessile non tessuto costituito da fibre sintetiche a filamenti continui,
" D'z ) | SEZIONE TRASVERSALE COLONNE IN JET-GROUTING ARMATE CON 100% fibra polipropilene, isotropo, avente massa areica minima pari a 500g/mq
| | CONSOLIDAMENTO AL FRONTE INIZIO DIMA . ’ , X o
— _ TUBI IN ACCIAIO 1°CORONELLA e spessore > di 2.5 mm. Resistenza a trazione non inferiore a 25 kN/m,
— — MEDIANTE MICRO-JET ARMATI CON . . A
o — ; ‘ TUBI IN VTR I = allungamento a rottura min. 80%, resistenza al punzonamento non inferiore a 4000 N.
2 — R Do s ] 2 - Canaletta in pvc microfessurata 125 sp.=5mm
T e S R sz / =
T Y N
1 11t oy 1T | COISOUMIEND AL CONORIO IEDAVTE 1 TUED N PYC
2
200 || 80.0 | 8.0 | 80.0 | 8.0 | 800 | 1%0.0 9olo | 900 | 900 | 900 | 900 TUBI IN ACCIAIO 2'CORONELLA = 9300 Sp=5mm
| | | | | ) | | | | TUBI IN VETRORESINA (VIR)
‘ ‘ ‘ ............................................ / ......... . N diqmetro esterno 60mm Od Oderenzq migliorqtq
[ S S B S R T CONSOLIDAMENTO AL FRONTE MEDIANTE ~ spessore medio 10mm
R COSOUDNIENTO AL FROVTE MEDA L e e (o N 7002/72)
T o - resist. trazione >= 600 MPa (secondo UNI EN61)
} | | @ - resist. a taglio >= 100 MPa (secondo ASTM D 732 85)
| } ' } CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO MEDIANTE _ Moctlo ekstico >= 0P (secondo UNI EN61)
a | T — / ................... COLONNE IN JET-GROUTING CENTINE DIMA D'ATTACCO 2 IPN180 p.=0.80m ~ resistenza a flessone >= 600 Mpa (secondo UNI ENGS)
e }‘ ...... S o - — [ I \ g CENTINE SEZIONE D’A]TACCO 9 IPN200 p=0 90m - resistenza allo scoppio >= 8 Mpa (So|o per tubi V0|V0|0ﬁ)
B i . =0,
x S 4 SPRITZ-BETON AL CONTORNO Sp. 25cm (FIBRORINFORZATO O ARMATO CON RETE IiEI(},.FORfZI(i'\I_ESéTR)
| -+ = FLETTROSALDATA) anete o= T
N | ';E' MALTA DI CEMENTO (VTR)
} | X | S SPRITZ-BETON AL FRONTE Sp. MEDIO 10cm A FINE CAMPO (ARMATO CON RETE ~ Resistenza 48 ore >='5 MPa
< | } S | & |< 2 ELETTROSALDATA O FIBRORINFORZATO) SISTEMA JET-GROUTING
& s N } <_,§ ; & Sp. 5 cm (SU OGNI SFONDO) - Resistenza media a compressione 28gg >= 4 MPa
] N s TRT
i 2 | )w/\kii RETE ELETTROSALDATA g6mm 15¢15cm SOVRAPPOSIZIONE 2 MAGLIE
| 5 =
~ N S | ~ FIBRE DI ACCIAIO DOSAGGIO TALE DA GARANTIRE UN VALORE DI ENERGIA
= } | } / o = ASSORBITA DA PROVE DI PUNZONAMENTO SU
| 1 =5 PIASTRE DI SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO: E>=500 Joule
‘T | T~ } = FAS|I ESECUTIVE PRINCIPALI
| | S
N | / \4 } 5 FASE 1 : ESECUZIONE PRECONSOLIDAMENTO AL FRONTE
[ \ g \\/j SPRITZ-BETON FRONTE SP.=10cm | = A) Esecuzione sul fronte di avanzamento di uno strato di spritz—beton Sp= 10cm
a \ g N B) Esecuzione colonne micro—jet, armate con tubi in VIR
} | : IR C) Le operazioni A e B andranno effettuate a gruppi di massimo 5 elementi per volta
-
N FASE 2: ESECUZIONE PRECONSOLIDAMENTO AL CONTORNO E BASE CENTINA
N Esecuzione consolidamento al contorno e al piede centina mediante colonne in jet—grouting
P.C.1=Q.P.+1.51 \’\' secondo le geometrie di progetto.
— [ V . . ) ‘ ; 1 000 00000000000000000000 0000000000000 oo OO SO e e e D FASE 3 ‘ ESECUZIONE DRENI |N AVANZAMENTO (EVENTUAI.I)
© . <
= P.C.2=Q.P.+0.88 | e N FASE 4 : ESECUZIONE SCAVO SEZIONE D'ATTACCO
vY_— |
' ' ' ' ii B R A) Lo scavo deve essere esequito a piena sezione per singoli sfondi, secondo lo schema
1 ‘} ' o di progetto, sagomando il fronte a forma concava(f>=1.5m) protetto con uno strato
@ Q.P. I T e @ © < & di spritz fibrorinforzato Sp.>=5cm.
T — ' ' T > - B) POSA IN OPERA CENTINE E SPRITZ-BETON
N 3 RIPETIZIONE DELLE LAVORAZIONI SOPRA DESCRITTE PER OGNI CENTINA.
]
FASE 5 : AVANZAMENTI SEZIONE CORRENTE
- <t
o o
S S FASE 6: GETTO DI MURETTE ED ARCO ROVESCIO
GEOM ETR'A CONSOL' DAM ENT' AL FRO NTE Il getto delle murette e dell'arco rovescio verra' effettuato in funzione
= del cgm_portamento tenso—deformativo del cavo e del fronte e comunque a distanze non
g12=0P-225 =R CIRCONF.| N' TRATTAMENTI | RAGGIO m | INCLNAZIONE| ~ ANGOLO | PERF. A |INIEZIONE | L. TOTALE | SOVRAP. e 0§ TR DELLA MR
A AN NN S e e SRR R LR R REGRRGGRRGGRRRGL UL LRI : \ RADIALE AL FRONTE VUQTO m m m :
2 RIRININININIR RN, o A A AR A A A A A A A A A AAAA A A AAAAAAAA A A A AR A AR A AR AR A A A AR A AR : Pesa in oero del drencggo, compaso do uno st protti di eotessut, do un el
1 . o 250 25.0 ST I D = C1 24 192 11.01% a=9.084476"  1.00 15.00 16.00 9.00 impermeabilizzante di PVC e dalla canaletta in pvc microfessurata.
g e CONSOLIDAVENTO AL S I . 829 == 0/2=4.542238 FASE 8 : POSA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DI COMPLETAMENTO IN CALOTTA
- 2 TR R CONTORNO £5$ £5$ \ TS == C2 25 6.34 8.81% $=9.084476 1.00 15.00 16.00 9.00 Posa in Ot?‘f')m dfl ?j'reggggio, composta da uno strato protettivo di geotessuto e da un telo
= SRR MEDIANTE COLONNE IN CONSOLIDAMENTO AL PIEDE - _=— == _ . impermeabilizzante di PVC.
S ~Z - == () 16 4.75 6.61% ¥=13.699410 1.00 15.00 16.00 9.00
- e JET-GROUTING VEDIANTE TRATIAMENT R R e 1/2=6.849705 FASE 9: GETTO RVESTIMENTO DEFINITVO DI CALOTTA
******************* B o L IN' JET-GROUTING I La distanza dei getti di piedritto e calotta sard regolato in corso d'opera in funzione del
e =y X 200.0 | 788.6 | 165.1 953.7 | 200.0 C4 13 317 4.41% 0=19.544958° 1.00 15.00 16.00 9.00 comportamento deformativo, e comunque non dovrd superare una distanza superiore a 6¢ dal fronte.
R NS ﬁggi\%‘EDATMREA%%TF'EDE | | 2307 3 | c5 12 1.58 2.20% £=30.000000  1.00 1500 | 16.00 9.00 PER TUTTO QUELLO NON SPECIFICATAMENTE DEFINTO S| FACCIA RIFERIMENTO AL
L} ) N JET-GROUTING | TRATTAMENT! MEDIANTE ' 90 MICRO—JET #300 ARMATE CON TUBI IN VIR DOCUMENTO "LINEE. GUDA PER LAPPLICAZIONE DELLE. SEZON TRO'
SEZIONE D'ATTACCO NOTE
I =0 I CAHPO D) AANZAMENTO L=900.0 I — EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALl E LE SOMMATOREE DELLE MISURE
PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD
- PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI VEDA IL PROFILO
CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO MEDIANTE CEOMECCANICO
COLONNE IN JET-GROUTING ARMATE CON 2
SEZIONE B—B TUBI IN ACCIAIO 2"CORONELLA & - gEECIHI-:IC?ISETL%% R%ITISMALTIMENTO DEI LIQUIDI DI PIATTAFORMA SI RIMANDA A
SEZIONE C-C SCALA 1:50 b — NELLE TRATTE ARMATE IN ARCO ROVESCIO E' PREVISTA LA POSA DI UNO STRATO DI
SCALA 1:50 SEZIONE TRASVERSALE TRATTAMENTI  N° | RAGGIO m | INTERASSE | INCLINAZIONE| INCLINAZIONE| INCLINAZIONE| INIEZIONE | PERF. A |L. TOTALE | SOVRAP. CLS MAGRO Sp= 10cm — Rck 15MPa
PIANTA ‘g FINE CAMPO RADIALE | ORIZZONTALE| VERTICALE m VUQTO m m
2 57 | 10.02/9.61 0.50 9.00% — - 15.00 1.00 16.00 9.00 LEGENDA
CENT'NTER)\"V?ADH“?E;ATA == SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO 0 ) (A /
Nl PARATIA IN PALI (TIPO TRELICON) ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA - P.CA PIANO DEI CENTRI INTRADOSSO
DIMA D’ATTACCO A== COLONNE IN JET-GROUTING ARMATE CON _
= . QP. QUOTA DI PROGETTO
1=,00.0 i GALLERIA/NATURALE TUBHINACGIAD TCORONELLA (C) | 33| a8 0.50 9.00% - - 15.00 1.00 16.00 9.00 - PS, PIANO DI SCAVO
200 | | 80.0 | ﬁo | 800 | 80.0 | 80.0 [l80.0 9(%0 | 900 | 900 /900 | 900 | 900 | 600 @
| /] | | =/ | | | | | CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO MEDIANTE B1 1+1 -- - - 18.79% ~0.25% 15.00 1.00 16.00 9.00
(/;‘ i COLONNE IN' JET-GROUTING @ ( )
\ 1 g i B2 1+1 -= - - 18.16% -0.68% 15.00 1.00 16.00 9.00 l ‘S:tretto .
N CONSOLIDAMENTO AL = - d M —
= P CONTORNO MEDIANTE & / essi/nag f \
N / ‘ COLONNE IN § B BJ 141 - - - 17.12% -1.06% 15.00 1.00 16.00 9.00 Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente
[ JET-GROUTING i Organismo di Diritto pubblico Eurolink
/I/ - T é > \ (Legge n" 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.lgs. n* 114 del 24 aprile 2003) )
ﬂ '3' B4 1+1 -= - - 15.67% -1.38% 15.00 1.00 16.00 9.00
o—— 1 S 4 ™\
N——q : BS 141 —- —- —- +3.81% -161% 15.00 1.00 16.00 9.00 PO NTE S U |_|_O STR E | | O D| M ESS | NA
Q——N .
R4=2 55 T e T -
- T N T T ‘Eﬂ/ B . \/(61 S B6 141 - - - +1.55% 779% | 15.00 1.00 16.00 9.00 HHHWWWWM MWWWWWWWM
B % | . :.. . .. 73 \ \ S - %L—/J
‘r/ ................................................................................................ g )/\ N’ 133 TRA]TAMEN“ |N JET_GROU'HNG ¢6OO %
................................................................................ o 74 N\
[\ S >.(
| : | D — 16500000 . o P R O G ETTO D E FI N ITIVO
‘ .................................................... / .......... / ......... 2 e m \ )
CONSOLIDAMENTO AL PIEDE L B I T i\///i\//\ 84 ) g
MEDIANTE TRATTAVENTI DRI e — - YT
IN JET-GROUTING | /;\\\//;\\ IMPREGILO S.p.A. (Mandataria)
l“"\i ‘ . /\\\///\\// ......................................................................... SOCIETA- ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SpA (Mandante)
s | L ——— e 8 COOPERATIVA MURATOR! £ CEMENTISTI - CMLC. di Reverne e, Goon m. | (Mandante)
- | : s SACYR S.A.U. (Mandante)
e — g e — A s SRSAU. (ancane)
_ || e R R o I — T - A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandante)
3 i LS L )
e \
| C (" IL PROGETTISTA IL CONTRAENTE GENERALE STRETTO DI MESSINA STRETTO DI MESSINA )
| ' ol I Direttore Generale e
| CONSULENZA € ASSISTENZA TECNICA Project Manager RUP Validazione Amministratore Delegato
.............................. . . G. i ng. P.P. Marcheselli Ing. G. Fiammenghi Dott. P. Ciucci
} D e — e R R GEOMETR'A CONSOL'DAM ENTl BASE CENT'NA (?r(zj?:]elr;r?gegne(r:iqsﬁi?:no (Ing. P.P. Marcheselli) (Ing ghi) (Do ucci)
""""""""" B n 20997
B et T I - |
T TRATTAMENTI INIEZIONE PERF. A INCLINAZIONE INCLINAZIONE L. TOTALE N e e e e
| CONSOLIDAMENTO AL FRONTE MEDIANTE m VUOTO ORIZZONTALE VERTICALE m 15408
| MICRO-JET ARMATI CON TUBI IN VIR \ J
| : 1 9.50 2.50 19.00% -11.09% 12.00 -
\ — _
/////////////// : _ , +9.00% ~11.09% _
‘ ............................................................................................................................. l .......... l .......... ; \\\\\\< 1\ \ // \///\ \///\ \ //<\\///<\\///<\\///<\\//\ \\ /<%/<%//<§4/<\\///<\\///<\\//<\\//<\/<\/< \l\ // \// \///\ \&&&&&&&&&&@Q&\% /< / \ \ \ // \Z\ \j////\ \é\// <\\//<\\//<\\) 6 2 9 50 2 50 9 007 1 1 097 12 00 C O LLEGAM E NTl S | C | LlA SSOSO 6_FO
:—_/ i l .......... l .......... l .......... ’_/ .......... ’_/ .......... ’_/ ................................................................................................... — — — . — - g 3 9.50 2.50 ig_oo% _1 1‘09% 12.00 |NFRASTRUTTURE STRADAL' — OPERE C|V|L|
| ' 4 7.40 1.10 +7.00% -21.30% 8.50 ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE
} 5 7 40 110 17.00% _91.30% 8.50 GALLERIA ARTIFICIALE — FARO SUPERIORE — IMBOCCHI LATO ME
| ' ASSE L DIREZIONE REGGIO CALABRIA — DIMA E CONCIO D’ATTACCO SEZIONE ALLARGATA — SCAVI E CONSOLIDAMENTI y
I . . . . \ - - I — q _
= GALLERIA CORRENTE CONSOLIDAMENTO AL PIEDE R o= — N 5+5 TRATTAMENTI IN JET-GROUTING #600
%5 SPRITZ-BETON FRONTE SP.=10cm MEDIANTE TRATTAMENTI (CODICE SCALA: )
| -
<& N JHI=GROUTNG clelolgloloP|B[B][D]s|s[clolo]c[A[3 F|olo]ofo]o/8]F0 10
, | | 264 1812 | 946.9 | | 264 REV. | DATA DESCRIZIONE REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO
| SEZIONE_D'ATTACCO L=1100.0 ] | ] FO [20/06/2011 EMISSIONE. FINALE M FRANDIN A.BELLOCCHIO| G.CASSAN
| I I 25.0 998.7 998.7 I I 25.0
. J
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