
Pianta copertura Pianta 
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DISTANZIATORI: 4Ø8 / mq

PIASTRA FONDAZIONE
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Piastra di fondazione n.1 sp= 200 cm
Setti n. 2 e 5
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LEGATURE FERRI VERTICALI PARETI 9Ø8 / mq
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Setti n. 3 e 4
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Pianta copertura n. 6
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Ripresa di getto
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Ripresa di getto

Tutti i ganci di staffe e legature devono essere piegati a

45° verso l'interno dell'elemento strutturale.

DETTAGLIO

PIEGATURE BARRE

D = diametro mandrino

D ≥ 7Ø per Ø ≥ 16mm

D ≥ 4Ø per Ø < 16mm

Ø D

Ø
D

Bordo esterno elemento strutturale

DETTAGLIO GANCI

STAFFE E LEGATURE

N.B. Resta a cura dell'impresa la disposi-

zione di tutte le eventuali ulteriori barre che

dovessero dimostrarsi necessarie per

l'assemblaggio delle gabbie di armatura

secondo le sagome, i copriferri e gli

interferri indicati nel presente elaborato.

Magrone di sottofondazione:

Calcestruzzo         C12/15

Elementi strutturali:

Calcestruzzo a prestazione garantita

Conformità alla UNI EN 206-1

Calcestruzzo         C35/45

Acciaio armature         B450C

Classe di esposizione ambientale    XC4

Copriferro         50 mm

Diametro max inerti (Dmax)         32 mm

Max rapporto a/c         0,50

Classe di consistenza al getto:         S4

Minima quantità di cemento         340 kg/mc

Aria intrappolata         max 2,5%

Contenuto massimo di cloruri:         0,20%

Vol. acqua di bleeding (UNI 7122)    < 0.1%

PRESCRIZIONI MATERIALI

LEGATURE FERRI VERTICALI PARETI 9Ø8 / mq

L.var

5

5

1) TUTTE LE ARMATURE DOVRANNO RISPETTARE LE LUNGHEZZE DI

ANCORAGGIO NEL CONGLOMERATO E DI SOVRAPPOSIZIONE RECIPROCA

PREVISTE DAL D.M. 17/01/2018;

2) PREVEDERE AD OGNI RIPRESA DI GETTO TRA FONDO E PARETI UN GIUNTO

IDROESPANSIVO COMPOSTO DA BENTONITE DI SODIO (75%) E DA GOMMA

BUTILICA (25%) IN GRADO DI ESPANDERSI SINO A 8 VOLTE IL VOLUME INIZIALE

(simbolo nel disegno:            )
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Pozzetto di scarico secondario h=9.41m -

Carpenterie e armature

Scala: 1:50
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