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Pozzetto di scarico

principale

Protezione fondo con massi calcarei

d50 = 0.50 m riempiti con cotico erboso

Condotta in acciaio DN 1000 Protezione condotta con calcestruzzo magro

Attraversamento affluente Lama Balice (Progr. 44269.24)

SEZIONE TRASVERSALE A - A'    scala 1:100

Al serbatoio di

Bari-Modugno

Dal torrino

di Molfetta

Protezione condotta con calcestruzzo magro

Condotta in acciaio DN 1000

Attraversamento affluente Lama Balice (Progr. 44269.24)

PIANTA    scala 1:100

Protezione fondo con massi calcarei

d50 = 0.50 m riempiti con cotico erboso
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SEZIONE B - B'

scala 1:50
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PIANTA DI COPERTURA

scala 1:50

PIANTA  - scala 1:50

PARTICOLARE BOTOLA DI ACCESSO 1

(SEZ. B1 -B1)  -   scala 1:25
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PARTICOLARE BOTOLA DI ACCESSO 2

(SEZ. B2 - B2)  -  scala 1:25
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SEZIONE  A-A - scala 1:50
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11

POZZETTO DI SCARICO PRINCIPALE CON RESTITUZIONE IN ALVEO

2  GABBIONI METALLICI RIEMPITI CON PIETRAME

1  Condotta DN 200 IN PVC

Ø 200 PVC

P.C.

0.00

+1.00

+2.00

+2.00

+1.00

0.00

0.00

+1.00

+1.00

+1.00
+1.00

PIANTA  - scala 1:50

SEZIONE  - scala 1:50

Ø 200 PVC

2

2

2

2

2

1

1

+2.00

MANUFATTO DI RESTITUZIONE

2

3

4

5

Saracinesca in ghisa DN 200 mm

Tronchetto in acciaio DN 200 mm

Legenda

1
Condotta in acciaio DN 1000

6

7

8

9

10

11

Giunto di smontaggio DN 200 mm

Condotta in acciaio DN 600 mm

Flangia cieca DN 600 mm PN 16

Monogiunto in PVC per attacco tubo DN

200 in acciaio con tubo DN 200 in PVC

Condotta in PVC DN 200

Scala esterna alla marinara di accesso al pozzetto

Scala interna alla marinara con guardiacorpo

in acciaio zincato

Copertura in carpenteria metallica in acciaio zincato

intelaiata  ed incernierata con chiusura a lucchetto

12 Magrone di fondazione con calcestruzzo C12/15
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G.27.4
Attraversamento affluente Lama Balice con posa
in trincea: pianta, sezioni e particolari costruttivi

Scala: varie
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