SEZIONE D-D

SCALA 1:30

PROFILO LONGITUDINALE

TRAVE DI TESTATA

PARATIA IN' PALI

#1200 (TIPO TRELICON) INT.1.40m
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CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO MEDIANTE
COLONNE IN JET-GROUTING ARMATE CON

TUBI IN ACCIAIO

SEZIONE A-—A

SCALA 1:30

SEZIONE TRASVERSALE
INIZIO DIMA

NOTE GENERALI

TABELLA MATERIALI

ACCIAIO

ARMATURE E RETE ELETTROSALDATA B450C Ftk=450MPa  Ftk=540MPa

—_
' = ACCIAIO CENTINE-PROFILATI-CALASTRELLI S275  Ftk=275MPa  Ftk=430MPa
DlMAL [iég[)Ach = E i GALLERIA NATURALE ACCIAIO CATENE CENTINE S275  Ftk=275MPa  Ftk=430MPa
S = @ — BULLONI' PIASTRE UNIONE CENTINE Classe 8.8
'S ACCIAIO FIBRE A basso contenuto di carbonio
| I 100 § § - TUBI IN ACCIAIO VALVOLATI S275  Ftk=275MPa  Ftk=430MPa
DIMA D'ATTACCO CENTINE METALLICHE | |- & % SISTEMA DI DRENAGGIO
N CLS \ / C— . / /L 3 m @ — Membrana impermeabilizzante in PVC sp.=210.5mm
o — o // ) e T CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO MEDIANTE o — Geotessile non tessuto costituito da fibre sintetiche a filamenti continui,
2 I T 1 7171 I T 1T T . T COLONNE IN JET-GROUTING ARMATE CON S 100% fibra polipropilene, isotropo, avente massa areica minima pari a 500g/mg
i Ll i T TUBI IN ACCIAIO —— e spessore > di 2.5 mm. Resistenza a trazione non inferiore 25_kN/_m,
20.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 180.0 9010 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 6.0..0----7----- CONSOLIDAMENTO AL FRONTE MEDIANTE ollungumeqto a rott_uro min. 807%, resistenza al punzonamento non inferiore a 4000 N.
I R R s Y I _ Conontta in prc mioaiooayato 175 spedm
| T —— S
I RE N S s ) _ TUBO IN P\VC
i CENTINE DIMA DATTACCO 2 IPN180 p.=0.80m T30 Syt
N : \ CONSOLIDAMENTO AL FRONTE MEDIANTE CENTINE SEZIONE D’'ATTACCO 2 IPN200 p.=0.90m
a \ MICRO-JET ARMATI CON TUBI IN VIR IUB.I IN VETRORESINA (VIR) .
‘ ‘ ‘ ...................................................................... SPR”’Z_BETON AL CONTORNO Sp 250m (FlBRORlNFORZATO O ARMATO CON RETE diametro estz'mo180mm ad aderenza mlglloruto
| e — e | % 25 (R ot el I
"""""""""""""""""""" —_— - R . — densita’ >= 1.8 t/mc (secondo UNI 7092/72)
a [ e o
H/ - o | 9573 . SPRH-Z—BETON Al_ FRONTE Sp VEDIO 100 A FINE CAMPO (ARMATO CON RETE _ res!st. trazmrye >= 600 MPa (secondo N EN61)
T e———— | ‘< ELETTROSALDATA O FIBRORINFORZATO) - resist. o toglio >= 100 MPo (secondo ASTM D 732 85)
..................................... = — modulo elastico >= 30000 Mp(] (secondo UNI EN61)
Ej ' } ..................................................................................................................................... % Sp. 5 cm (SU OGNI SFONDO) _ contenuto in vetro >= 50%
‘ __________________________________________________________________________________ / ---------- ’/J _________________________________ _l B reSiStenZG 0 fleSSione >: 600 Mpa (Secondo UNl EN63)
. | } } ______ e < ) ¥ DRENAGG] IN AVANZAMENTO LN 5 —15% RADALE e e e b o)
g‘ H/ - e :; | 2 N'4 L=24.00m PERFORAZIONE (VTR)
o N | - o MI(’)’ROFESEURATI PER L.=14.00m DA FONDO FORO — diametro >= 100mm
N \ % < . (o] AS E "CIECH™ PER L.=10.00m VERSO BOCCA FORO MALTA DI CEMENTO (VIR)
} } } ...................................................................................................... Y | o #6mm Sp.4mm ~ Resistenza 48 ore >= 5 MPa
‘ i A / .......... S e /F/,,J/ / 1 | | SISTEMA JEI'_GROUTING
0 T}d T I// ............................................................................................................ ficix \\\//\\\// | NS \g : | - RETE ELETTROSALDATA g6mm 19x15cm SOVRAPPOSIZIONE 2 MAGLIE i ) s e 4 1P
2 600.0 150.0 1 = =2 esistenza media a compressione 28gg > a
& N \ ] \///\\\// CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO MEDIANTE = | Q3 FIBRE DI ACCIAIO DOSAGGIO TALE DA GARANTIRE UN VALORE DI ENERGIA
T N \ \i\///\i\// COLONNE IN JEF—GROUHING ,_._,'§ Y | T ASSORBITA DA PROVE DI' PUNZONAMENTO SU
! ; S —— | - B2 % | PSTRE DI SPRTZ-BETON FBRORNFORZATO: E5=500 Joule FASI ESECUTIVE PRINCIPALI
................................................................................................................................... o /\/##l R S S e o ) |
T e (il (1 il e ——— 4; + DA ESEGURS] IN PRESENZA DACOUA CON CEOMETRE. Dn DEFINRS T ESECUIONE PRECONSOLDAVENTO AL FRONTE
ﬂ_/ \ ........................................................................................ ;/\\\/;/\\\ SPRlTZ—BETON FRONTE SP:10cm ,,2’ A) Esecuzione Su| fronte d| qunzqmento d| o Stmto d| Spritz_beton sz ‘|Ocm
} | ' | g //;\\\//;\\\ 1 B) Esecuzione colonne micro—jet, armate con tubi in VIR
| } } //\\//\\ e B C) Le operazioni A e B andranno effettuate a gruppi di massimo 5 elementi per volta
S P.C.1=Q.P.+1.51 N \ _P.C.1=Q.P.+1}51 © FASE 2: ESECUZIONE PRECONSOLIDAMENTO AL CONTORNO E BASE CENTINA
— — . : : : : ; 1 } _— } ' ' j] ' 13 \ S Esecuzione consolidamento al contorno e al piede centina mediante colonne in jet—qrouting
o \ | s = secondo le geometrie di progetto.
< P.C.2=Q.P.+0.86 | PL2=QP.+0B 8
— — LA : : - 1 } R\ S FASE 3 : ESECUZIONE DRENI IN  AVANZAMENTO (EVENTUALI)
< } | | o < FASE 4 : ESECUZIONE SCAVO SEZIONE D'ATTACCO
~ Q.P. | | S 3 "{C A) Lo scovo deve essere esequito o piena sezione per singoli sfondi, secondo o schema
-1 T O RTINS 5 L B di progetto, sagomando il fronte a forma concaval(f>=1.5m) protetio con uno strato
...................................................... di spritz fibrorinforzato Sp.>=5¢cm.
____________________________________________________________________________________ 5) POSA IN OPERA CENTIE E SPRITZ-GETON
r’)‘ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... N). RlPEl_lZlONE DELLE LAVORAZ'ON' SOPRA DESCR”TE PER OGNl CENT'NA'
< I B ey & ey S GEOMETRIA CONSOLIDAMENTI AL FRONTE FASE 5 : AVNZAMENTI SEZONE CORRENTE
0s CONSOLIDAMENTO AL CONTORNQ MEDIANTE 0.S.2Q.P.~2.27 7 - CIRCONF.| N° TRATTAMENTI | RAGGIO m | INCLINAZIONE]  ANGOLO PERF. A |INIEZIONE | L. TOTALE | SOVRAP. FASE 6: GETTO DI MURETTE ED ARCO ROVESCIO
2. COLONNE IN JET-GROUTING B A Viaa53 2 - S ' /' /' /’ / ' - RADIALE AL FRONTE VUOTO m m m I getto delle murette e dell'arco rqvescio verra’ effettuato in funzione _
= R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R A R R R R R R R0 2=10.292761 e oo (o deformato el covo e de frone ¢ comunque a dstanze.for
2 3 I T _ Ct 22 7.04 10.61% /2 5' P L 15.00 16.00 9.00 superiori o 1,5¢ dal fronte.
1Y RS A L E e e s s e e e e * S~ I e = —J. FASE 7 : POSA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO A TERGO DELLA MURETTA
— | 95.0 <~ — = . X N
= i 1-2-3 : T P C2 23 5.63 8.49% =10.292761 1.00 15.00 16.00 9.00 Posa in opera del drenaggio, composta da uno strato protettivo di geotessuto, da un telo
= P } CONSOLIDAMENTO AL PIEDE CONSOLIDAMENTO AL PIEDE 0L 1223 —— == ; impermeabilizzante di PVC e dalla canaletta in pvc microfessurata.
= 1 DU TRATTANENT MEDIANTE TRATTAMENT P TRz == 0=17.910839 :
"IN JET-GROUTING 250 250 e _—== c3 14 422 6.36% 1.00 15.00 16.00 9.00 FASE 8 : POSA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DI COMPLETAMENTO IN CALOTTA
. ——— .. 1 e —————————————.————_H IN' JET-GROUTING T =T == — e — —— 6/2:8-955420 Posa in opera del d'renoggio, composta da uno strato protettivo di geotessuto e da un telo
e c4 11 2.8 4.24%, y=26.720561  1.00 1500 | 16.00 9.00 impermeabilizzonte i FYC.
o S £=45 000000 FASE 9: GETTO RIVESTIMENTO DEFINITVO DI CALOTTA
ARCO ROVESCIO A | 140.0 | 842.8 842.8 | 140.0 % 8 1.40 2.12% 6/2222.500000 1.00 15.00 16.00 9.00 La distanza dei getti di piedritto e calotta sard regolato in corso d’opera in funzione del
o | | - comportamento deformativo, e comunque non dovrd superare una distanza superiore a 66 dal fronte.
S | 1965.7 TRATTAMENT! MEDIANTE N 78 MICRO-JET @300 ARMATE CON TUBI IN VTR PER TUTTO QUELLO NON SPECIFICATAMENTE DEFINITO SI FACCIA RIFERIMENTO AL
CONCIO D'ATTACCO L.=1100.0 CAMPO DI AVANZAMENTO [.=9.00m I DOCUMENTO "LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO"
NOTE
- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE
PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI' AUTOCAD
- PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI VEDA IL PROFILO
GEOMECCANICO
SEZl(S)C,{tlAESO C—C SEZ'CS%/[IIAEw B_ B - PER IL SISTEMA DI SMALTIMENTO DEI LIQUIDI DI PIATTAFORMA SI RIMANDA A
: i SPECIFICI ELABORATI
PIANTA SEZ'OI_I\:EET%:?A\QE(? SALE — NELLE TRATTE ARMATE IN ARCO ROVESCIO E' PREVISTA LA POSA DI UNO STRATO DI
" S GEOMETRIA CONSOLIDAMENTI AL CONTORNO CLS MAGRO Sp= 10cm — Rek 15MPa
= ~
= TRATTAMENTI | N° | RAGGIO m | INTERASSE | INCLINAZIONE| INCLINAZIONE| INCLINAZIONE| INIEZIONE | PERF. A |L. TOTALE | SOVRAP.
CENTINE METALLICHE = '§ 777777 LEGENDA
73 //////////// 22 //////////////// ; — RADIALE | ORIZZONTALE| VERTICALE m VUOTO m m
Q § SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO 0 @ /////////////// //////////////// PC1 PIANO DEI CENTRI INTRADOSSO
TRAVE DI TESTATA SIS ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO MEDIANTE 51 8.69/9.69 0.50 7.00% — — 15.00 1.00 16.00 9.00 ol
22 + CENTINE COLONNE IN JET-GROUTING ARMATE CON @ /5. - P.C.2 PIANO DEI CENTRI ESTRADOSSO
DIMA D'ATTACCO TUBI IN ACCIAIO - QP. QUOTA DI PROGETTO
L.=500.0 GALLERIA NATURALE 3+3 9.69 0.50 1.00% -= -= 15.00 1.00 16.00 9.00 - PS. PIANO DI SCAVO
—&Z_
| | =
2 _ _ _ _
200 || 800 |A).O | 800 | 800 | 800 ||[800-4-900] | 900 |/ 900 | 900 | 900 | 900 |600 3 il 141 16.95% 025% | 1500 100 16.00 3.00
| F! A | NI R | | CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO MEDIANTE o
s1200 (1p0 Trecon) s o i | COLONNE N JET-GROUTING R B2 | — - = £656% | -024% | 1500 | 100 | 1600 | 900 ! A
o1200 T L = By Stretto
= I
S S g B3 1+1 — — — +5.81% ~020% | 1500 1.00 16.00 9.00 B d Messina f "‘“&«%‘
g /, ,/ Z:' g Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente ;
- Organismo di Diritto pubblico i
/ /% I/‘ % é\ .. B4 141 o o T 14.68% -0.11% 15.00 1.00 16.00 9.00 \ (ngge n" 1158 del 1p7 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n' 114 del 24 aprile 2003) EurolinKk )
—— — - <
N ) 53 v
T léﬁ < . o BS 1+1 - -— -— 13.19% +0.05% 15.00 1.00 16.00 9.00 ( h
AR E-Ehe PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
N__E S / - B6 1+1 -= -— -— 11.53% =2.76% 15.00 1.00 16.00 9.00
R = E Mol
o5 o]
| A = oo N° 69 TRATTAMENTI IN JET-GROUTING ¢600 = Emmm s =
I o | . . = 2
O P T QZ/\ CONSOLDAVENTO AL CONTORNG. WEDIANTE = PROGETTO DEFINITIVO
CONSOLIDAMENTO AL PIEDE R \\i/\ SN N 7 oM \ TT )
NEDENTE TRATTAVENT \ I ) g
. N ET-GMG \ - — R YTy,
= | D EUROLINK S.C.p.A
I T P — o — //#’ ............................ \\i\/\ .......................................... CONSOLIDAVENTO. AL FRONTE. MEDIANTE COOPERATI\S/ii/IIILEJTRA/i '|I'I)A|\QL|I'|§’\(I:A|\E ;ii%g?ﬁ%ﬂ{fg?%ﬁg; :épéﬁ-c(l\éiréiaf:?)l (Mandante)
S R = - CONSCLDAVENTO AL FRONTE WEDA I MENTISTI- CI.C. i e - Coop. au..
* | 1E ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandante)
M ~ A.C.l. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mand
N | 2 GEOMETRIA CONSOLIDAMENTI BASE CENTINA L (Handane) y
i |
|
— ’ E: e Woo | omomE | e | om (O RRGIL | e | oo e [ s o
| B? p— | 9.50 250 £7.00% 11,097 12.00 CONSULENZA E ASSISTENZA TECNCA Project Manager RUP Validazione Amministratore Delegato
| . . UUA —11.UJdA . (?r?jﬁﬁ'elTr?'eGﬁe(r:fsﬁi(IJ:;o (Ing. P.P. Marcheselli) (Ing. G. Fiammenghi) (Dott. P. Ciucci)
| B 2 9.50 250 £7.00% ~11.09% 12,00 " 20997
‘ N\, Dott. Ing. E. Pagani
| - M J 9.50 2.50 17.00% -11.09% 12.00 g’/:/: ol ‘:‘i Ordine Ingegneri Milano
| E \ n 15408 D
| 4 1.40 1.10 17.00% -21.30% 8.50
| / ' ) 1.40 1.10 17.00% -21.30% 8.50 [
| Sy . 0.5.=QP.-2.27 COLLEGAMENTI SICILIA SS0340_F0
NN ~ .
| - S — Y | S A N N N A I A A e "5+ TRATIAMENT] IN' JET-GROUTING 2600 INFRASTRUTTURE STRADALI — OPERE CIVILI
L E CALLERIA ALLARGATA ,‘ ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE
0B ‘ SPRITZ-BETON FRONTE SP.=10cm CONSOLIDAMENTO AL PIEDE
1S | VEDIATE. TRATTAENT GALLERIA ARTIFICIALE — BALENA — IMBOCCHI LATO ME
. U . IN' JET-GROUTING T — = DIREZIONE R.CALABRIA — DIMA E CONCIO D’ATTACCO — SCAVI E CONSOLIDAMENTI
I SEZIONE D'ATTACCO L.=1100.0 I 150.0 I === B === - . J
e e ————— (" )
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