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PROGEITO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETIRICA DA FONTE

EOLICA, Al SENSI DEL D.LGS N. 387 DEL 2003, COMPOSTO DA N° 17 AEREOGENERATOR), PER UNA POTENZA

COMPLESSIVA DI 71.4 MW, SITO NEL COMUNE DI MONTEMILONE (PZ) E OPERE CONNESSE NE COMUNI DI
VENGSA (PZ), PALAZZO SAN GERVASIO (FZ), BANZI (PZ), GENZANO DI LUCANIA(PZ) E SPINAZZOLA (BT)

COD.REG DESCRIZIONE SCALA DI RAPP,
COD. INT. Scala 1:10
TAV. E11

Sezioni cavidotti 30 kV

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

REVISIONE

Revisione 0

DATA

Posa di n. 1 cavo MT su strada asfaltata - sezione tipo A
(Nuovo codice della strada)

1,20

Scala 1:10

Manto d’usura

Pavimentazione in conglomerato bituminoso

0.10

0,20

0,20

Sottofondo

Inerte prescritto

Nastro monitore

Tritubo PEHD @ 50 mm per
cavi in fibro ottica

Sabbio o inerte

Tubo corrugato da @ 200

0,40

Posa di n. 2 cavi MT su strada asfaltata - sezione tipo B
(Nuovo codie della strada)

Manto d‘usura

Pavimentazione in conglomerato bituminoso

1,20

0,20

( 0,20 0.10

Sottofondo

Inerte prescritto

Nastro monitore

Trituoo PEHD @ 30 mm per cavi
in fibra ottica

Sabbio o inerte

Tubo corrugato da @ 200

Scala 1:10

0,60

Posa di n. 3 cavi MT su strada asfaltata - sezione tipo C
(Nuovo codice della strada)

Manto d’usura

Pavimentazione in conglomerato bituminoso

1,20

0.10

0,20

0,20

Sottofondo

N—— — -

Inerte prescritto

Nastro monitore

Trituoo PEHD @ 30 mm per coM
in fibra ottica

Sabbia o inerte

Tubo corrugato da @ 200

Scala 1:10

0,80

Posa di n. 4 cavi MT su strada asfaltata - sezione tipo D
(Nuovo codice della strada)

Manto d‘usura

Pavimentazione in conglomerato bituminoso

0.10

0,20

0,20

1,60

‘§ ~._Sottofondo

Inerte prescritto
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Nastro monitore

<]

SO

Tritubo PEHD ¢ 30 mm per cav
— in fibra ottica
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Tubo corrugato da ¢ 200

S

Sabbio o inerte

Tubo corrugato da ¢ 200

Scala 1:10

0,80

Posa di n. 1 cavo MT su strada sterrata o terreno agricolo -
sezione tip E (Norma Cei 11-17)

Scala 1:10

0,80

Inerte prescritto

Nastro monitore

0,20

Tritubo PEHD @ 30 mm per
cavi in fibra ottica

Sobbio o inerte

Tubo corrugato da @ 200

Posa di n. 2 cavi MT su strada sterrata o terreno agricolo -
sezione tipo F (Norma 11-17)

0,80

0,20

Posa di n. 3 cavi MT su strada sterrata o terreno agricolo -
sezione tipo G (Norma 11-17)

Inerte prescritto

Nastro monitore

Trituoo PEHD @ 30 mm per cavi
in fibra ottica

0,80

Sabbia o inerte

Tubo corrugato da @ 200

0,60

Scala 1:10

Nastro monitore

Trituoo PEHD @ 30 mm per covi
in fibra ottica

0,20

Sabbio o inerte

Tubo corrugato da @ 200

Scala 1:10

0,80

Posa di n. 4 cavi MT su strada sterrata o terreno agricolo -
sezione tipo H (Norma 11-17)

Inerte prescritto
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Nastro monitore
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Tritubo PEHD ¢ 30 mm per cav

1,60
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in fibra ottica

Tubo corrugato da @ 200

Sabbio o inerte

Tubo corrugato da @ 200

Scala 1:10

0,80
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