0))
<

= §m
=
¥ od B3
Ww| Z o
= O 4 52
2|65 |5g
o & =0
S« |2%
m) | (m
02 | 02
| 26
2,8
|
a6
5‘I
e
E'
=
£
2
e
2
g
g
12,4
l 17,6
1
|
s
e
g
E 17,6
8
g
o2
8
g
30,0

2

SEZIONE
STRATIGRAFICA

O — suborizzontale

DESCRIZIONE LITOLOGICA DELLE FORMAZIONI
ATTRAVERSATE

v
T .
RECUPERO | lj% o | i -
CAROTAGGIO | Q¢ | L&
(%) eb= | 2
= =
w
o
200 400 80O 100 200

20 40 60 &0

FALDA ACQUIFERA

CAMPIONI
INDISTURBATI

CAMPIONI
RIMANEGGIATI

PROVE
SPT

tipo prof.
N colpi

ATTREZZATURA IN
FORO

TUBI DI
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Terreno agrario costituito da limo argilloso debolmente
sabbioso di colore marrone con inclusi ghiaiosi e
frustoli vegetali.

Sabbia limosa nocciola avana con ghiaia eterogenea
ed eterometrica. | clasti di natura calacarea hanno
forma sub-angolare con @ eq, 2 M.

Marna argillosa di colore nocciola grigio con livelli
selciferi e limoso argillosi di colore ocraceo.

Marne e mamne calcaree di colore grigio con livelli di
colore marroncino ed orizzonti limoso argillosi molto
cansistenti.

8,0

Marne e marne calcaree di colore grigio con livelli di
colore marroncino ed orizzonti limoso argillosi molto
consistenti.
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DESCRIZIONE LITOLOGICA DELLE FORMAZIONI CAROTAGGIO
ATTRAVERSATE (%)

POCKET
PENETROMETER
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sabbioso di colore marrone con inclusi ghiaiosi eI ;
frustoli vegetali. il

| Marne argillose di colore nocciola con screziature
| ocracee e livelli sabbioso argillosi molto consistenti di I
colore avana.
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FRESH

- Marna calcarea litoide di colore grigiastro-nocciola. I

~— Marna calcarea litoide di colore grigiastro-nocciola. |

304 Gasdotto M.P. De 32
in PEAD S5, Cop. 1.00/1.50m

Com\ Muccia F.9

141

Gasdotto B.P. De 63
Cop. 1.00/1.50m

\, MET. RECANATI-FOLICNO
\ DN600 (24") DP 70bar
\ ESISTENTE

vicinale

Gasdotto B.P, De 63
Cop. 1.00/1.50m

Limite Vegetazione

201

0.80/1.00 m

furo Controterra
in Blocchi

Rif. Met. Recanati=Foligno

(Frazione Colfiorito)
DN 650 (26") P 75 Bar
(in progetto)

Cavo F.0. INFRATEL
207

Acquedotto Maddalena
in PVC DN75 Cop.0.90m

638

Gasdotto M.P. DN 50

= 227 Cop. 1.00/1.50m
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Caratteristiche geometriche principali  del  microtunnel

DIAMETRO INTERNO MINIMO (mm) 2000
LUNGHEZZA DEL MICROTUNNEL (m) 386.40
SVILUPPO COMPLESSIVO DEL MICROTUNNEL (m) 387.00
TRATTI  RETTILINEI Numero (n°) 1
Sviluppo Totale (m) 387.00
TRATTI  CURVILINEI Numero (n°) -

Raggio di curvatura (m) -

Sviluppo Totale (m) -

POSTAZIONE DI SPINTA Quota generatrice inferiore interna Microtunnel 468.69
Angolo rispetto all’orizzontale (7) 3723
SCAVO PER RECUPERO Quota generatrice inferiore interna Microtunnel 489.77
PRESA Angolo rispetto all'orizzontale (7) 3723
TUBI DI PROTEZIONE Alloggiamento in tubo portacavi metallico di diametro DN 100

PER POLIFORA PORTACAVI spessore 4.0 mm.

= Linea principale in progetto
- Collegamenti e allacciamenti
=== Linea in dismissione

—— Coll. e allac. in dismissione
X Trenchless

Indagini geofisiche

4 Indagini geognostiche

PAI Marche (2016)

Pericolosita P1
Pericolosita P2
~ Pericolosita P3
I Pericolosita P4
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CAVO TELECOMUNICAZIONI
COLLARI DISTANZIATORI
N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO
N DN 100 (4”) PER POLIFORA PORTACAVI
POLIFORA PORTACAVI
(N3 TUBI IN PEAD DN 50)
TUBO DI LINEA DN 650(267)
SEZIONE C-C

INTASAMENTO CON CONGLOMERATI
CEMENTIZI A BASSA RESISTENZA

SISTEMA DI CHIUSURA
A TENUTA IDRAULICA —

NN
\ PROTEZIONE CON

o ; POLIKEN (2 STRAT )
L O MATERIALE EQUIVALENTE

NN 3

o

SELLA DI SCORRIMENTO @

INTERASSE MAX 15.00 m o DO
TUBO IN CA. | o7 HEXOHESHEENEE e S

D.i. 2000 mm OOD S0 O o
A O
O /

PARTICOLARE "A”"

n.3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO DN 100 (47)
PER POLIFORA PORTACAVI

INTASAMENTO CON CONGLOMERATI
CEMENTIZI A BASSA RESISTENZA

MICROTUNNEL
TUBO IN C.A.

2000mm
minimo

_D..

TUBO DI LINEA DN 650 (267)

SELLA DI SCORRIMENTO

SEZIONE B-B
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COROGRAFIA 1:10000

CIR 313090
0 |GEN. 2020|EMISSIONE COSTIGLIOLA NISII MATTEI
Rev. DATA DESCRIZIONE ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO
CLIENTE PROGETTISTA r- COMMESSA SAIPEM UNITA’
@ -y SAIPEM
IAV | S 023087 000

DISEGNO
Rif. Met.: RECANATI — FOLIGNO (Frazione Colfiorito) LC—-4B—-83632

DN 650(267), DP 75 bar REVISIONE ()

Attraversamento: MICROTUNNEL IN C.A. (Loc. VALICCHIO) G DI

GASDOTTO De 32 IN PEAD — STR. COM. VALICCHIO (ASFALTATA)
ACQUEDOTTO "CENTARE” DN 75 IN PVC — FOGNATURA COM. DN 315/400) SCALA 1: 500

Il presente disegno e’ di proprietd’ aziendale — La societa’ tutelera’ i propri diritti a termine di legge.



