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1 Tubo di accigio Grado EN L360NB/MB DN 150 (6)
Sp. 7.1 mm costruito secondo tab. GASD A.01.01.10
201.82~

rivestimento in Polietilene Sp.2.0 mm
___— 19708 I/ -

4 Apparecchiatura di sfiato e presa di segnalazione fuga gas Tipo?
PPN costruito secondo tab. GASD A9.06.02

Z 18 577 581 =T . St ecciata
. . " I ! P4 d I ta
Tubo di sfiato in Fe 33 UNI 7287/74 DN 80 (3") Sp. 3.0 mm , " | ! f b7 a5 /N\ Uliveto o

. U i / / MG ‘ .
costruito secondo tab. GASD A1.03.01 1.02 m G 4 : A ‘ ‘ ATA ( 6A.
STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000

I 181.39 /
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10 Cunicolo in CALCESTRUZZO a lastre grecate per tubo DN 150 (6”) COMUNE DI MACERATA F.55-F.64
costruito secondo tab. GASD B.01.05.20 10.00 m
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' MET.: DERIV. PER MACERATA
DN 150 (67), P10 bar . |
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Campioni
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Vane Test
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Terreno vegetale: limo sabbioso debolmente argilloso di colare marrone chiaro con pre-
senza di inclusioni ghiaiose millimetriche calcaree, inclusi vegetalie apparatiradicall. Il
maleriale si presenta addensato da 0.3 melri in poi.
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RICOSTITUZIONE SPONDALE CON MURO

CELLULARE IN LEGNAME E PIETRAME FOSSO DI ROTACUPA
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Argilla limosa debolmente sabbiosa color marrone chiare con sfumature ocracee e pre- |
senzadi inclusi ghiaiosi millimetrici, concrezionicalcareee frustoli carboniosi. |l materiale

si presenta fortemente addensatoe compattotra 1.0 e 2.0 metri mentre risulta media-
mente plastico da 2.0 metri in poi.
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Caratteristiche geometriche principali  T.0.C.
. a=423  NOTA :
. PER QUANTO CONCERNE LA POSTAZIONE DI RECUPERO, DATE LE LIMITATE DIMENSIONI

LUNGHEZZA DELLA T.0.C. (m) 547.85
, DELLO SCAVO, SI DOVRA" VALUTARE L'EFFETTIVA NECESSITA’ DI UTILIZZARE O MENO
SISTEMI DI' SOSTEGNO DELLE PARETI.

SVILUPPO COMPLESSIVO DELLA T.0.C. (m) 560.40
TRATTI RETTILINEI Numero (n°) 2
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L0l TRATTO RETTILINEO L=185.20 m S=185.75 m TRATTO DI CURVA ELASTICA R=800.00 m L=172.65 m S=176.00 m
0y L—40DN-5'98'-VA-7.1_mm
L 40 | 2
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Sviluppo Totale (m) 384.40
TRATTI  CURVILINE] Numero (n°) |
TRATTO RETTILINEO 1=190.00 m S=198.65 m
TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (I,O,C,) [=547.85 m
; L 40 L—40DN-15°36"=VB-7.1 mm
Argilla sabbiosa colormarrone-grigiastracon passaggisabbiosigrigied ocracel. || materia- fx i)
le si presenta compatto plastico fra 4.9 e 6.0 meln (alterata). -
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Raggio di curvatura (m) 800
Sviluppo Totale (m) 176.00
FORO DI INGRESSO Inclinazione (°) 17°00°
FORO DI USCITA Inclinazione (°) 423
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